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Potentiometrul P1 este cel 
care reglează amplificarea ge 
nerală. Precum se vede, el 
este izolat de cele două etaje 
între care se află prin doi 
condensatori de 0,2 MF. În 
acest fel, prin variația lui, 
valoarea efectivă a rezistenţei 
de grilă a lămpii 6N7S se 
menține constantă. 

După etajul amplificator 


1 
cu triodă (5 67s) curentul 


de audiofrecventd se ramifică. 


posedă orice receptor de radio 
sau amplificator obișnuit și 
care nu face decit să taie 
frecvențele înalte dind impre- 
sia unui ton mai „închis“. 
Tampa finală utilizată este 
de tipul EL.12,care poate livra 
o putere modulată maxima 
de 8,2 wati, la un procent 
mic de distorsiuni. De altfel, 
nu vom utiliza (pentru audiții 
într-o cameră) niciodată pu- 
terea maximă dată de lampă, 
iar la o putere de 3—4 wati, 
distorsiunile sînt complet ne- 
glijabile şi nu pot fi perce- 
pute. În cazul cînd această 
lampă ar arăta tendințe de 
oscilații (din cauza pantei 
mari) vom intercala în serie 
cu grila de comandă o rezis- 
tență de 1.000 ohmi. 
Transformatorul T 1 va avea 
impedantele potrivite lămpii 
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spire din aceeași sîrmă pentru 
lampa AZ4 sau AZI2 şi 
1.800 + 1.800 spire din sîr- 
mă de 0,3 mm pentru înfă- 
șurarea de înaltă tensiune. 
Secţiunea miezului va fi de 
9 cm? şi se vor utiliza tole 
tip E ca o secțiune a feres- 
trei de 12 cm?. Toate infa- 
șurările se vor efectua cu 
sîrmă izolată cu email. Amă- 
nunte de construcție asupra 
transformatorilor de alimen- 
tare se pot găsi în nr. 42/1952 
al revistei noastre. Datele de 
mai sus sînt ilustrate in figu- 
ra 5. 

Cele două șocuri de fil- 
traj, LI si L2 se pot și ele 
confectiona de amator, așa 
cum se vede în figura 4. Se 
va folosi de preferință tola 
tip E și secțiunea miezului 
va fi de 6—7 cm*. Bobinajul 
se va efectua cu sirmd emai- 


DE MATERIALE 


CONDENSATORI 


Ci — fix 
C? 
C3 


25 MF/25V 
3 0,1 MF 

30 MF/285V 
0,1 MF 

25 MF/25V 
0,1 MF 

16 MF/285y 
0,2 MF 

C9 - . 02 MF 
C10 — elec. 25 MF/25V 
C11 — fix 2 MF 
C2. 0,5 MF 
Cie 0,05 MF 
CVS ick 500 pF 
C15 — elec. 25 MF/25Y 
C16 — fix 0,1 MF 
CI7 are 0,1 MF 

Cig = 0,1 MF 
C19-.. 2 MF 
C20-... 0,1 MF 
C21 — elec. 100 MF/15V 
C22- . 230 MF/450V 


—. elec. 
= fix 
~ elec. 
— fix 
— elec. 
— fix 


C23 — fix 


10.000 pF 


YEN7S 
10,000 pF 


Ot uF 


C24- 
REZISTENȚE 
0,5 Megohmi 


665spire 


2 11+17 spire 6 


O parte din acest curent (in- 
dependent de frecvenţă) oco- 
lește dubla triodă 6N7S care 
urmează. O altă parte trece 
prin condensatorul C12 și 
după aceea este aplicat sub 
formă de tensiune dependentă 
de frecvenţă celor două grile 
ale lămpii. Selecţia de frec- 
venta este efectuată cu ajutorul 
grupurilor R15-C13 (pentru 
frecvențe joase) si C14-R16 
(pentru frecvențe înalte). 
Practic, frecvențele mijlocii 
nu sînt amplificate de această 
lampă, ea amplificind, cu 
ajutorul fiecărui element trio- 
dă pe care-l conţine, separat, 
frecvențele înalte si joase. 
Mărimea amplificării este re- 
glată de potentiometrii P2, 
respectiv P3. Ea este suficien- 
tă pentru a compensa distorsiu- 
nile de frecvenţă (de care am 
amintit la început) si care 
se manifestă cu. deosebire la 
înregistrările magnelice, unde 
frecvențele joase si înalte sînt 
considerabil atenuate față de 
cele mijlocii. Acest sistem 


diferă fundamental de modes- 
pe 


tul „ton-control“ care-l 


( Dimensiunile în mm) 
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(3.500 ohmi) și difuzorului 
folosit. În ipoteza că impe- 
danja bobinei mobile a difu- 
zorului este de 5 ohmi,datele de 
construcție sînt următoarele: 
pe un miez de fier (de cali- 
tate cit mai bund) de 6 cm? 
(25 X 25 mm) sevor bobina 
pentru primar 5.200 spire 
din sirma emailată de 0,35 
mm diametru, iar pentru 
secundar 200 spire din sirma 
emailată de 1,2 mm. Aceste 
date sînt acoperitoare şi con- 
vin chiar în cazul cînd fierul 
folosit este de calitate mai 
puţin bună. 

Transformatorul de alimen- 
tare va putea fi şi el realizat 
de amator, precum urmează: 
la primar se vor bobina 665 
spire din sirmă de 0,7 mm 
şi apoi în continuare 550 
spire din sîrmă de 0,5 mm; 
la secundar se vor bobina 
17 +17 spire din sirmă de 
1,6 mm pentru încălzirea fila- 
mentelor, 28 spire din sirmă 
de 1,2 mm pentru incdlzirea 
redresoarei (5Z4S) sau 22 


220V 


555spire 
Ø 0,5mm 


lată de 0,3 mm diametru. 

Tipurile de lămpi indicate 
în tabelul din figura 2 se 
pot utiliza fără nici o modi- 
ficare în schemă. Alte tipuri 
asemănătoare pot fi identi- 
ficate in tabelele de caracteris- 
tici ale lămpilor de radio, 
modificările eventuale care ar 
putea deveni necesare fiina 
în funcție de lampa aleasă. 

Amplificatorul descris mai 
sus poate satisface pretenţiile 
cele mai mari in privința 
fidelității unei reproduceri 
muzicale. E poate servi și la 
amplificarea emisiunilor ra- 
diofonice, în care caz sem 
nalul detectat va fi aplicat 
la bornele indicate în schemă. 
O reuşită deplină este însă. 
bineînţeles, condiționată atit 
de respectarea valorilor indi- 
cate cit si de folosirea unui 
difuzor permanent dinamic 
de calitate superioară și care 
să poată suporta puterea de 
8 waţi livrată de lampa fina- 
la. Un astfel de difuzor este 
tipul RFT adus din impori. 
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812mm 2A 
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Ø 0,7mm NOAA 
‘ 1,4 K i 
0s 1800spire 2,2 ne 
5 3mm Ñ 
Fray A baton 0,5 Megohmi 
135 mA 1 Megohm 


50 Kiloohmi 
900 ohmi 

1,1 Megohmi 
0,25 Megohmi 
50 Kiloohmi 
0,5 Megohmi 
10 Kiloohmi 
0,25 Megohmi 
30 Kiloohmi 
50 Kiloohmi 
50 Kiloohmi 
1000 ohmi 
0,1Megohmi 
0,1 Megohmi 
0,1 Megohmi 
50 Kiloohmi 
50 Kiloohmi 
30 Kiloohmi 

1 Megohm 

0,5 Megohmi 
90 ohmiji W 
20 Kiloohmi/5W 4 


POTENTIOMETRE 


P1 
P2 
P3 - 


R27 — 


1 Megohm 
2 Megohmi 
0,25 Megohmi 


L1, L2 — vezi textul 
Lp RA pr A 
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paratele fotografice „FED“, „ZORKI“, „ORIZONT“ 
(ultimul model de aparat de fotografiat fabricat de 
1,0.R.-Bucuresti), precum și alte mărci, sînt folosite 
în prezent de mulţi amatori. Sînt bine cunoscute calităţile 
acestor aparate fotografice: dimensiuni și greutate reduse. 
luminozitate mare, obturator rapid, posibilitatea de a 
folosi pelicule lungi cu multe clișee și altele. Pe lîngă 
calităţile lor incontestabile, aceste aparate fotografice au 
un neajuns însemnat — cu ele se pot face fotografii nu- 
mai la distanţă mai mare de 0,85 m, iar la fotografierea 
de la această distanţă, imaginea obiectelor fotografiate 
se micșorează de cel puţin 19 ori faţă de dimensiunile 
reale. Cum trebuie însă să procedăm, de pildă, cînd este 
necesar să fotografiem un obiect mic sau o fotografie? 
Și în cazul acesta putem folosi aparatul, dacă ne con- 
struim dispozitivul prezentat mai jos. În figura 1 se indică 
toate piesele principale ale aparatului de mărit şi schema 
funcţionării lui. 
Dispozitivul este format din două plăci 1 şi 2, care 
vin în contact strîns una faţă de cealaltă. Placa 1 se 
mișcă de-a lungul plăcii 2 în care se află inelul obiecti- 
vului 3 cu filetul pentru înșurubarea obiectivului 4. In 
fata acestui inel, în placa 1 este facut un orificiu drept- 
unghiular și este montată o cameră obscură 5, cu un 
Roam mat 6. Deasupra camerei obscure, sub un unghi 
e 45°, este fixată oglinda 7, iar în fata ei este așezată 
lupa 8. Alături de camera obscură se fixează, cu ajutorul 
unui inchizator, special 9, aparatul nostru de fotogra- 
fiat fără obiectiv. 

Exact în faţa inelului obiectivului camerei este făcută 
în placa 1 o gaură rotundă 10. Pentru fixarea dispozi- 
tivului pe stativ'se folosește consola 11 cu manșonul 12. 

În figura 2 se prezintă vederea de ansamblu a dispozi- 
tivului de mărit. El se foloseşte în felul următor: dispo- 
zitivul de mărit se fixează pe stativ cu obiectivul în 
jos, iar pe ecranul lui se pune obiectul care urmează să 
fie fotografiat. Iluminînd obiectul și privind în ocularul 
lupei. se reglează aparatul la distanța necesară de 
obiect, după care, rotind obiectivul, se face reglarea 
clarităţii pe geamul mat. La toate aceste operaţii, dis- 
pozitivul se află în poziţia arătată în figura 1. 

Reglind exact claritatea, placa de sus se deplasează 
spre dreapta (fig. 2). În locul camerei obscure vine apa- 
ratul fotografic. Rămîne numai ca să fie apăsat declan- 
satorul și să se fotografieze. 

Închizătorul care fixează aparatul fotografic este astfel 
construit încît acesta să poată fi scos în orice moment 
de pe dispozitivul de mărit, fără a influenţa asupra în- 
tregii construcţii. 

Construcţia dispozitivului de mărit trebuie începută 
prin confecționarea plăcilor de sus și de jos. Grosimea 
acestor plăci si a inelului obiectivului trebuie să fie astfel 
alese încît obiectivul înșurubat în dispozitiv să se afle 
la o distanţă de 5-6 mm de aparatul fotografic. Ambele 
plăci trebuie bine curățate cu o pînză abrazivă fină, iar 
părţile care vin în contact trebuie să fie înnegrite. 

Plăcile se confecționează din aluminiu sau din alamă, 
cea de sus avînd grosimea de 1 mm, iar cea de jos de 
. 2mm. Marginile plăcii de sus se îndoaie de-a lungul lun- 
gimii astfel încît să se formeze un canal în care să intre 
placa de jos. 

În pia de jos se face o gaură rotundă în care se fixează 
inelul obiectivului. Un astfel de inel poate fi obţinut 
gata de la atelierele de reparat aparate fotografice sau 
poate fi executat la strung de amatori. Toate dimensiunile 
acestui inel pot fi luate de la inelul obiectivului apara- 
tului fotografic. 

im afară de inel, pe placa de jos se fixează și consola 
confecționată din tablă de aluminiu cu o grosime de 1 
mm, conform dimensiunilor şi formei arătate în figură. 
După confectionare, consola se înţepenește de placa de 
jos a dispozitivului de mărit. 
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De peretele din spate al consolei se fixează mansonul 
cu forma arătată în figură. Dimensiunile lui se potrivesc 
după diametrul stativului. În partea laterală a manșo- 
nului trebuie făcut un orificiu cu un filet în care se 
introduce un șurub opritor (în figură nu se vede). Ur- 
mează apoi confecționarea închizătorului pentru mon- 
tarea aparatului fotografic. Acesta este format dintr-o 
placă cu o tăietură de formă specială, dintr-o placuta 
susținătoare, dintr-o placă transversală, dintr-un arc si 
un cîrlig. Placa cu tăietura de formă specială trebuie să 
aibă o grosime de 1,5 mm. Placa transversală trebuie să 
fie tot atît de groasă. Placa susținătoare și cîrligul pot 
avea o grosime de 1 mm. Toate celelalte dimensiuni ne- 
cesare sînt indicate în figură. 

Tăietura de formă specială din placă se face astfel 
încît la montarea aparatului fotografic în această tăie- 
tură să intre toate piesele proeminente ale aparatului 
fotografic: inelul obiectivului și monturile lentilelor pen- 
tru reglarea distanţei si claritatii. 

Cu ajutorul unor balamale, placa transversală se fixează 
de placa susținătoare, iar cîrligul de placa de sus. Pentru 
închiderea închizătorului, în placa transversală, sus, chiar 
lîngă inel, se fixează un nit cu capul rotund spre exte- 
rior, iar în capătul îndoit al cîrligului se face în partea 
de jos o mică adîncitură. Arcul se fixează pe placa trans- 
versală în partea interioară. După ce s-a verificat în- 
chizătorul, acesta se fixează pe placa de sus a dispozi- 
tivului, astfel încît centrul găurii rotunde de la tăietura 
de formă specială să coincidă cu centrul găurii rotunde 
de la placa de sus a dispozitivului. 

Să trecem acum la camera obscură. Aceasta se face 
din tablă de alamă subţire, cu dimensiunile și forma 
arătate în aceeași figură. În interiorul camerei se va pune 
mai tîrziu un suport pe care se așază geamul mat. 

Înainte de a fixa geamul mat, trebuie să se precizeze 
cît mai exact locul lui în camera obscură. Distanţa de la 
marginea de jos a camerei obscure pînă la geamul mat 
trebuie să fie egală cu distanţa de la suprafața exterioară 
a inelului obiectivului aparatului fotografic pînă la ` 
suprafaţa peliculei, adică cu adîncimea aparatului foto- 
grafic. De măsura în care această condiţie va fi precis 
îndeplinită depinde funcţionarea precisă a dispozitivului 
nostru. 

Pentru a măsura 
adîncimea aparatului 
fotografic, în aparat 
se introduce un film, 
se deșurubează obiec- 
tivul și se deschide 
obturatorul, după 
care adîncimea apara- 
tului se poate măsura 
prin orice procedeu. 
Cel mai bine este 
însă ca în acest scop 
să se facă un mic 
dispozitiv simplu din- 
tr-o bucată groasă de 
carton cu un orificiu 
și un ac care pătrunde 
prin orificiu cu o ușoa- 
ră frecare. Aparatul 
de fotografiat se așază 
cu inelul obiectivului 
în sus, placa de car- 
ton se pune pe inelul 
obiectivului, astfel în- 
cît orificiul din bu- 
cata de. carton să se 
potrivească exact cu 
centrul inelului. Ul- 
terior, în orificiu se 
introduce acul și se 
împinge încet pînă ce 
vîrful ajunge la pe- 
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liculă. Fără să se miște cartonul, acul se lipește de 
acesta cu ajutorul unei picături de clei. După cecleiul 
s-a uscat, se scoate dispozitivul și se introduce cu acul 
de jos în sus în camera obscură. În dreptul virfului 
acului se înseamnă poziția geamului mat. 

Pentru așezarea geamului mat este necesar să se în- 
doaie dintr-o figie îngustă de tablă un suport dreptunghiu- 
lar cu dimensiunile potrivite încît să intre strîns în ca- 
mera obscură. Suportul se lipește cu. cositor de pereții 
camerei obscure exact în locul însemnat cu ajutorul acu- 
lui. Geamul mat trebuiesă fie tăiat exact la dimensiunile 
camerei obscure. 

Pentru fixarea geamului mat se taie din carton o ramă 
dreptunghiulară cu o ferăstruică interioară de 24 X 36 
mm Și cu aceleași dimensiuni exterioare ca și camera 
obscură. Rama trebuie înnegrită cu tuș. 

Geamul mat se așază pe suportul de tablă, cu partea 
mată spre interior și se acoperă sus cu rama de carton. 
Pentru fixarea ramei și a geamului, la două capete ale 
camerei obscure se fac mici crestături, îndoindu-se lim- 
bile formate, după cum se arată în figură. 

Terminînd cu camera obscură, se începe confecționarea 
ramei oglinzii așezată în unghi. Aceasta se face fie din 
tabla de oţel, fie din alamă subțire. Ca oglindă se poate 
folosi orice oglindă de buzunar care se fixează printr-un 
procedeu potrivit. Orificiul de jos al ramei oglinzii se 
îmbracă strîns pe corpul camerei obscure. 

Acum trebuie confecţionată lupa. Forma ramei pentru 
lupă nu are o marea însemnătate, dar, pentru ca apa- 
ratul să fie mai frumos, este mai bine ca aceasta să fie 
în formă de piramidă. În partea îngustă a corpului 
lupei se lipește cu cositor un inel cilindric pe care se 
face din tablă de oţel sau din carton tubul ocularului. 
Ca lupă se folosește o lentilă convergentă, cu distanța 
focală de 10-12 cm sau, mai bine, o lentilă plan-convexă, 
care trebuie îndreptată cu partea convexă spre interiorul 
tubului. Lentila se fixează la capătul exterior al acestuia 
cu stans a două inele de carton lipite în interiorul 
tubului. După cum se vede din figură, lupa se așază 
pe rama oglinzii din unghi. Pentru ca reglarea să poată 
fi făcută în două moduri, de sus și lateral, rama drept- 
unghiulară a lupei trebuiesă aibă aceleași dimensiuni ca 
şi cimera obscură. Pentru reglarea din partea laterală, 
lupa se așază pe rama oglinzii în unghi, iar aceasta la 
rîndul ei pe camera obscură. Pentru reglarea de sus, 
oglinda în unghi se scoate și lupa se așază direct pe camera 
obscură. 

Rămîne acum să mai facem limitatorul de cursă al 
plăcii de sus a dispozitivului. În acest scop, pe placa de 
sus, în spatele inchiz&tcrului, trebuie fixată o limbă me- 
talică îndoită după cum se arată în figură. După aceasta, 
placa de sus se trage în afară pînă ce centrele orificiului 
rotund al acestei plăci și al inelului obiectivului plăcii 
de jos coincid. Apoi, fărăa deplasa plăcile, se notează 
poziţia limbii pe peretele consolei și se fixează aci șu- 
rubul opritor. 

După ce dispozitivul este gata, el trebuie dat cu lac, 
iar suprafaţa interioară a pereţilor camerei obscure, a 
suportului oglinzii în unghi și a lupei, trebuie vopsită 
cu vopsea neagră mată. După ce lacul și vopseaua s-au 
uscat. dispozitivul poate fi verificat imediat în practică. 
jak ame claritatii se face prin invirtirea obiectivului. 

ispozitivul descris mai sus poate fi folosit pentru 
obținerea imaginilor la scara de la 1 : 10 pînă la 1 :7. 
Pentru obținerea imaginilor la scara 1 : 5 trebuie tăiat 
din carton sau din metal un inel plat cu grosimea de 
de 2 mm, cu diametrul exterior de 48 mm, iar cu cel 
interior 40 mm. Acest inel se îmbracă din spate, pe obiec- 
tiv, iar acesta din urmă nu se înșurubează pe întreaga 
lungime a filetului, ci numai cu 1-1,5 spirale. 

Aparatul poate fi făcut și mai universal, dacă se con- 
fecţionează tuburi intermediare pentru obiectiv. Cu aju- 
torul acestor tuburi (mufe) se vor putea face fotografieri 
de la distanţe mai mici și la scară mare. Tubul, cu lun- 
gimea de 45 mm, va permite să se fotografieze în mărime 
naturală, iar tuburile mai lungi vor face posibilă și foto- 
grafierea obiectelor mici la dimensiuni mărite. În felul 
acesta veţi putea fotografia obiecte mici, insecte și piese 
minuscule greu de reprezentat. 

(După revista ,Znanie Sila“) 
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PENTRU DISTILAREA APEI 


Pine nu demult, laboratorul oţelăriei 
complexului C.F.R. Griviţa Rogie 
era aprovizionat cu apă distilată de la 
uzina termoelectrică a atelierelor. Tînă- 
ra Maria Ciutoiu, inginer chi- 
'mist, care lucrează la acest laborator, 
a constatat că apa adusă de la 
uzină nu corespunde cerințelor labora- 
torului fiind impură. Aprovizionarea 
cu apă distilată de la uzină mai pre- 
zenta încă un neajuns și anume faptul 
că necesita mijloace de transport care 
nu totdeauna erau la dispoziţia per- 
sonalului. Pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri, tînăra inginer a realizat 
un sistem nou de distilare a apei cu aju- 
torul curentului electric. 

Principiul aparatului este următorul: 
sub acțiunea curentului electric (cu- 
rent alternativ 220V), care trece prin 
doi conductori metalici așezați paralel 
cu suprafața apei, care în cazul -de 
față arerolul de rezistență, apa începe 
să fiarbă și să se transforme în vapori. 
Apa distilată se obține prin condensa- 
rea vaporilor cu ajutorul apei reci 
care circulă în contracurent. ` 

Instalaţia se rompune dintr-un ba- 
lon de sticlă de Tena cu o capacitate de 
10 litri, prin al cărui dop de cauciuc 
(1) tree doi conductori din sirmă de 
cupru. La capătul conductorilor se 
află doi electrozi de fier care sînt izolaţi 
între ei cu două baghete desticlă îm- 
brăcate în cauciuc (2). Tot prin 
dopul balonului pălrunde țeava de 
alimentare (3), țeava de evacuare (4), 
precum şi țeava colectoare de aburi 
(5). Pentru condensarea vaporilor se 
folosesc refrigerentele (6) cu bule și 
refrigerentul (7) cu serpentină aşezat 
vertical. 

Aparatul funcţionează în felul ur- 
mător: se umple balonul cu apă prin 
țeava de alimentare (3; pind se aco- 
peră cei doi electrozi, apoi se dă dru- 
mul la apa rece care circulă în contra- 
curent cu vaporii. Făcîndu-se legă- 
tura cu sursa de curent, apa începe să 
fiarbă, evaporindu-se, Vaporii ies prin 
țeava (5) şi se condensează venind 
în contact cu apa care circulă în refri- 
gerentele (6) şi (7). 

Cînd apa din balon capătă impuri- 
tăți (provenite din consumarea elec- 
' trozilor sau datorită sărurilor) , evacua- 
rea acestora se face prin ţeava (4). 
Lipsa apei din balonul de fierbere nu 
prezintă nici un pericol cînd aparatui 
este în stare de funcţionare, deoarece 
electrozii, nemaivenind in contact cu 
apa, se întrerupe curentul. 
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RĂCIRE 


În acest an, cercul ştiinţific studențesc 
de fiziopatologie de la Institutul de medi- 
cină din Timisoara și-a lărgit tematica cu 
„noi subiecte, urele teoretice altele prac- 
tice, avînd caracterul unor probleme de 
tiziopatologie cu aplicație imediată în cer- 
cetarea pe animal sau în clinica umană. 

Astfel, un grup de 4studente (Răcăreanu 
Viorica, Dinulescu Areti, Antonie Angela și 
Marinescu N., toate din anul III) studiază 


: pe șobolani suprarenalectomizati (cărora 
: li s-au scos glandele suprarenale) posibili- 


tatea menținerii în viață a acestor animale, 
cu ajutorul unor medicamente. In cerce- 
tarea lor, au pornit de la constatarea că 
hormonii glandei suprarenale posedă o ac- 
tiune de refacere a rezervelor energetice 
din celule — în special a acidului adeno- 
zin trirosforic — și că unele substanțe me- 
dicamentoase, mai ales cele din familia 
novocainei, posedă o acțiune biochimică 
asemănătoare. Studentele urmăresc durata 
supraviețuirii animalelor suprarenalectomi- 
zate și tratate cu diverse medicamente, în 
comparaţie cu altele ce n-au primit nici 
un fel de tratament: de asemenea, determină 
„metabolismul bazal a! acestor animale. 
Dentru a putea urmări mai exact acțiunea 
Suplinitoare a medicamentului. Rezultatele 
obținute pînă acum sînt promițătoare, 


Aparatul pentru determinarea meta- 
bolismului bazal al animalelor mici 


(şobolani, cobai). A — Ecsicator re- 
prezentind camera de determinare a 
consumului de oxigen; 1— capac; 
2 — suport perforat pentru animal; 
3 — termometru care măsoară tem- 
peratura internă; 4—tub de sticlă 


Studenţii Drăgan P. și Leuca V. din anu! 
V lucrează în continuare la problema sta- 
bilirii vitezei de eliminare a unor substanțe 
administrate intravenos — dextranul și ro- 
sul fenol. In cursul anului trecut—după cum 
au atlat cititorii revistei noastre dintr-un 
articol anterior -- cei doi studenți au sta- 
bilit că cele două substanţe sînt eliminate 
din organism fără a fi schimbate și, astfel, 
sînt utile pentru măsurarea volumului li- 
chidului extracelular, adică a lichidului 
plasmatic și interstitial, pe baza cunoas- 
terii cantității de substanță eliminată. In 
cursul acestui an, pe baza rezultatelor ob- 
ținute anterior și admitind că eliminarea 
substanțelor se face numai prin rinichi. 


TORILOR, MEDICI 


ei încearcă a determina în acelaşi timp 
și din aceleași valori de concentrație 
sanguină și valorile filtratiei glomerulare 
şi a cantității de sînge ce trece prin rinichi 
(măsurat prin roșu fenol). In această lucrare 
ei aplică pentru aceste două substanțe un 
principiu nou și simplu de apreciere a func. 
ţiei rinichiului, pus în aplicație de laborato- 
rul de fiziopatologie din Timișoara şi în- 
tearcă astfel să lărgească sfera de utilizare 
practică a acestui nou principiu, avînd în 
vedere că cele două substanţe utilizate de 
ei sînt relativ ușor dozabile, chiar în- 
tr-un laborator de spital raional. 

Alte colective de studenți se preocupă ce 
probleme cu aspect mai mult teoretic. Ast-: 
fel studenţii Hasiasi S., Stier A., Fanyes G., 
Siclovan C. din anul Ill se preocupă de 
mecanismul  anemiilor experimentale; 
provocate de hemoragie la iepure şi de 
unele măsuri de tratament al acestora. 

Colectivul din care fac parte studenții 
Fufezan N., Marian V. și Spindler M. din 
anu! IIl, desi are preocupări teoretice, prin 
rezultatele obținute va da un ajutor prețios 
muncii primului. colectiv despre care s-a 
relatat mai sus. Ei urmăresc prin diferite 
metode modiricările survenite în organis- 
mele animalelor .suprarenzlectomizate. 

In sfîrșit, un alt colectiv se ocupă, de 
asemenea. de c problemă importantă teo- 
retică; se urmărește influenta unor sub- 


pentru racord; 4a — tub de cauciuc 
cu diametrul de 5 mm; 5— orificiu 
de comunicare cu atmosfera, preva- 
zut cu clamă; 6 —siringă de sticlă 
de 20 cc. B— Stativ pentru capsulă; 
7—capsula cu peniță. C—Kimograf au- 
tomat pentru înregistrarea consumu- 
lui de oxigen, calibrat pentru 40 cc. 


stantemedicamentoase asuprareactiei aler- 
gice a intestinului izolat de la cobaiul 
sensibilizat. Colectivul format din tov. 
Feldman Z., Loock A. si Keiszer A. urma- 
reste prin această cercetare să obțină relaţii 
asupra mecanismului de producere a feno- 
menelor alergice. In urmărirea acestui scop, 
cei trei studenți și-au însușit tehnica sen- 
sibilizării cobailor cît și tehnica organului 
izolat, fiind gata pentru a începe expe- 
rienta propriu-zisă, 

Preocupările studenților din cercul știin- 
tific de fiziopatologie al Institutului de me- 
dicină din Timișoara sînt variate și toate 
urmăresc lămurirea unor probleme mai 
mari sau mai mici cu importanță practică 
imediată. 


Mare ti 


| liniile mari pentru transportul curentului elec- 
tric, intensitatea curentului ajunge la cîteva sute si 
cîteodată chiar la cîteva mii de amperi. Pentru tunc- 
tionarea aparatelor de măsură și a releelor de pro- 
tectie, se poate folosi un curent cu intensitate mică 
Pentru măsurarea curentului care se va transmit: 
prin linia de înaltă tensiune Kuibisev-Moscova (cu- 
rent cu intensitate de 2.000 amperi) s-au construit 
transformatoare speciale, care vor: reduce intensi- 
tatea curentului pînă la | amper. Curentul cu această 
intensitate va putea alimenta numeroase aparate de 
aparate de protecție care deserves: 
curentulu 


măsură şi 
această linie mare pentru transportul 
elertric. 


Noul transformator este format dintr-o coloani 
verticală de porțelan cu înălţimea de 7 m, în interi 
orul căreia se află miezul și bobinajul cufundate în 
electroizolant. Suprafața cu 
nervuri a transformatorului face ca el să se asemene 


ulei de transformator 


cu un izolator uriaș. 


Pentru ca montarea să se facă mai uşor, transfor- ș 
matorul este așezat pe un cărucior. La transportarea 
transformatorului, coloana se demontează în 2 parti 


care se transportă în poziţie verticală. 


AUTOMOBILUL CU 3 ROTI 


Atm automobil mic şi original ca aspect poate 
transporta doi oameni. Locul pasagerului se află 
în spalele şoferului, ca într-un avion mic. Awto- 
mobilul se mai aseamănă cu avionul şi prin fap- 
tul că are o capolă care se ridică. 

Motorul automobilului are un cilindru şi lu- 
crează în 2 timpi. Cilindrul este de 173 cm" şi 
puterea de 9 CP. Automobilul are în tafé 2 rofi 
la o distanță de 920 mm una de alte. În 
e ailă o roată, care este pusă în mişcare 
de motor prin intermediul unei cutii cu 4 viteze. 

Viteza maximă cu care poate merge automobi- 
iul pe un drum bun esie de 78 km pe ord. 
Consumul de benzină la 100 km este de 2,4 |. 
Rezervorul maşinii poate fi umplut cu aproximativ 
12 | de benzină. 

Capota care se ridică este făcută din sticlă inca- 
sabilă. Ferestrele laterale care se pot deschide 
cînd este cald asigură o aerisire bună. 

Automobilul costă ceva mai mult wa o motoci- 
clet3. Cheltuielile de întreţinere sînt de asemenea 
mici. El a fost fabricat în Republica Federală 
Germană. 


Racheta pitică 
Racheta îngustă E sea formă a 
lurigită, construită la Universitatea 
din Chigaco, va ajuta oamenilor 
de știință să carceteze straturile su- 
perioare ale atmosferei. Aceste cer- 
cetări vor costa cu mult mai putin 
decît înainte, cînd se foloseau mo- 
dele grele și complicate. Inaltimea 
totală a rachetei este 2.44 m, iar 
greutatea de aproximativ 100 kg. 

In interiorul rachetei se află o 
sferă de aluminiu cu aparate pe 
care racheta trebuie s-o ridice 
pînă la o înălțime de 120 km, iar 
acolo s-o arunce în afară. In cădere, 
sfera va transmite comunicări cu 
privire la viteza sa, după care se vor 
putea calcula temperatura și den 
sitatea aerului, 


PRIMUL SPARGATOR DE 
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MICROSCOPUL ELECTRONIC DE MASA 


M icroscopul electronic, care permite oame- 
nilor de știință să descopere tainele naturii, 
este un aparat destul de mare si de complicat, 
care cintdreste citeva sute de kilogrome ji a 
cârui înălțime ajunge pind la 3 m. 

Constructorii cehoslovaci au creat, pentru 
prima dată în lume, un microscop electronic 
portativ de masă, core se deosebeşte foarte 
putin, prin dimensiun le lui, de microscoapele 
optice obisnuite. Noul aparat poate fi trans- 
portat cu braţele. 

Mărirea obiectului se face in dowd trepte. 
Prima treaptă este mărirea electronică de 30 
de mii de ori pe ecranul cu focalizare (con- 
centrare a fascicolului) automată. De pe ecran, 
imaginea se fixează pe o placă fotografică 
specială. De pe această placă se efectuează 
a doua mărire. Mărirea totală a’unge pind 
la 150 de mii de ori. În Cehoslovacia apara- 
tul se foloseşte pentru cercetarea virusurilor, 
structurii metalelor şi a ma'erialelor de con- 
structie. În timp ce mi- 
croscoapele electronice 
obişnuiie se montează 
în mod obişnuit în in- 
stituțiile ştiinţifice, noul 
microscop  tronsportabil 
poate fi folosit în labo- 
ratoarele fabricilor şi 
ale uzinelor. 


nul din șantierele navale oin Uniunea 

Sovietică a început pregătirile pentru 
construcția primului spărgător de gheaţă cu 
moter atomic. Pentru călătoriile în Arctica, 
oamenii de știintă sovietici au elaborat 
proiectul unui asemenea vas cu o deplasare 
de 16.000 tone. In comparație cu spărgă- 
toarele de gheață alimentate cu combusti- 
bil obișnuit, noul spărgător de gheaţă are 
o serie de-avantaje. Vasele acționate cu 
motoare Diesel sînt nevoite să rezerve o 


mare parte din tonaju! lor pentru trans. 
portul combustibilului, pe cînd unui motor 
atomic îi sînt necesare numai cîteva grame 
de uraniu pentru consumul zilnic. 

Puterea motoarelor noului spărgător va 
fi de 44.000 CP. Motorul atomic va fi con- 
dus de la distanţă cu ajutorul unor aparate 
automate, echipajul vasului fiind astfel 
protejat de radiaţiile radioactive care iau 
naștere în motor. 

Securitatea navigației printre gheturi 
este asigurată de aparatele mo- 
derne de radiolocatie și navigaţie 
cu care va fi înzestrat spărgătorul. 
Noul vas va dispune de două eli- 
coptere și va putea călători timp 
de un an de zile fără escală. 

Construcția  spărgătorului de 
gheață constituie o nouă cucerire 
a științei și tehnicii sovietice în 
domeniul folosirii energiei ato- 
mice în scopuri pașnice. 


oe tree 
Könyvtár 
P. 


4T 


G hiţă şi cu Ionel, vechi colegi şi iubitori 


de fizică, stăteau de vorbă. Deodată, 
Ghiţă spuse: 
— lone) tu ştii cum s-a gradat prima dată 
termometrul? y 
— Sigur că ştiu, spuse Ionel. S-a introdus 
mai întîi în gheața ce se topea si pe urmă 
în apa ce fierbea. Dife- 
renţa dintre cele două 
temperaturi (0° si 100°) 
a fost împărțită în o sută 
de parti egale numite 
grade, nu-i aşa? 
— ba da! Dar vrei să 
facem gi noi o experiență 
cu termometre? 


— Pentru aceasta ne 
trebuie două termometre 
două castroane. Zis 


si 

— Cele terbuincioase 
ră procurate şi experien- 

ta a început. 


Intti adunară în castroane zăpadă. Ghiţă 
puse pe furig în castronul lui Jonel citeva 
firicele de nisip. Cind zăpada incepu să se 
topească. introduseră termometrele în ea. 
Amindouă indicau exact 0°C. 

Apoi puseră apa la fiert. ionel constată 
cu mirare că în castronul lui apa începu 
să fiarbă mult mai repede decit în cel al 
lui Ghiţă. Termometrul indica ceva mai 
putin de 100°C. imediat, însă, amindoua 
termometrele au nee să indice exact 


— Ce este lonele—zise 
Ghiţă — de ce la tine 
apa a fiert mai repede? 

— Nu ştiu nici eu de 
ce, doar amindoué castroa- 
nele au fost la fel de mari, 
cantitatea de apă a fost 
aceeaşi, încălzirea a in- 
ceput în acelaşi timp... 

— Cauza trebuie căutata 
în castron, spuse Ghita 
zimbind, în timp ce lo- 
nee se uita nedumerit la 
el. 

Dumneavoastră aţi înțeles 
care era cauza? y 


SAVANTUL DISTRAT 
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Desenul de mai jos reprezintă mos 
mentul în care un biet aeronaut este în 
culmea disperării, pentru că a scăpat 
balonul tocmai cînd vrea să se urce 
în nacelă, 

Dar, credeți că aeronautul s-a pierdut 
cufirea? Nu! A făcut un salt exceptional, 
s-a agăţat de nacelă și s-a urcat în va. 
Pentru a vedea 
cu ochii dv. acest 
lucru luaţi dese. 


nul și uitați-vă 
atent la aero- 
naut de la dis- 
tanta de 8-9 cm 
pind cînd acesta 
va ajunge sub 
balon. Apoi ro- 
tiți desenul in 
sens contrar. à- 
celor  ceasorni. 
cului pind cînd 
aeronautul se va 
„instala“ în nas 


U INSCRIPȚII MAGICE 


Executati după toate 
regulile desenului teh- 
nic cele trei proiécfii 
ale piramidei alăturate 
formate din cuburi și 
veți putea citi un -sfat 
bun pentru viitorii in- 
gineri. 


„presiunea acu'ui de 
patefon asupra plăcii 
este de aproximativ 
5.000 kg pel cm?? 


RĂSPUNSURI LA PROBLEMELE DIN Nr. 3 
CE ŞI DECE 


i. Apa rămine în stare lichidă gi la 200*C deoarece se 
află la o presiune ridicată. À E 

2, Deoarece acesta formează în timpul sudării un strat 
de zgură, care fereşte cusătura de oxidare şi o face să se 
răcească mai lent, evitindu-se astfel crăpăturile. 

3. Gheaţa se separă de rufe prin trecerea directă din 
stare solidă în stare de vapori. 

4. Tirajul este cu atit mai mare cu cit diferenţa de 
temperatură dintre aerul de afară şi fum este mai mare. 

5. Din cauza căldurii ce se degajă în urma reacției chi- 
mice. 

Acul balanței a rămas în aceeaşi poziţie de echilibru 
deoarece pentru a se menţine în aer păsărica a dat din aripi 
creind o forţă de portanță egali cu greutatea sa. 

Apa, avind greutatea specifică mai mare, se va scurge 
mai repede decit benzina. 


TREI PROBLEME DE GEOGRAFIE 


„lungimea șănțulețu- 
lui pe care alunecă ceul 
este de circa 125 m? 


„viteza cu care se 
roteşte placa de patefon 
este de 2,5 km pe oră, 
adică aproape de două 
ori mai mică decit aceea 
a mersului normal al 


4. Avionul va ateriza la est de Bucureşti, nu la punctul 
de decolare. El nu va descrie un pătrat închis, pe suprafaţa 
plană, ci un trapez neinchis pe suprafaţa sferică a pamintu- 
lui. Mergind spre nord şi sud, drumul său va fi exact pe 
meridiane, iar cînd va omge spre est şi vest, va fi pe para- 
lele. Paralela latitudinii Bucureştiului este mai lungă îv 
kilometri decit paralela de la 1.000 km nord de ea. 

2. In cele din urmă, avionul va ajunge la pol, deoarece 
ţinind mereu direcţia de 45* nord-est (condiţia pusă) 
se va apropia de polul nord, descriind o spirală închisă 
pe glob, nu cum s-ar părea la prima vedere că ar ocoli 
pămintul pe un cerc mare şi ar reveni la punctul de plecare. 

3. In orice direcţie ne vom uita, vom vedea numai sudul. 
Nordul este chiar sub noi. Numai dacă ne depărtăm de 
pol, vom avea sacii patru direcţii cardinale, deoarece 
direcţiile nord-sud sint date de meridiane, iar direcţiile 
vest-est de paralele. 


Coperta Fa:  Fazotronul sovietic — 
desen: D. IONESCU 

Coperta a II-a: Petrochimia — desen: 
R. PAVA 
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Coperta a IV-a: Magini-agreg a t— 
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Pasărea soarelui (trăi. 
insulele Filipine) îşi c 
cuibul din fibre veget 
căre-l agaţă de o ri 


Pasărea croitor 
cuibul cosînd do 
ze cu un fir de 
luat de la vier 
mătase 


Din saliva lor, salanganele constru- 
iesc nişte cuiburi în formă de cupă. 
China se prepară din aceste cui- 
buri o supă foarte gustoasa 
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Păsările îşi depun ouăle şi îşi ` ` Pasărea numită „micul 
cresc puişorii în cuiburi construite cu pustnic” îşi face cuibul S 
multă migală. Materialul acestor ciu- la capătul unei frunze. > 
Deşi plăcut acest cuib 


date construcţii este foarte variat: nu este prea sigur 


păie, lut, puf, lina, spini ete.- Locul 
unde-şi fac cuibul este în funcţie de 
viața pe care o duce pasărea res- 
pectivă: în copaci, în stînci, pe malul 
apelor etc. PT! Această pasăre delicată m: 

Oriunde şi din orice material şi-ar fara . decit un colibri tsi face din 
construi cuibul, păsările nu urmăresc f PE] b lină un cuib ca un ham 
decît asigurarea unor condiții de 
iaţă cît mai bune pentru urmaşii lor. 


Pendulina îşi suspendă cuibul fă- 
cut cu abilitate din bumbac şi 
lind de ramurile unui cactus 


Republicanii îşi fac cuiburile 
la un loc formînd colonii de 
sute de familii chiar. Cuibu- 
rile sînt făcute din ierburi 

uscate 


Lopătarul îşi face cuibul pe malul 
apelor din bucăţi de stuf, papură, 
vegetaţie acvatică uscată etc. 
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ÎNLOCUIEŞTE 
276 MAȘINI-UNELTE 
UNIVERSALE ŞI 
ELIBEREAZĂ 
300 MUNCITORI . 
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METALURGIE 


Folosind metoda şarjelor rapide, otelarii 
Micşorează simțitor durata ` diferitelor operaţii 
le elaborare a oțelului. Ei reduc durata în- 
'ărcării cyptodrelor folosind două macarale de 
Incărcare, micşorează durata topirii si afinării 
dtelului si reduc durata reparațiilor la cald. 
Faţă de 8—9 ore necesare elaborării unei 
jarje obişnuite în cuptorul Martin de 60 tone, 
btelarii core aplică metoda sarjelor rapide 
elaborează şarjele în 6—7 ore, realizind o 
creştere a productivității agregatelor de 
30-40% 


| = 


Metoda turnării az coajă, unul din cele mai 
importante progrese tehnologice din domeniul 
turnătoriei, constă în confecționarea formei 
de turnare dintr-un amestec de nisip cuorţos, 
utilizînd drept liant © rășină sintetică care 
leagă granulele de nisip si care se întăreşte 
sub influența căldurii cedate de placa model. 
Formele obținute au înfăţişarea unor coji cu 


o grosime de 4—10 mm. După întărire şi 
asomblare, se obțin forme închise în care se 
toarmă metalul topit. 

Experiențele efectuate de uzinele „Steagul 
Roşu“ arctă că prin aplicarea metodei se 
obţine o mar cu at ei, a E acer: ep 


Lucrările de tencuire durează mult și nece- 
„sită un volum mare de muncă. Prin mecanizarea 
preparării, transportării si aplicării mortarului pe 


suprafeţele de tencuit, aceste operaţii se 
execută într-un termen mult mai scurt. Noua 
metodă se bazează pe diviziunea fazelor teh- 
nologice între echipele unei brigăzi. 

Lucrind individual -si cu mijloace manuale, 
un zidar execută zilnic cca. 6 mp tencuieli. 
Muncitorii din brigadă (inclusiv cei necalificaţi) 
folosind metoda mecanizării tencuielilor rea- 

mpi z 


PETROL 


Creşterea productivității muncii în industria 
petroliferă şi îndeosebi la foraj depinde de 
creşterea vitezelor mecanice si comerciale de 
foraj Ele se pot obține prin folosirea me- 
todei forajului rapid, a forajului cu apă şi a 
forajului cu turbobur. 

Inovatorii care aplică forajul rapid si cu apă 
au obținut o creştere a vitezelor de foraj de 
la 500—600 m granic pe lună la 3.000—4.500 
m granic pe lună. 


FOLOSIŢI. METODE. ÎNAINTATE 
DE MUNCĂ 


„ 
|n cursul celui de-al H-fea plan cin: 
tinal productivitatea muncii în in- 
dustria noastră trebuie să crească cu 
cel puțin 45—50°/,. Acest fapt va asi- 
gura avintul continuu şi dezvoltarea 
multilaterală a economie! naţionale, 
creşterea salariului real. şi a nivelului 
de trai al oamenilor muncit. 

n scopul ridicării productivităţii mun- 
cit, dezvoltarea economiei naţionale în 
al doilea plan cincinal se va înfăptui pe 
calea introducerii tehnicii noi în toate 
ramurile economice. Pe lingă maşinile, 
agregatele şi utilajul la nivelul tehnicii 
celei mai avansate, se vor introduce în 
întreprinderile noastre progedee tehno- 
logice avansate, care vor permite fo- 
losirea mai judicioasă a materiilor prime 
sf a materialelor şi reducerea prețului 
de cost al producției. 

Pentru: a contribui din plin la 'avîntul 
economiei noastre, aplicaţi sistematic 
şi zi de zi cele mai înaintate metode 
la locurile voastre de muncă! 


TEXTILE 


Acţiunea pentru creşterea turatiei la râzboaie 
este un mijloc eficace pentru mărirea produc- 
tivitatii “muncii în industria textilă. În acest 
scop au fost modificate saibele. de acţionare 
a războaielor, fapt care a permis creșterea 
turatiei cu 5—10 rot./min. Dar obţinerea tesd- 
turilor de calitate necesită aplicarea unui com- 
plex de măsuri ca: reglarea corespunzătoare 
a mașipilor; îmbunătăţirea calităţii firelor etc, 
Lucrind cu o turație sporită a războaielor, unele 
întreprinderi au realizat în 1955 o producţie 
mai mare cu 9—20°/, faţă de 1954. 
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CĂRBUNE 


Organizarea ciclică a muncii în lucrările mi- 
niere (abataje și înaintare) asigură executarea 
lucrărilor la anumite intervale de timp şi într-o 
anumită succesiune, astfel, încît procésul de 
muncă să se desfăşoare în mod ritmic. 

Numai prin organizarea lucrărilor după gra- 
ficul ciclic, în industria minieră se poate obţine 
o creștere de cel puţin 30~50°/, a produc- 
tivităţii muncii. 
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CHIEREA 
TALELOR 


În mod obişnuit strungurile lucreaza cu un 
avans de 0,2—0,55 mm. În scopul creşterii 
productivităţii muncii la operaţiile de strungărie, 
inovatorul sovietic Kolesov a construit cuțite cu 
o formă nouă care permit să se lucreze cu un 
avans de 2—3 mm. Astfel a apărut metoda 
de aschiere intensivă a metalelor. Prin folo- 
sirea ei se poate obține o creştere simtitoare 
a productivităţii muncii la aschierea metalelor. | 


În scopul ridicării randamentului în lemn ¢ 
lucru pind la 70—75°/, s-a iniţiat metoda e 
ploatării fagului prin scoaterea lui din parch 


în trunchiuri şi catarge. Astfel, după dobor 
şi curățare de crengi, catargele sînt trase 
depozite de pădure unde se face sectionar 
Aplicind noua metodă, productivitatea mu 
la doborit si fasonat a crescut de la 3 m 
cubi pe om în 8 ore la 5,15 metri cubi 
om, deci cu 80%/,. 
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GRIJA PARTIDULUI 
Diner ce 


n luna mai a acestui an se im- 
| pinese 35 de ani de cînd pro- 

tariatul din Rominia si-a fau- 
rit partidul său de ava 


ardă, ss m 
care a mobilizat şi us mase 
populare la lupta conştientă pentru 
transformarea revoluţionară a socie- 
tăţii în patria noastră. 

Intreaga luptă şi activitate a par- 
tidului de la înființarea sa şi pina 
azi a avut şi are o însemnătate deo- 
sebit de mare pentru destinele gene- 
rafiilor tinere. 

Călăuzindu-se după învăţătura mar- 
xist-leninistă, P.C.R. a acordat o mare 
importanţă politică tineretului mun- 
citor, luptei împotriva politicii 

moşiereşti care căuta să atra- 
gă şi să corupă prin diferite mijloa- 
ce tineretul muncitor şi să-l trans- 
forme într-o unealtă a sa. Burghe- 
zia avea nevoie de un tineret înapo- 
iat, de o masă de manevră a guver- 
nelor ei, de robi supuși care să lucreze 
din zi şi pînă în noapte în uzine şi 
pe ogoare, de carne de tun pentru 
războaie hrăpăreţe imperialiste în in- 
teresul îmbogăţirii bancherilor, fa- 
bricanţilor și moşierilor. 

In condiţiile de teroare şi prigoană 
ale regimului burghezo-moşieresc îm- 
potriva mişcării muncitoreşti, apli- 
cînd experienţa P.C.U.S., care cel 
dintii a creat o organizaţie revolu- 
tionara de tineret, Comsomolul, P.C.R. 
a creat Uniunea Tineretului Comu- 
nist din Romiînia, sprijin şi ajutor 
pentru educarea comunistă a tine- 
retului şi rezervă de cadre a parti- 
dului. 

In hotaririle şi rezolufiile Congre- 
selor şi ale plenarelor C.C. al P.C.R. 
se prevăd sarcini importante pentru 


Proletori din toate țările, uniţi-vă! — 
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comuniști: de a duce munca pentru 
întărirea rindurilor U.T.C., de a 
asigura conducerea ei politică de 
către partid. Astfel, Congresul al HI- 
lea al P.C.R. din 1924, precum şi ple- 
nara C.C. al partidului şi a Comisiei 
Centrale de Control din iulie 1925, 
acordă o mare importanță muncii 
partidului în rîndurile U.T.C. Pe baza 
hotăririlor luate de partid, U.T.C. a 
fost ajutat să-şi reorganizeze rîndu- 
rile pentru a putea face faţă condi- 
fiilor ilegale de munca. Cu toate ca 
numeroşi activiști şi membri ai 
U.T.C. au fost arestaţi în această 
gp U.T.C. reuşeşte să. mobi- 
izeze masele tineretului pentru a 
participa la marea grevă a muncitori- 
lor din Valea Mureşului, la greva 
de la „Unio“ din Satu Mare, la care 
au participat 2.000 de muncitori, 
la greva de la minele de aur din 
Transilvania, la greva de la Brăila 
la care au participat 3.000 de munci- 
tori, la greva celor 3.000 de munci- 
tori tipografi din Bucureşti şi la 
alte acţiuni. 

O importanță deosebit de mare 
pentru viaţa partidului l-a avut Con- 
gresul al V-lea al P.C.R. Tinut in 
anul 1931, acest congres istoric a 
scos o rezoluţie specială cu privire 
la munca partidului în rîndurile 
tineretului. Făcînd o analiză 
fundă asupra situaţiei tineretului, a 
creşterii activităţii revoluţionare a 
tineretului muncitor şi a muncii 
U.T.C., rezoluţia stabileşte sarci- 
nile partidului pentru imbuna- 
tăţirea conducerii de către partid a 
U.T.C. 

U.T.C. a luptat pentru traducerea 
în viaţă a sarcinilor trasate de partid, 
a mobilizat masele largi ale tineretu- 
lui muncitor pentru făurirea uni- 
tatii în lupta pentru o viaţă şi un 
viitor fericit al generaţiei tinere. 
In luptele proletariatului din- 1933, 
sub conducerea partidului, U.T.C. a 
mobilizat peste 3.000 de tineri mun- 
citori care au luat parte la eroicele 
acţiuni de la Griviţa dînd dovadă 
de vitejie şi abnegaţie. Acţiunea 
eroică a utecistului Vasile Roaita, 
care a căzut la datorie, străpuns de 


abnegafie şi devotament al tinerilor 
comunişti care n-au precupeţit nimic 
pentru a aduce sacrificiul suprem cau- 
zei eliberării clasei muncitoare. 
In același timp, sub îndrumarea 


partidului, U.T.C. a organizat o serie 
de acţiuni proprii ca: ieşirea demons- 
trativă a ucenicilor în fața direcţiei 
din sectorul III Albastru Bucureşti îm- 
panva mîncării proaste și a regimu- 
ui cazon, protest în masă împotriva 
mîncării e la căminul de uce- 
nici C.F.R., a corvezilor la „Energia“ 
Cluj, împotriva scăderilor de salarii 
la fabrica „Unio“ Satu Mare, si a 
or. de la „Astra“ Arad 


Sub influenta luptelor muncitoresti, 
în centrele universitare masele studen- 
eşti s-au ridicat la luptă împotriva 
regimului burghezo-moșierese. U.T.C. 
a organizat o serie de greve ale studen- 
ților de la Facultatea de medicină 
şi Academia Comereială din Bucureşti 
şi Facultatea de medicină din Iaşi 
împotriva eliminării din facultăţi pe 
motive rasiale şi politice. 

Utecistii organizează greva- gene- 
rală a studenţilor din martie 1932, 
însoţită de demonstraţia de protest 
împotriva legii reacționare cu privire 
la organizarea învăţămîntului Fe 
rior, impotriva taxelor mari. i 
caţiile U.T.C. „Tînărul leninist", 
„Cazarma“ ,,,Brazda“ etc. care, edita- 
te şi difuzate in condiţii deosebit 
de grele, răspîndeau cuvintul parti- 
dului în rîndurile tineretului. 

Avînd în fafa exemplul comunisti- 
lor, uteciştii au înfruntat cu curaj 
primejdiile muncii ilegale; ei isi 
asumau sarcini grele de luptă. Bă- 
tăile bestiale de la siguranţă, regimul 
de distrugere din închisori, plutoanele 
de execuţie, n-au putut fringe voin 
tinerilor comunişti de a dărui totul: 
tinerețea, libertatea şi la nevoie 
Chiar viaţa pentru triumful cauzei 
nobile a clas>i muncitoare. 

Pagini de luptă pline de abnegatie 
au înscris uteciştii în anii criminalu- 
lui război antisovietic. 3 

In perioada anului 1941, desi 
teroarea s-a accentuat, arestările şi 
execuțiile se intefeau, U.T.C., sub 
conducerea partidului, organizează 
o serie de acţiuni de sabotaj împo- 
triva maşinii de război hitleriste, edi- 
tează şi raspindeste numeroase materiale 

rin care cheamă masele de tineret 

lupta pentru alungarea hitlerişti- 
lor - cotropitori, răsturnarea dicta- 
turii -fasciste .antonesciene, ieşirea 
din războiul imperialist, pentru a- 
lianţă cu Uniunea ietica. 

Pe pereţii caselor, pe garduri si 
chiar pe cladirile ocupate de unita- 
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file  fasriste germane apărură ma- 
nifeste care demascau rolul criminal 
al armatelor germane in Rominia. 
La Constanţa sări in aer o magazie 
militară hitleristă, iar 2.000 de paturi 
de pușcă lucrate la întreprinderea 
G.E.T.A. au fost fabricate în aşa 
fel încît erau cu totul inutilizabile. 
Acţiuni asemănătoare au loc în dife- 
rite centre industriale din ţară. 

Se fac numeroase arestari. Mulfi 
comunişti şi utecişti sînt condamnaţi 
la moarte şi executaţi. 

In fața plutonului de execuţie, Fili- 
mon Sîrbu a spus: „Primesc moartea 
cu ochii deschişi pentru că mor pen- 
tru o cauză dreaptă“. 

La fel au căzut Petre Gheorghe, 
Bernat Andrei, Lazar riimberg, 
Elena Pavel, Olga Bancic, Vasile 
Tudose şi mulţi alţii. 

In focul luptelor erincene, purtate 
împotriva vrajmasilor poporului mun- 
citor, s-au format calităţile minuna- 
te de înaltă morală proletară ale 
tineretului revoluționar, ca vitejia, 
dirzenia şi abnegatia în luptă, devo- 
tamentul nelimitat pentru cauza par- 
tidului, dragostea profundă pentru pa- 
trie, tru oamenii muncii din lu- 
mea întreagă. 

Prin lupta sa eroică, U.T.C. şi-a 
cîştigat dragostea şi stima poporului 
muncitor; pentru activitatea sa clo- 
cotitoare, pentru faptele sale măreţe, 
a primit înalta apreciere a C.C. al 
partidului care arată că: „N-a fost 
luptă mai importantă a proletariatului 
condus de partid, la care U.T.C. 
să nu fi participat în mod activ, ca 
un prețios ajutor“. 

In condiţiile eliberării țării noas- 
tre de către glorioasa Armată So- 
vietică, sub conducerea partidului, 
U.T.C. participă activ, în fruntea 
tineretului muncitor, la răsturna- 
rea dictaturii militaro-fasciste prin insu- 


recļia armată de la 23 August 1944, la 


revoluţia populară. La chemarea par- 
tidului, numeroși utecisti şi tineri 
muncitori s-au înrolat voluntar în 
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Tipărirea publicaţiilor de tineret într-o tipo- 
grofie ilegală. 


divizia Tudor Vladimirescu lup- 
tind cot la cot cu ostaşii sovietici 
pentru zdrobirea armatei hitleriste, 
acoperindu-se de glorie nepieritoare. 

Tineretul muncitor a participat, 
alături de proletariat în alianță cu 
țărănimea muncitoare şi sub condu- 
cerea partidului, la cucerirea puterii 
de stat, la instaurarea şi consolidarea 
regimului democrat-popular în patria 
noastră. 

Minunate sînt posibilităţile şi per- 
spectivele pe care le-a creat regimul 
nostru democrat-popular tineretului. 
Tineretul se bucură azi de drepturi 
şi libertăţi cum nu a mai cunoscut 
niciodată în trecut. 

Im. timp ce în ţările capitaliste și 


coloniale, tineretul muncitor este crunt . 


exploatat şi asuprit, lipsit de drepturi 
şi expus foametei gi mizeriei, tine- 
retul muneitor din {ara noastră pri- 
mește salariu egal la muncă egală, 
şomajul a dispărut, are drept la 
odihnă, iar calificarea sa este o pro- 
blemă de stat. Binefacerile culturii 
şi ale sportului sînt azi la îndemîna 
maselor largi de tineri. Din rîndurile 
fiilor oamenilor muncii de la orașe 
şi sate se ridică o intelectualitate 
nouă, devotată cu trup şi suflet po- 
porului. Tineretul ocupă posturi de 
înaltă răspundere în cadrul între- 
prinderilor economice, în organele 
obşteşti şi de stat. 

In condiţiile construirii socialismu- 
lui, Uniunea Ti i Muncitor, 
organizația revoluţionară a tineretului 
muncitor din ţara noastră, poartă mai 
departe sub steagul partidului şi îm- 
pe tradițiile glorioase ale 
U.T.C. : 


In munca avintata de realizare a 
primului nostru plan cincinal, tine- 
retul şi-a adus aportul său muncind 
cu insuflefire pe toate tarimurile de 
activitate. 


Prin munca creatoare a brigăzilor 
voluntare de tineret s-au născut rea- 
lizări marefe ca: conductele de 
metan dintre Agnita-Botorca şi 
nul Mare Cluj, căile ferate Rumbeşti- 
Livezeni, Salva-Vişeu şi Ozana Cra- 
cau ete. 

„Dovedindu-se demn de aprecierea 
Şi încrederea ce i-a acordat partidul, 
tineretul muncitor, în întîmpinarea ce- 
lui de-al II-lea Congres al U.T.M. care 
se va fine la sfîrşitul lunii iunie 1956, 
participă cu insufletire, alături de 
întregul popor, la traducerea în viata 
a sarcinilor celui de-al doilea plan 
cincinal. 

Tineretul patriei noastre se dove- 
deşte a fi la înălţimea lozincii: „Fiecare 
tînăr să cunoască şi să-şi în 
tehnica nouă în sectorul său de muncă, 
să stăpînească şi să aplice cel puţin 
una din metodele înaintate de muncă“. 

Utemistul Cioe Ion, responsabilul 
unei brigăzi de tineret de la vzinele 
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Facsimil după ziarul „Tineretul Socialist” din 
mai 1921. 


„Republica“ din Capitală, lucra încă 
din primele zile ale celui de-al II-lea 
plan cincinal în contul anului 1961, 

ăşind zilnie, prin organizarea locu- 
lu: de muncă, planul cu 35%. 

Brigada de tineret de la schela 
Boldesti, condusă de tînărul loan 
Nicorescu, aplicind metoda forajului 
rapid şi a forajului cu apă, a dat in 
producţie sonda nr. 119 cu 32 zile 
înainte de termen, iar sonda nr. 120 
cu 30 zile. 

Numele şi faptele fruntașilor in 
producţie sînt cunoscute şi populari- 
zate în toate colțurile ţării. Ei sînt 
apreciaţi şi iubiţi de întregul popor, 
exemplul lor este urmat de un număr 
tot mai mare de tineri muncitori. 

In focul muncii creatoare, tine- 
retul muncitor este educat în spirit 
comunist, în spiritul noii atitudini 
fata de muncă si de bunul obstese, 
în spiritul dragostei fierbinţi pentru 
patrie. Dind dovadă de devotamen 
şi abnecaţie pentru cauza construi- 
rii socialismului, numeroşi tineri din 
rîndurile U.T.M. se dovedese a fi 
demni de marea cinste de a fi primiţi 
în rîndurile partidului. 


în prezent nu există ramură a stiin- 
Jie și tehnicii sau domeniu al eco- 
nomiei naţionale unde într-o mă- 
sură mai mare sau mai mică să nu se 
folosească diferite surse de radiaţie 
radioactivă, diferite substanţe radio- 
active. 

Intrebuintarea energiei atomice în 
scopuri pașnice, pe lîngă perspective- 
le imense, cuprinde în sine și un peri- 
col cunoscut: radiaţia radioactivă 
puternică poate să aibă un efect dău- 
nător asupra organismului omenesc. 

De aceea, nu întîmplător s-au efec- 
tuat în ultimii ani cercetări intense 
asupra acţiunii biologice a radiaţiilor 
radioactive. Apărarea de acţiunea 
dăunătoare, cunoașterea mecanismu- 
lui acestei acţiuni și elaborarea meto- 
delor de vindecare a așa-numitei 
boli de radiaţie sînt necesare pentru 
intrebuintarea fără riscuri a diferite- 
lor surse radioactive. 


RADIAȚIA PROVOACA TRANSFOR- 
MĂRI CHIMICE 


na din particularitatile radiației 
electromagnetice, care se schim- 
bă în funcţie de lungimea ei de 
undă, este acţiunea ei chimică, adică 
capacitatea de a provoca în substanţa 
expusă radiaţiei transformări chimice. 
Activitatea chimică intensă a ra- 
zelor X și a radiaţiilor radioactive 


este direct legată de energia lor înaltă. 
Cantităţile de energie transmise de 
razele X si gama gi de radiaţiile alcă- 


tuite din particule alfa sau beta sînt 
capabile să ionizeze un atom sau o mo- 
leculă, adică să îndepărteze un elec- 
tron din învelișul de electroni. Mai 
departe, aceşti electroni, prin ciocnire 
cu atomiisubstanţei îi ionizează trans- 
mițîndu-le o parte din energia lor. 
De aceea, razele Roentgen și radiaţia 
substanțelor radioactive, adică ra- 
diatiile cu energie mare, ps fi unite 
sub denumirea comună „radiații 
ionizatoare“. 
Radiația care pătrunde în organism 
roduce efecte dăunătoare, iar în 
ză mai mare, chiar periculoase toc- 
mai datorită capacității sale de a io- 
niza. Sub acțiunea radiației în toate 
uturile și organele, apar particule 
cărcate cu electricitate—ionii. Ionii 
apar în eaen rînd în apă, care con- 
stituie, după cum se știe, aproape 85% 
din greutatea organismului animal. 
Substratul fandamental al vieții — 
proteinele — nu sînt atît de mult su- 
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puse acțiunii directe a radiației, cît 
rezultatului reacției cu produsele io- 
nizării apei. Lanțui de transformări 
care au loc în apă se explică prin fap- 
tul că ionii pozitivi şi negativi ai 
apei nu sînt din punct de vedere chimic 
sisteme trainice. Moleculele de apă, 
compuse din doi atomi de hidrogen 
şi un atom de oxigen, se descompun 
dînd naștere la o serie de produși 
simpli, însă extrem de activi din punct 
de vedere chimic, printre care și per- 
oxizii hidrogenului. 

In urma ionizării si formării mo- 
leculei de apă pozitiv încărcată, elec- 
tronul liber, în funcţie de energia 

rimită de el se prinde la o oarecare 

istanță de o altă moleculă, transmi- 
țîndu-i sarcina sa negativă. Noile 
structuri care iau naștere nu sînt 
stabile ci se descompun formîn- 
du-se radicali liberi. Fără să poarte 
o încărcătură electrică, avînd însă 
valenţe chimice nesaturate, ei dispun 
de o capacitate de reacţie ridicată. 
Electronul extras din atom asimi- 
lează o altă moleculă de apă la o dis- 
tanţă cîteodată considerabilă şi „pere- 
chile“ de radicali se dovedesc a fi 
separabile în spaţiu, ceea ce scade mult 
posibilitatea unei recombinări. Prin 
recombinarea radicalilor poate lua 
naștere A peace de hidrogen (apa 
o 


otuși, după cum arată experienţa, 


prin acţiunea razelor Roentgen asupra 
apei curate, se produce peroxidul de 
hidrogen în cantităţi neînsemnate. 
Formarea peroxidului creşte rapid în 
— oxigenului liber, dizolvat 
n apă. Aci se produce și un alt oxi- 
dant cu acţiune puternică, căruia, nu 
fără oarecare dreptate, i se atribuie 
rolul principal în mecanismul in- 
direct al acţiunii biologice a radiaţiei. 

Rolul substanţelor chimice cu acti- 
vitatea intensă dezvoltate în apă 
si însemnătatea extrem de mare a 
pe: ma i liber, dizolvat în apă se 
confirmă prin experienţe numeroase. 
Marea importanţă a oxigenului reiese 
și din faptul că în țesuturile și lichi- 
dele biologice ale organismului viu 


există întotdeauna o cantitate con- 
siderabilă de oxigen liber. 

Este foarte interesant că în ex- 
perientele de radiaţie a animalelor 
cu. doze mortale de raze Roentgen 
apare evident rolul oxigenului care 
se găsește în țesuturile organismului. 
S-a dovedit că coborirea presiunii par- 
tiale a oxigenului din aerul inspirat 
de animalele supuse experimentării, 
în caz că această coborire are loc în 
timpul iradierii, diminuează în mod 
considerabil efectul razelor Roent- 
gen. Animalele aflate sub acţiunea 
razelor în condiţiile lipsei de oxigen 
pier numai sub acţiunea unor doze 
mult mai puternice decît cele folo- 
site în condiţii normale. 

Şoarecii nou-născuţi suportă bine 
cîtva timp deplina lipsă de oxigen. 
Din figura alăturată se poate vedea 
că soarecii, care se aflau în timpul 
iradierii într-o atmosferă lipsită de 
oxigen, nu se deosebesc prin nimic 
de soarecii neiradiati. Dacă iradierea 
se produce însă în aer, are loc o le- 
zare gravă a pielii care duce la piei- 
rea animalelor. 


SINGELE TRANSPORTĂ SUBSTAN- 
TELE TOXICE 


D sizur, cantitatea mică a pro- 
duselor active iniţial n-ar putea să 
schimbe esenţial starea substratului 
biologic fără unele mecanisme inten- 
sificatoare. Sensibilitatea la iradiere 


la lipsa : 
mult acțiunea dăunătoare a 
radiaţiilor radioactive. iradi- 
erea şoarecilor tineri în pre- 
zența oxigenului duce la le- 
ziuni grave ale pielii (a); ira- 
dierea cu doze identice în 
lipsa oxigenului nu produce 
nicl o tulburare (b). 


e) 


a organismelor celor mai 


simple — 
bacteriile și celulele de drojdie — 
este foarte mică. Ea se urcă brusc 
la organismele multicelulare, fiind 
la cele cu sînge rece (amfibii, peşti) 
numai aproximativ de 10 ori mai 
mică decît la mamiferele cu sînge 


cald. Întîlnim tocmai la acţiunea 
asupra organismelor superioare multi- 
celulare o „amplificare“ puternică 
a transformărilor chimice primare, 
care duce la efectele atît de dăunătoare 
ale iradierii. 
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SPA substanţelor to- 
xice in sînge după ce or- 
ganismul a fost supus ac- 
fiunii razelor a fost de- 
monstrată de o serie de 
experienţe de transfuzie a 
sîngelui de la animalele supuse ira- 
dierii la cele normale. Între doi 
șobolani se stabilește o circulaţie 
comună a sîngelui. Supunînd numai 
pe unul din parteneri acţiunii raze- 
lor și protejind pe celălalt cu ecran 
de plumb se observă la cel care nu se 
află sub acţiunea razelor o oarecare 
scădere a formării sîngelui în măduva 
osoasă, iar mai tîrziu căderea înveli- 
șului de blană atît de caracteristică 
Ri ars radiației ionizatoare. 
radierea cu doze mari, pătrunză- 
toare, înseamnă de fapt otrăvirea .or- 
ganismului pe socoteala produselor 
chimice active care se formează în 
țesuturi sub acțiunea radiaţiei. Deo- 
sebit de periculos prin acţiunea pă- 
trunderii radiației este faptul că 
ionizarea și transformările chimice 
care îi urmează au loc nu numai la 
suprafaţa corpului ci si în profun- 
zimea tuturor organelor și ţesuturilor. 


BOALA ACTINICA 


S ub acţiunea dozelor mari, în special 
prin iradierea întregului organism, 
transformările dăunătoare constituie 
boala tipică pentru acțiunea radia- 
iilor, denumită „boala actinică.“ 

În primele ceasuri, după iradierea 
intensivă, apare o indispozitie, greață, 
vărsături, ameţeală, cîteodată somno- 
lenţă. Această stare continuă cîteva 
ore pentru a dispare pe urmă treptat. 
După aceea apare așa-zisa perioadă 
ascunsă a îmbolnăvirii, cînd, chiar 
în cazuri foarte grave, nu se observă 
în decurs de multe zile nici un simp- 


Curba scăderii globulelor albe în 
sîngele animalelor iradiat: Pe abscisă 
sint reprezentate zilele care au trecut 
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tom de îmbolnăvire. Totuși urmărirea 
hemogramei în această perioadă poate 
indica prezenţa leziunii și în oare- 
care măsură gradul ei. În special, carac- 
teristică este micşorarea numărului 
globulelor albe din sînge — leucoci- 
tele — observată la doze masive deja 
la cîteva zile după iradiere. Această 
diminuare care progresează destul 
de repede la doze mari servește ca 
semnal de alarmă și cere intervenţia 
neintirziata a medicului. 

Globulele albe reprezintă unul din- 
tre factorii esentiali de luptă a or- 

nismului împotriva infecţiei. Scă- 

erea bruscă a numărului lor reduce 
capacitatea organismului de a se opune 
microorganismelor care-l atacă. De 
aceea, apar, ca complicaţii de bază 
a bolii actinice, boli infecțioase 
ca angine cu evoluţie gravă și infec- 
fia generală a organismului — septi- 
cemia. Sub acţiunea radiaţiilor mai 
slabe este esenţială nu atît leziunea 
propriu-zisă cît reducerea rezistenţei 
organismului la răceli întîmplătoare, 
boli intestinale. De aceea, unul din 
mijloacele foarte recomandate în lup- 
ta contra urmărilor leziunii radiale 
sînt diversele antibiotice — penici- 
lina, streptomicina etc. Introducerea 
acestor medicamente compensează oa- 
recum diminuarea rezistenţei organis- 
mului fai de infecţii. 

Totuși nu numai scăderea număru- 
lui globulelor albe este caracteristică 
acţiunii acute a radiaţiei. În perioa- 
da așa-zisei „sănătăţi aparente“, se 
observă cu ajutorul cercetărilor bio- 
chimice modificări în compoziţia 
chimică a sîngelui. Se schimbă func- 
țiunea sistemului cardio-vascular 
fiind în special caracteristică scă- 
derea tensiunii arteriale. Schimba- 
rea începe chiar în momentul iradierii 
şi după o urcare de scurtă durată se 
produce scăderea tensiunii care du- 
rează cîteva ore. Dacă înainte de a 
supune pielea acțiunii razelor, prin 
injectarea de novocaină se „închid“ 
terminațiile nervoase, atunci acest 
efect ori dispare cu totul ori este redus 
în mod simțitor. 

Boala actinică este însoțită de tul- 
burări pate grave, schimbări pro- 
funde ale secreției intestinale, ul 
cerări. Perioada următoare a bolii 
se caracterizează prin c rea per- 
meabilităţii şi fragilitatii capilarelor 

ine, ceea ce duce la hemoragii 
frecvente. Pe piele apar uşor, la cele 
mai mici atingeri, vînătăi, apar he- 


moragii frecvente și în organele in- 
terne. Un rol însemnat în producerea 
acestor hemoragii îl joacă și dimi- 
nuarea capacităţii de închegare a 
sîngelui. * 


PERICOLUL RADIOACTIVITĂŢII 
REZIDUALE 


O particularitate a acţiunii neutro- 
nilor în comparaţie cu razele 
„gama“ o constituie radioactivitatea 
„reziduală“ pe care o provoacă. În 
afara acţiunii de distrugere chimică 
directă în momentul iradierii cu neu- 
troni, ei provoacă în organism for- 
marea unor substanţe radioactive ar- 
tificiale care persistă o perioadă mai 
lungă. În primul rînd este vorba de 
natriul și fosforul radioactiv, care, 
descompunindu-se continuă să ira- 
dieze organismul un timp destul de 
îndelungat după exercitarea acțiunii 
externe. 

Efecte și mai dăunătoare prezintă 
iradierea organismului cu substanţe 
radioactive pătrunse în interiorul lui. 
Chiar o cantitate relativ mică de sub- 
stante radioactive care au pătruns în 
organism, datorită acţiunii lor în- 
delungate, poate cauza o îmbolnăvire 
gravă. 

De mare însemnătate este și natura 
substanței cu care avem de-a face. 
Astfel, sodiul radioactiv care rămîne 
dizolvat sub formă de bază în sînge 
și țesuturi se îndepărtează extrem 
de repede din organism, în timp 
ce fosforul radioactiv și strontiul 
se fixează, rămînînd un timp în- 
delungat în sistemul osos. Pătrun- 
zînd în os, aceste substanţe radioac- 
tive distrug însuși țesutul osos, dis- 
trug și opresc hematopoeza -— for- 
marea de noi globule roșii și albe — 
care are loc în măduva osoasă. De 
aceea, aceeași doză de fosfor și stron- 
tiu este mult mai periculoasă decît 
aceeași doză de sodiu. Trebuie acor- 
dată de asemenea atenţie „perioadei 
de viaţă“ a diferitelor substanţe ra- 
dioactive, perioadei lor de înjumătă- 
tire, adică timpul în care activitatea 
lor scade la jumătate. Astfel, timpul 
de înjumătățire a sodiului este de 12 
ore și de aceea sodiul este mai puţin 
periculos decît fosforul (a cărei perioa- 
dă de înjumătățire este de 14 zile) si 
mai ales decît stronţiul cu perioada 
de înjumătățire de cîteva luni 


DOZE DE IRADIERE 


O particularitate a acţiunii radia- 
tiei radioactive o constituie înce- 
tineala relativă a apariţiei simptome- 
lor îmbolnăvirii după iradiere. Sînt 
necesare doze mult prea mari 
pentru ca efectul să se manifeste re- 
pede. În doze relativ mici, boala nu 
se manifestă. În acest caz se constată 
numai o scurtare a vieţii în comparaţie 
cu normalul. 

Diagrama prezintă curba condiţio- 
nării duratei vieţii de in- 
tensitatea dozei. Iniţial, 
mărirea dozei duce la o 
scurtare nu prea mare a 
vieții. La o mărire conti- - 
nuă a dozei, acest termen 
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Diagrama arată durata supraviețulrii animalului 

în funcfie de doza de radiaţie; a— moarte tirzie; 

b — moarte timpurie; c — moarte rapidă; d— moarte 
momentană. 


se scurtează, ducînd la deces în decurs 
de o lună după iradiere. Creşterea 
mai departe a dozei coboară treptat 
termenul supravieţuirii si în experien- 
tele cu șobolani la care se referă curba 
menţionată, ajunge în cele din urmă 
la 3—4 zile. Foarte caracteristic este 
faptul că această limită se menţine 
în continuare, chiar la o mărire de 
10 ori a dozei. Abia după aceasta, 
cu doze de cel puţin 25—30 ori mai 
mari decît cea mortală, se produce 
o îrîntură bruscă a curbei si moartea 
are loc instantaneu. Aceasta este aṣa- 
zisa „moarte sub raze“ cînd sub in- 
fluenta radiaţiei se produce o dena- 
turare importantă a substanţelor 
albuminoase, incompatibilă cu viaţa. 

O altă particularitate a acţiunii 
radiaţiei ionizatoare constă în capaci- 
tatea de însumare a transformărilor 
biologice care se manifestă prin aceea 
că o acţiune unică, slabă, care apa- 
rent nu produce nici un fel de trans- 
formări, cu prilejul unei repetări, 
chiar după intervale destul de lungi 
duce la o acumulare treptată de trans- 
formări dăunătoare. În același timp 


s-a demonstrat pas a numeroase 
experiențe şi observaţii că radiația 
zilnică în decursul întregii vieți, 
cu doze mici nu va avea urmări 
dăunătoare. S-a stabilit că mărimea 
dozei zilnice care este complet 
nepericuloasă, chiar în cazul unei 
iradieri continue de-a lungul mai 
multor ani, este de 0,05 r. 


MĂSURI DE PROTECŢIE 


D in cele expuse reiese clar că mă- 
sura fundamentală de protecţie 
care garantează securitatea muncii cu 
diferitele surse de radiaţie constă 
în reducerea la minimum a contac- 
tului omului cu sursele radiaţiei. 
Aceasta se obţine, înainte de toate, 
cu ajutorul ecranelor de absorbţie, 
instalate în jurul surselor de raze, 
a căror construcție este prevăzută 
la proiectarea instalaţiilor respective. 
Un element necesar alunui astfel de 
tip de protecţie este automatizarea 
muncii, folosirea diferitelor aparate 
care să permită manipularea de la 
distanţă. 

Pericolul cel mai 
zinta nu atît 


mare il repre- 
iradierea din afară de 
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Cercetdtor inarmat cu dozimetru pentru măsurarea 
radiaţiilor, îmbrăcat într-o haină de 


a) 


Unul din 


la diferite surse de radiaţii gama, 
cît pulverizarea, împrăștierea diferi- 
telor substanţe active, contaminarea 
de către acestea a obiectelor, a supra- 
feţei corpului, îmbrăcămintei etc. 
Chiar o cantitate mică de astfel de 
substanţe, a căror radiaţie nu prezin- 
tă un pericol esenţial, patrunzind în 
interiorul organismului, poate să 
provoace transformări importante. 
Problema principală de protecţie a 
muncii este de a stabili cu o precizie 
cil. mai ridicată ce cantitate de ma- 
terial radioactiv si ce doză de radia- 
tie apare în mediul de lucru. 

Este necesar ca cei care lucrează 
cu materiale radioactive să folosească 
toate procedeele de securitate care 
permit o manipulare lipsită de peri- 
col a substanţelor radioactive si sur- 
selor de radiaţie. De asemenea, se im- 
pune acea atenţie si grijă care este 
proprie oricărui chimist în mînuirea 
substanţelor cu acţiune distructivă 
si otrăvitoare sau oricărui microbiolog, 
în munca sa la culturile bacteriilor 
patogene. 

(După revista „Priroda“) 
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DISPOZITIV 


PENTRU CURATIREA 


CANALELOR 


printe inovațiile realizate de munci- 
torii şi tehnicienii din întreprinderea de 
construcții siderurgice din Hunedoara se 
află si dispozitivul pentru curățit canale. 

Pînă în anul 1955, curățirea canalelor 
închise de scurgere se făcea în felul urmă- 
tor: prin gurile de aerisire echipele de 
muncitori se esalonau în interiorul cana- 
lului și săpau cu tîrnăcopul și sape stra- 
tul de mil, îl încărcau în roabe, apoi îl 
transportau pînă la una din gurile de aeri- 
sire. Aici, milul era descărcat, apoi alti 
muncitori îl aruncau afară cu lopata de 
unde era iarăși încărcat în camioane şi 
transportat la locul de evacuare. 

În felul acesta, productivitatea muncii 
era foarte mică, iar condiţiile de muncă 
erau destul de grele. Tovarășii Achim 
Valeriu şi Kaposi losif au studiat posibi- 
litatea de îmbunătățire a acestui sistem 
de lucru căutînd să realizeze următoarele 


obiective: înlăturarea 
muncii manuale. din 
interiorul canalului; 
scurtarea timpului de 
execuție a acestei 
: lucrări. 

Autorii inovației aurealizat un dispozitiv 
(vezi figura) adaptat la un tractor K.D-35 
fără a-i face vreo modificare. In felul acesta 
un singur om — tractoristul — execută în- 
treaga operație de curățire a canalelor. 

În prezent, cu ajutorul dispozitivului 
montat la tractor, lucrarea se execută în 
felul următor: la tractor se atașează o 
cupă tip godeu care este acționată de trac- 
torist cu ajutorul unui troliu manual ase- 
zat deasupra scaunului tractoristului. La 
intrarea în canal, cupa este coborită și 
întiptă în milul din canal. Tractorul, îna- 
intînd, antrenează godeul (cupa) care taie 
cu un cuțit milul întîlnit în canal și îl 
depozitează în godeu. Cînd acesta se umple, 
este ridicat de același troliu, iar tractorul 
este dat înapoi la locul unde a început 
curățirea milului, respectiv la ieșirea cana- 
lului spre rîul Cerna ce trece prin Hune- 
doara și descărcat în acest rîu. Operația 


de înaintare în canal și înapoierea la rîu 
durează 30 de minute. 


Prin aplicarea acestei inovații, munca ; 


de curățire a canalelor de colectare se 
mecanizează reuşindu-se ca un singur trac- 
torist să evacueze în 8 ore de lucru peste 
17 mc de mil. Executind în felul acesta 
lucrarea de curățire a canalelor, nu este 
nevoie de nici un efort fizic și se măreşte 
productivitatea muncii, iar lucrul cel mai 
important este faptul că se eliberează oame- 
nii din interiorul canalului unde. sînt 
condiții nesănătoase de lucru. Economia 
de manoperă realizată prin aplicarea aces- 
tui sistem de muncă este de 53.984 lei 
la o singură operație de curăţire a cana- 
lelor. 

Pentru această frumoasă realizare, au- 
torii inovației au fost recompensati de 
către colectivul de 
inovaţii al întreprin- 
derii şi astăzi poartă 
cu mindrie pe piept 
insigna de inovate 


n lumea in ă nu există astăzi nici un om 

de știință care să nu cinstească memoria savan- 

tilor care au pus bazele fizicii nucleare: Pièrre 
şi Mariei Sklodowska-Curie. Aceea care a continuat 
cu cinste opera științifică a părinţilor ei a fost fiica 
cea mai mare a. lor — Irène. 

La 12 septembrie 1897, in casa lui Pièrre şi a 
Mariei Curie, într-un moment în care munca încor- 
dată se împletește cu lipsurile materiale nenumăra- 
te, se naște aceea care va deveni mai tîrziu unul 
dintre cei mai de seamă oameni de ştiinţă ai seco- 
ului nostru, Irène Curie. 

Copilăria Irénei nu este prea fericită. În 1906, 
tatăl ei — marele savant Pièrre Curie — îşi pier- 
de viaţa într-un accident, lăsînd soţiei, pe de o 
parte grija celor două fetiţe, pe de alta continuarea 
operei științifice începute. Irène Curie avea numai 
9 ani la moartea tatălui ei. 

Cel dintîi război mondial lasă urme adînci în 
sufletul Irénei şi mai tîrziu, cînd norii grei şi în- 
fiorători ai unui nou măcel se vor arăta pe cerul 
Franţei, alături de soţul ei, ea se va situa în prime- 
le rînduri ale luptătorilor împotriva cotropitori- 
lor fascisti. 

Sub permanenta îndrumare a ilustrei sale mame, 
Iréne studiază la Universitatea din Paris si isi 
ia licenţa în anul 1920. Cinei ani mai tîrziu, 
în 1925, îşi susține disertatia de doctorat. Din 
această clipă devine colaboratoarea cea mai apro- 
piată a Mariei-Curie. În laboratorul Institutului 
de radiochimie îl intilneste pe tînărul cercetător 
Frédéric Joliot cu care se căsătoreşte. 

De numele savantei Iréne Joliot-Curie se leagă 
opere ştiinţifice extrem de valoroase, realizate în 
colaborare cu soțul ei. 

Încă din 1928, Iréne şi Frédéric Joliot Curie 
atacă problema reacţiilor nucleare. In 1931, după 
experienţe îndelungate şi grele, ei pun bazele ex- 
perimentale ale descoperirii neutronului, lucru 
ce-l va realiza peste un an un alt savant, englezul 
Chadwick. Consecințele acestei descoperiri, peniru 
întreaga dezvoltare ulterioară a fizicii nucleare, 
Sint hotărîtoare. Înainte de toate, se definitiveaza 
problema structurii nucleului atomic. 

De numele Irénei şi al lui Frédéric Joliot-Curie 
se mai leagă si demonstrarea tezei că, în anumite 
condiţii, cuantele de lumină pot da naştere la pe- 
rechi de electron-pozitron sau că particulele elemen- 
tare pot să interacţioneze, transformîndu-se în 
cuante de energie. 

În 1934, Iréne şi Frédéric Joliot-Curie pun baze- 
le unui nou domeniu al ştiinţei prin descoperirea 
epocală a radioactivităţii artificiale. Prin bom- 
hardarea aluminiului cu neutroni, ei obțin alu- 
miniul radioactiv. Acesta era un fapt fără prece- 
dent. 

În anul 1934, savantul italian Fermi descoperă 
fisionarea (ruperea) uraniului prin bombardarea 
cu neutroni. Irénei si lui Frédéric Joliot-Curie le 
revine meritul de a fi explicat o mulțime de pro- 
bleme în legătură cu fisiunea uraniului. Descope- 
rirea radioactivităţii artificiale mai are şi alte con- 
secinfe: posibilitatea obţinerii unor elemente noi, 
cum ar fi transuranienele, elemente mai grele decât 
uraniul, precum gi posibilitatea transformării 
unor elemente în altele, cum ar fi de pildă cazul 
uraniului, care bombardat cu neutroni trece la 


Drina JOLIOT- CURIE 


început într-un izotop greu al uraniului, apoi in 
elementul neptuniu şi ajunge prin dezintegrare 
pînă la elementul transuranian plutoniu. 

Consecințele acestor descoperiri sînt dintre cele 
mai importante, mai ales pentru rezolvarea proble- 
mei combustibilului reactorilor nucleari. 

În anul 1935, Iréne şi Frédéric Joliot-Curie pri- 
mese o înaltă preţuire: premiul Nobel. În cinstea 
Irénei şi a lui Frédéric Joliot-Curie s-a acordat 
elementului transuranian din căsuţa 96 a siste- 
mului periodic al lui Mendeleev numele de Curium. 

Irène Joliot-Curie nu este preţuită numai ca sa- 
vanta eminentă, ci şi ca apărătoare devotată a 
intereselor poporului francez. 

Pe tarim social, Irène Joliot-Curie, alături de 
soțul ei, a fost mereu în primele rînduri ale mişcă- 
rii ite din Franţa. Ea a știut să-și împle- 
tească înaltele-i preocupări ştiinţifice cu cele mai 
nobile țeluri pentru care luptă toate popoarele: 
pace, libertate şi progres. 

Cînd călcîiul fascist s-a abătut asupra Franţei, 
Irène Curie, împreună cu Frédéric Joliot, ia parte 
activă la lupta înverşunată de rezistenţă dusă de 
poporul francez împotriva ocupanților. Ea a fost 
membră a Comitetului Permanent al Congresului 
Mondial al Păcii şi membră în Consiliul Mondial 
al Păcii. În toate împrejurările şi-a manifestat 
sentimentele de caldă prietenie pentru Uniunea 
Sovietică. 

În 1933 ia parte, în locul soțului ei, la Conferin- 
ta consacrată nucleului atomic, ţinută la Leningrad 
şi de asemenea participă la sesiunea jubiliară a 
Academiei U.R.S.S. cu ocazia împlinirii a 220 ani 
de la întemeiere. 

n ultimii ani, alături de soţul ei, Irène Curie 
a fost mereu în fruntea uriaşei mişcări mondiale 
pentru pace. Ea ura războiul si se îngrozea la gîndul 
că cea mai minunată descoperire a minții omenești, 
energia atomică, ar putea fi folosită în scopuri 
criminale de distrugere. 

În noaptea de 16 spre 17 martie 1956 inima emi- 
nentei savante şi fiice a poporului francez Irène 
Joliot-Curie a încetat să mai bată. Poporul francez, 
în eadrul funeraliilor naţionale i-a adus omagiul 
său fierbinte. 

Opera Irénei Joliot-Curie va rămîne ca un far 
călăuzitor pentru știință, iar numele ei este înseris 
în cartea de aur a popoarelor şi în inimile acelora 
care au văzut în ea pe femeia savantă gi neobosita 
luptătoare pentru pacea şi progresul omenirii. 


Conf. univ. dr. |. IANCU 


ipnoza a fost cunoscută şi folosită încă din timpuri 
JH strivecni. In străvechiul Egipt şi în Grecia antică, 

preoții foloseau stările hipnotice în scopuri mistice și 
le tonsiderau drept manifestări ale zeilor. Unii medici 
din antichitate (Esculap) au practicat hipnoza chiar în 
scopuri curative, reușind să vindece unele boli. 

Interesul pentru hipnoză a slăbit mult în evul mediu 

ntru a reapare în epoca renașterii. De astă dată însă, 
ncercările stăruitoare de a lega aceste fenomene de așa- 
zisele probleme ale spiritismului, magnetismului ani- 
mal, fluidelor vitale, au constituit desigur piedici prin- 
cipale în înţelegerea naturii reale a hipnozei. În secolul 
al XIX-lea mulţi savanţi se preocupă de explicarea ştiin- 
ţifică și aplicarea în practică a hipnozei. fel, chirur- 
gul englez Braid, folosește hipnoza în tratamentul dife- 
ritelor boli gi în anestezia chirurgicală, totodată din- 
du-i și numele sub care o cunoaștem și astăzi (hipnoza, 
pe grecește înseamnă somn). Spre sfîrşitul aceluiaşi veac 
neurologi si psihiatri din diferite ţări au întreprins va- 
riate studii, care aveau drept scop aplicarea în elini- 
că a fenomenelor hipnotice (Charcot, Bernheim). 

O contribuţie importantă la dezvoltarea teoriei şi prac- 
ticii hipnozei a fost adusă de savanții ruși și sovietici. 
Astfel sînt:  V.I.Danielevski, care a făcut 
cercetări experimentale la animale, A.A.Tokar- 
ski care a folosit hipnoza în clinica psihiatricé, 
V.A. Behterev, care începînd din 1880 a pus 
bazele studierii experimentale a hipnozei și 
sugestiei la oameni și alţii. Cel care a desco- 
perit natura fiziologică a fenomenelor hipno- 
tice și a dat o fundamentare științifică me- 
todei sugestiei verbale şi somnului hipnotic a 
fost marele fiziolog I. P. Pavlov. 


HIPNOZA ŞI SOMNUL 


LE pu fapte din cursul stării hipnotice sînt 
destul de bine cunoscute. Ceea ce izbeste 
atenţia noastră atunci cînd urmărim o persoană 
hipnotizată este în special asemănarea aces- 
tei stări cu somnul natural. Dat fiind aceas- 


tă impresie se cuvine să ne întrebăm: oare este identi- 
că starea hipnotică cu somnul? Cercetări speciale (C.I. 
Platonov și colaboratorii săi) au arătat că în cursul 
somnului hipnotic apar multe fenomene fiziologice ase- 
mănătoare celor din cursul somnului natural. Astfel, 
și într-un caz și în altul, scade tensiunea arterială, res- 
piratia si bătăile inimii se răresc, de asemenea se mo- 
difică activitatea electrică a creierului etc. Totuși între 
starea de hipnoză și somnul natural există unele deo- 
sebiri. În timp ce în somn legătura cu mediul încon- 
jurător este ruptă, în starea hipnotică această legătură 
se menţine concretă, vie, deși limitată. 

Între persoana adormită și hipnotizator se stabiles- 
te „un raport“ de subordonare: cel hipnotizat aude vo- 
cea hipnotizatorului și execută ordinele lui. Observaţii 
mai vechi au stabilit că nici în somnul natural nu are 
loc totdeauna ruperea totală a individului de mediu. 
Astfel, este cunoscut faptul că mama unui copil su- 
gar se trezește la cea mai neînsemnată mișcare a acestuia, 
n timp ce alte zgomote cu mult mai puternice nu o pot 
trezi. Exact, același lucru se întîmplă și cu morarul, 
care se trezește de îndată ce moara ajunge să macine 
în gol sau cu telefonistul de campanie care doarme sub 
bubuitul tunului, dar se trezește imediat ce zbirniie 
aparatul. Exemplele date dovedesc că o ismul men- 
ține unele legături cu mediul chiar gi in 
timpul somnului. Realitatea obiectivă 4 acestor 


fenomene a fost demonstrată imental de 
către I.P.Pavlov şi anume la ciine. Animalul 
aflat în stare de somn se tre: numai la 


excitantul condiţionat alimentar și continuă 
să doarmă la excitanti mai puternici. 

În timpul somnului, toată scoarţa creierului 
se află într-o stare de inhibiţie difuză (inacti- 
vitate). Sînt totuși unele condiţii speciale fe 
în exemplele man Apa unele zone din 
scoarţa cerebrală pot menţină legătura 
cu lumea înconjurătoare. Aceste zone corticale 
(ale scoarţei creierului) prin care organismul 
celui care doarme mai menţine legătura cu 
lumea înconjurătoare au fost denumite de 
către I.P.Pavlov puncte de strajă sau de 
veghe. Toate faptele arată că punctele de strajă 


Animalele se pot hipnotiza uşor dindu-le diferite poziţii neobişnuite pentru 
ele (de exemplu culcindu-le pe spate). 


a 


nu apar întîmplător, ci se formează în funcţie de con- 
diţiile de via 


ditionate. 

Putem afirma că în esenţă somnul natural si somnul 
hipnotic au la bază aceleași mecanisme din punct de 
vedere fiziologic cu diferenţa doar că starea hipnotică 
constituie un somn partial al scoarţei creierului. 

Cercetările experimentale pe animale au constituit 


un pas înainte în înţelegerea acestor fenomene. Cu toa- ` 


te că observaţia asupra stărilor hipnotice la animale 
(broaște, crocodili, păsări, iepuri etc.) datează încă de 
multă vreme, totuși numai o dată cu I.P.Pavlov studie- 
rea acestor fenomene a căpătat un conţinut experimental. 
Pavlov a stabilit că una din principalele condiţii necesare 
hipnozei la animale este acţiunea prelungită, monotonă, 
ritmică, a unor excitanți slabi sau medii. 

De asemenea, a demonstrat posibilitatea de a provoca 
hipnoza pe calea reflexului condiționat. Ceea ce este 
deosebit de interesant este faptul că aducerea celulelor 
scoarței cerebrale in stare hipnotică te fi obţinută 
și pe cale de reflex condiţionat. lată de ce acei exci- 
tanţi care sînt legaţi de stările hipnotice sînt denumiți 
excitanţi hipnotici. Importanţa acestor excitanti hipno- 
tici este fundamentală pentru înţelegerea hipnozei la om. 


SUGESTIA VERBALĂ. 


Se ştie că, printre fenomenele hipnotice la om, un loc 
deosebit îl ocupă așa-zisa sugestie verbală, adivă pro- 
vocarea hipnozei cu ajutorul cuvintelor. Cum se pro- 
voacă această hipnoză? Este suficient ca medicul care 
hipnotizează să spună pe un ton monoton, încet, însă 


poruncitor: „Vă este somn, pleoapele devin tot maigrele, 


ochii vă obosesc, umerii devin grei, somnul vă cuprinde, 
ochii se închid și nu-i mai puteţi redeschide, aţi ador- 
mit“ etc., pentru ca pacientul să fie într-adevăr cu- 
prins de somnul hipnotic. 

Ne putem întreba cum este posibil prin mijlocirea 
cuvintelor să se poată provoca hipnoza? Răspunsul l-a 
dat 1.P. Pavlov prin descoperirea însemnătăţii fiziologice 
a cuvîntului în general cit şi a rolului jucat de cuvînt 
în determinarea fenomenelor hipnotice la om, în special. 

Cuvîntul, asa cum a arătat I.P. Pavlov, „reprezintă 
pentru om un excitant condiţionat tot atît de real ca 
şi toate celelalte excitante comune ale animalelor“. Fiind 
legat de toate excitaţiile interne si externe care vin la 
creier, cuvîntul le semnalizează pe toate, poate să le 
înlocuiască pe toate și de aceea el poate determina ace- 
leasi reacţii ale organismului ca excitantul respectiv. 
Aceasta explică de ce cuvîntul poate determina apariţia 
hipnozei. 

n lumina învățăturii lui I.P.Pavlov faptul că per- 
soana hipnotizată ascultă „orbește“ de hipnotizator 
încetează de a mai fi o taină. Persoana hipnotizata 
ascultă de anumite porunci, tocmai datorită acelor puncte 
de strajă sau veghe de care am vorbit mai sus. Este lim- 
pede că hipnotizatorul determină prin intermediul aces- 
tor puncte de strajă răspunsul la ordinele sale. În strîn- 
să legătură cu cele de mai sus putem afirma că sugestia 
verbală nu este altceva decît însăși excitația scoarţei 
cerebrale determinată de cuvintele hipnotizatorului. Pe 
măsură ce se întărește acest focar de excitație (prin su- 

tia verbală) crește și inhibitia în restul scoarței cere- 

rale, fapt care explică excluderea rezistenţei din par- 
tea persoanei hipnotizate. 

Excluderea rezistenţei celui hipnotizat nu este însă 
absolută. Poruncile se execută numai atunci cînd ele nu 
vin în contradicţie cu atitudinea morală a celui hipno- 
tizat. 

E greu şi de multe ori imposibil să obligi pe cineva 
în stare de hipnoză să efectueze un delict sau crimă. 
Astfel de porunci nu se îndeplinesc sau duc la trezirea 
imediată a celui hipnotizat. 

Cercetările întreprinse de către savanții sovietici au 
dus la stabilirea modificărilor ce survin în activitatea ner- 
voasă superioară în cursul hipnozei. Astfel, printre al- 
tele, ele au permis descoperirea unor stări hipnotice 
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ale organismului și de aceea au la ba- . 
za lor legăturile nervoase caracteristice reflexelor con- - 


care pot explica uneie rapte curioase ca de pildă: perce- 
perea unei senzaţii la durere, identificarea unui mi- 
ros de amoniac pt parfum de liliac etc. Tot astfel, 
numai pe baza învăţăturii lui I.P.Pavlov despre fazele 
hipnotice la nivelul scoarţei creierului se poate inte- 
lege de ce excitaţia verbală deși slabă este capabilă să 
producă un efect mai puternic decît excitaţiile determi- 
nate de către agenţi concreţi puternici. 


MEDICALĂ 


S ă ne oprim puţin asupra cîtorva probleme legate de 
folosirea hipnozei în medicină. Bazindu-se pe invata- 
tura lui I.P.Pavlov o serie de savanti sovietici (C.I. 
Platonov, F.P. Maiorov si alţii) au scos în evidenţă va- 
loarea hipnozei ca metodă de tratament. 

S-a dovedit de asemenea că pentru practicarea hip- 
nozei nu e nevoie de calităţi deosebite, de putere su- 
gestivă deosebită a hipnotizorului. Ea poate fi provo- 
cata cu destulă ușurință, dacă se cunosc bazele fiziolo- 
gice și metodele de producerea hipnozei. Dovada o con- 
stituie posibilitatea de tratament în colectiv a hipnozei 
cu ajutorul magnetofonului, deci fără prezenţa hipnoti- 
zorului, metodă aplicată la Leningrad de către profe- 
sorul Bulatov. 

În clinică hipnoza poate fi utilizată în două feluri: 
în primul rînd, ea poate fi folosită ca somn-odihnă 
(hipnoterapia). Sub această formă ea are menirea de a 
dezvolta și întări în creierul bolnavului inhibiţia de 
protecţie (de odihnă, de refacere), ceea ce permite refa- 
cerea funcțională a celulelor corticale amenințate de 
distrugere prin epuizare sau supraexcitatie. Somnul- 
odihnă a fost utilizat în trei feluri: prelungit, periodic 
şi sporadic. În toate aceste cazuri somnul obţinut prin 
hipnoză aduce o echilibrare a proceselor nervoase. 


APLICAREA HIPNOZEI IN PRACTICA 


Bolnavă suferind de spasm al pleoapelor vindecaté cu ajutorul hipnozel, 


În al doilea rînd, hipnoza poate fi utilizată în spe- 
cial pentru efectul psihoterapeutic pozitiv produs prin 
sugestia verbală în cursul hipnozei (hipnopsihotera- 
pie). Prin această metodă pe fi stinse unele reflexe con- 
ditionate patologice specifice unei boli psihice (anumite 
idei fixe, absesii, fobii) și înlocuite prin altele noi să- 
nătoase, 

Experiența clinică arată că se pot obţine efecte bune 
prin hipnoză în special în tulburările funcţionale ale 
sistemului nervos, în tulburările zise reactive, în nevro- 
ze (isterie, neurastenie, psihastenie), Uneori au fost ob- 
ținute rezultate surprinzătoare în insomniile rebele, du- 
reri de cap, în unele tulburări ale vorbirii pe fond emo- 
tional, Dim un exemplu concludent: bolnava P, în urma 
unor emoții puternice și-a pierdut vocea, Incercind să 
vorbească, ea își mișca numai buzele, fără a scoate nici 
un sunet, A fost hipnotizată și în această stare i s-a 
sugerat că poate să vorbească normal. I s-a poruncit să 
numere tare pînă la 20 și să se trezească la numărul 10, 
Într-adevăr, s-a trezit numărînd și cu vocea recăpătată. 

Hipnoza se întrebuințează și în practica chivurgicală 
și în obstretică pentru a efectua mici operații fără du- 
reri, Uneori hipnoza constituie o metodă eficace în trata- 
mentul alcoolismului, morfinomaniei etc, . 

A existat o vreme cînd mijloacele hipnotice au fost 


considerate de către unii adepţi entu- 
ziaști drept un fel de leac universal pen. 
tru toate bolile psihice și chiar pentru 
unele afecțiuni somatice (fizice). După 
această perioadă, de glorie nemeritată, 
a urmat o perioadă în care metoda 
hipnozei a fost total desconsiderată, 

Actualmente, prețuirea acestei me- 
tode terapeutice își găsește o bază 
științifică în învățăturii lui I.P. Pa- 
vlov, De aceea, astăzi, mai mult 
ca oricînd, aplicarea în clinică no 
poate fi făcută la voia întîmplării, 
pe criterii neștiințifice, ci numai 
în conformitate cu principiile 
științifice ale medicinei moderne, 
Aplicarea acestei metode fără suficient 
discernimint și competență a dus la 
unele rezultate negative. Astfel, se 
cunoaște faptul că o dată cu răspîndi- 
rea practicii hipnotice a avut loc și 
o răspîndire a manifestărilor iste- 
rice. Totodată, crește pericolul de 
simulare și de accentuare a tulbu. 
rărilor psihice. 

Uneori, la unii indivizi normali 
sau aproape normali, aplicarea necom= 
petentă a hipnozei a dus la apariţia 
unei nevoi artificiale de a fi pinnae cu orice pret, 
întocmai ca și nevoia imperioasă față de alcool, morfină 
ele. S-a observat că dintre aceștia se recrutează adesea 
„colaboratori“ pentru unele demonstraţii de hipnoză, 

Ca orice metodă terapeutică și sugestia hipnotică tre- 
buie aplicată strict în limitele unor indicații și în con® 
formitate cu anumite criterii științifice, Iată de ce este 
recomandabil ca această metodă să fie utilizată nu- 
mai după ce au fost încercate, fără succes, celelalte me- 
Lode patoaterspeutien. 

Aplicarea hipnoterapiei și hipnopsihoterapiei, nu tre- 
buie făcută în același fel la toți pacienţii. Ea devine 
utilă numai după stabilirea unei legături psihice cu bol- 
navul în vederea obtinerii încrederii și consimtamintu- 
lui lui, Aceasta mai înseamnă că trebuie respinsă ideea 
de a reduce practica hipnozei la simpla mînuire teh- 
nică a acesteia. Medicul care folosește această metodă 
trebuie să fie un bun cunoscător al fiziologiei și fizio- 
patologiei activităţii nervoase superioare, al bolii pe 
care o tratează pe această cale și totodată să fie bine 
informat cu privire la particularitățile individuale ale 
bolnavului. Așa stînd lucrurile se înțelege de ce tra- 
tamentul prin hipnoză revine exclusiv medicilor și nu- 
mai în cadrul unor instituţii spitalicești sau științifice, 


Hipnotizare coleciivă cu ajutorul magnetofonulul. 


Ing. RAICU PETRE 
candidat în ştiinţe agricole 


cultură fiind folosit ca hrană de băștinașii din Ame- 
rica încă cu cîteva milenii înainte de era noastră. 
Cercetările cele mai recente arată că el este probabil 
originar din America centrală (Guatemala sau Mexic), 
podișul din Peru sau partea învecinată cu bazinul Ama- 
zoanelor. Există de asemenea, unele teorii care roca tă 
că el ar fi originar din Asia și ar fi fost dus în America 
je ocean. Cunoașterea originii porumbului este o pro- 
lemă încă controversată, deoarece el nu crește în stare 
sălbatică nicăieri pe suprafața globului pămîntesc, ne- 
putînd să se înmulțească decît cu SERPI omului, 
Științific, porumbul este numit Zea Mays (Zea înseam- 
nă în limba greacă cereală, iar Mays este numele pe 
care-l dădeau acestei piante băștinașii din insula Haiti 
din America). Din genul Zea, din care face parte porumbul, 
mai fac parte de asemenea, încă două specii: Zea mexi- 
cana și Zea perennis, Porumbul se înrudeşte de asemenea 
cu alte două specii de plante: teosintul (Euchlaena me- 
xicana) și Tripsacum care cresc sub formă de buruieni 
în culturile de porumb din Mexic, Guatemala și Hon- 
duras și cu care porumbul se încrucișează ușor. 
După descoperirea Americii de către Cristofor Columb, 
pompe a început să se răspîndească pe întreg globul, 
n lumea nouă el era cultivat atît în America de nord 
cît și în America de sud, ocupînd suprafeţe însemnate. 
Indienii din America reușiseră chiar să creeze unele 
pepo last valoroase de porumb pe care le cultivau cu multă 
grijă, aplicînd ca îngrășăminte peștele ee Porumbul 
g 


P orumbul este una dintre cele mai vechi plante de 


era cultivat în America chiar în regiunile muntoase, 
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fiind găsit de primii colonişti pînă la înălțimea de 3.600 
m deasupra nivelului mării. ' 

Datorită marii lui productivități, precum și posibi- 
lităților sale multiple de utilizare, porumbul a fost in- 
trodus în Europa și Asia, unde s-a răspîndit rapid, gă- 
sindu-și cu adevărat o a doua patrie. Cea mai mare pro- 
ducătoare de porumb din Europa este Uniunea Sovie- 
tick, unde în anul 1955 s-au însămînțat cu porumb a- 
proape 18 milioane de ha, adică de aproape două ori 
mai mult decît suprafața arabilă a țării noastre. 

La noi în țară porumbul a fost introdus de cca, 250 de 
ani si datorită condițiilor de climă și sol favorabile s-a 
răspîndit foarte mult, astfel că azi sîntem a doua ţară 
mare producătoare de porumb din Europa. În anul 1954, 
porumbul a ocupat o suprafață de cca. 3.400.000 ha, 
dînd o recoltă medie de aproximativ 2.000 kg la ha. 
În anul 1955, producția medie de porumb la hectar a 
crescut la 2.480 kg, astfel că producția oo de cerea- 
le a atins 12,000,000 tone. In cel de-al doilea plan cin- 
cinal se prevede o sporire a suprafeţelor ocupate cu po- 
rumb pînă la 4.000.000 ha și obținerea unei producţii 
anuale de 8—9 milioane tone boabe, 

Cea mai mare țară cultivatoare de porumb de pe glob 
sînt Statele Unite ale Americii, unde porumbul ocupă 
anual o suprafață de cca. 35.000.000 ha. În special, po- 
rumbul se cultivă în statele din partea centrală și nor- 
dică care alcătuiesc așa-numita „centură a porumbului“, 
unde această plantă întîlnește condiţii foarte favora- 
bile de mediu. În medie, porumbul ocupă cca. 25-30% 
din suprafața arabilă a Statelor Unite, însă în statele 
mari cultivatoare de porumb cum sînt: lowa, Illinois, 
Nebraska, Indiana etc., ocupă 40-50% din suprafaţa 
arabilă. Alte ţări care cultivă papra tore însemnate cu 

orumb sînt: Argentina (4.000.000 ha), Mexic go 

-000.000 ha), Brazilia (2.600.000 ha), India, Egiptul, 
R, P. F. Jugoslavia, Uniunea Sud-Africană (peste 
2.000.000 ha), Italia (peste 1.600.000 ha), R. P. Ungaria 
(peste 1.000.000 ha), Franța, Spania etc. 


U M BUL 


Care sînt cauzele pentru 
care porumbul s-a răspîndit 
atît de mult în lumea în- 
treagă și continuă încă să 
se extindă? 

Porumbul este o certatt == 
care are posibilităţi produc- > 
tive foarte mari. In conditii 
favorabile de cultură, po- 0 | 
inary hap thas etree & 

e 10, g boabe bu A | 
precum și o mare canta N [E Nis 
de tulpini, frunze, pănuși. Bie | j/ 5 
Datorită valorii sale nu- IW 
tritive, porumbul este folo- 
sit în hrana oamenilor și 
ca furaj pentru animale, 
recum și ca materie primă 
ntr-o serie de ramuri in- _ 
dustriale. E 

În unele tari, porumbul- 
boabe se folosește atît di- 
rect în alimentaţie, cît și 6 


Fig. 1 — Cum este alcătuită 
o plantă de porumb. Inflores- 
centa masculă (1), frunzele 
(2), mătasea ştiulejilor (3), 
ştiuleţii (4), pănuşile stiulefi- 7 


lor (5), stlulete nedezvoltat 
(6), rădăcini aerlene (7) şi 
rădăcini normale (8), 


pentru prepararea diferitelor 
conserve, a pîinii, a biscu- 
itilor, a prăjiturilor, pen. 
tru pregătirea fulgilor de po- 
rumb, a diferitelor supe, 
sosuri, maioneze, glazuri etc. 

Porumbul prezintă, de ase- 
menea o mare importanță 
pentru creșterea și îngrășa- 
rea animalelor, dînd o mare 
cantitate de nutreţ concen- 
trat pe unitatea de suprafață. 
El poate fi folosit direct în 
hrana porcilor, a cailor, a 
bovinelor, a oilor și a păsă- 
rilor, sau poate fi folosit 
pentru fnsilozare. Plantele 
de porumb insilozate con. 
stituie un nutreţ deosebit de 
valoros pentru tot timpul 
anului, în special pentru 
hrana vacilor de lapte. Tinind seama de: vuioarea 
nutritivă a boabelor și a masei verzi, porumbul depășește 
de mai mult de două ori și jumătate alte culturi de cereale. 
Numai sfecla de zahăr întrece porumbul dînd un număr 
mai mare de unităţi nutritive la unitatea de suprafaţă, 
însă,pentru cultivarea unui hectar de sfeclă de zahăr 
este necesară cheltuirea unui număr mai mare de zile- 
muncă, decît pentru porumb. Un kilogram de porumb 
boabe conţine în medie 1,34 unităţi nutritive, în timp 
ce un kilogram de ovăz conţine numai 1,00 unităţi nu- 
tritive. Astfel, porumbul depășește în mod apreciabil 
ovăzul, atît în ceea ce Sagat valoarea nutritivă cit 
și în privința producţiei. 

Porumbul poate fi folosit în hrana animalelor și ca 
masă verde, dînd o producţie ridicată chiar atunci cînd 
se cultivă în miriste. Valoarea deosebită a plantelor 
de porumb pentru hrana animalelor constă în special 
în conţinutul ridicat în zaharuri, fapt care face, de ase- 
menea, posibilă însilozarea lor cu succes și păstrarea sub 
această formă chiar timp de mai mulţi ani. 

În sfîrşit, porumbul prezintă o mare importanţă ca 
materie primă pentru unele ramuri ale industriei. Ast- 
fel, porumbul se folosește pentru fabricarea alcoolului, 
a amidonului, a dextrinei, a glucozei, a grăsimilor care 
se folosesc direct în alimentaţie sau pentru pregătirea 
margarinei, a acidului lactic și acetic, a acetonei, a gli- 
cerinei, a coloranților, a substanţelor plastice, a cau- 
ciucului sintetic etc. Din tulpinile de porumb și din 
coceanul sabe ae se fabrică hîrtie, materiale izolatoa- 
re, clei, vopseluri, linoleum, fibre, celuloză și multe 
altele. i 

Toate acestea arată marea importanță a porumbului 
pentru economia națională. Porumbul este cu adevărat 
un mijloc sigur de ridicare a nivelului de trai al popula- 
tiei, o producţie mai mare de porumb fnsemnind mai 
multă carne, lapte, ouă, mai multă materie prima pen- 
tru industrie și o mărire a veniturilor țăranilor munci- 
tori din gospodării colective, din întovărășiri și a celor 
cu gospodării individuale. 

area valoare nutritivă a porumbului este dată de 
conținutul mare de substanţe nutritive necesare organis- 
mului. Astfel, boabele de porumb contin în medie 
65-70% amidon, 11-13% substanţe proteice, 4-6% gra- 
simi, 1-2% celuloză, 1-1,5% substanţe minerale si 12-14% 
apă. Bobul de porumb este alcătuit în principal din 
endosperm care conține mult amidon și din embrion 
în care există multe grăsimi (30-40%). Boabele de po- 
rumb contin în cantități suficiente vitamina B, însă 
sînt lipsite aproape total de celelalte vitamine, astfel 
că alimentaţia unilaterală cu porumb provoacă unele 
tulburări grave în organism ,predispunîndu-l la îmbol- 
năvirea de pelagră. Conţinutul în diferite substanțe la 
boabele de porumb variază destul de mult în funcție 
de varietate si soi, agrotehnică, condiţii pedo-climatice 
ete, 

Cocenii de porumb conţin, de asemenea, un procent 
destul de ridicat de substanţe proteice (4-5%) și de za- 
haruri, însă au în același timp un procent ridicat de 
celuloză (35-40%), Cu toate acestea, cocenii depășesc, 
din punct de vedere al valorii nutritive, paiele de ovăz. 


|Fig. 2 — Schema producerii hi- 
brizilor dubli de porumb între 
linii consangvinizate. În. pri- 
mul an se fac încrucişări sim- 
ple între linii consangvinizate: 
AXB şi C xD pe parcele 
izolate (stinga şi dreapta). In 
anul al doilea se încrucişează 
între ei pe 0 parcelă izolată, 
hibrizii simpli obținuți în pri- 
mul an, astfel că se obţine 
sdminfa hibridă necesară, pen- 
tru cultura mare. Hibrizii du- 
blii de porumb între linii con- 
sangvinizate dau sporuri mai 
mari de producție decit hibri- 
zil simpli. 


© mare importanță pentru 
hrana animalelor o prezintă 
porumbul însilozat. Insilo. 
zarea porumbului se face 
în special în faza de ma- 
" turitate lapte-ceară, atunci 
cînd în plante există can. 
tităţi suficient de mari de 
zaharuri. După datele Insti. 
tutului pentru furaje din 
U.R.S.S., în faza de matu- 
ritate lapte-ceară, în tul- 
pini sînt de cca. 5 ori mai 
multe zaharuri decît este 
necesar pentru  însilozare, 
iar în stiuleti de peste 10 
ori. De asemenea, frunzele 
contin cantităţi suficiente 
de zaharuri. 
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orumbul este o cereală 

din familia gramineelor, 
din care fac parte griul, 

secara, ovăzul, orezul și di- 
ferite alte plante. Plantele de porumb au un sistem radi- 
cular relativ bine dezvoltat, în special în solurile aeri- 
site, afînate, calde și bine aprovizionate cu apă și sub: 
stante minerale, Tulpina porumbului creşte înaltă, ajun- 
gînd în regiunile foarte favorabile culturii lui la 8- 
9 m. La noi în ţară, porumbul are o înălțime cuprinsă 
între 1 și 4 m. Spre deosebire de alte cereale, tulpina 
porumbului este plină și are numeroase noduri. În 
lungul tulpinii sînt dispuse frunzele, care au limbul alun- 
it cu nervuri paralele. Numărul de frunze variază în 
imite destul de mari, fiind cuprins între 8 și 45. 

Plantele de porumb prezintă două feluri de flori și 
anume flori mascule, care sînt strînse mai multe la un 
loc în paniculul din virful plantei și flori femele care 
se află, de asemenea, mai multe la un loc în stiuletii 
de la subsuoara frunzelor. In inflorescenta masculă se 
află aproximativ 7.000 de stamine, iar în fiecare stamină 
se află cca. 2.000 gréunti de polen, astfel că pe o planta 
se află în total cca. 14.000.000 
grăunți de polen. 

Florile femele sînt dis- 
use în rînduri pe știu- 
ete. Numărul rîndurilor pe 
un știulete este cuprins 
între 8 și 30, iar numărul 
boabelor pe rînd este de 15-70. 
Greutatea unui  știulete 
poate atinge 500-600 grame. 
e obicei, pe o om 

se dezvoltă 1-2 știuleți. 
Porumbul este o plantă 
monoică, la care polenizarea 
se face cu ajutorul vîntu- 
lui. Pentru polenizarea 
florilor femele ar fi ne- 


Fig. 3 — Vas de pămînt pe 

care se observă forma unor 

ştiuleți de porumb, găsit în 
mormintele din Peru. 


cesară numai o cantitate 
redusă de polen (800—1.000 
gonn , însă deoarece abiin- 
enta de polen prezintă un 
însemnat rol biologic și 
ținînd seama că o mare 
cantitate se pierde, platita 
produce are fiecare bob 
de pe știulete peste 2.000 
grăunți de polen. 
Porumbul se polenizează 
încrucișat, astfel că polenul 
de la o plantă polenizează 
florile femele ale altor plan- 
te. Autopolenizarea nu se 
întîlnește în mod natural 
decît într-o măsură foarte 
restrinsă ' (1-5%). După ce 
polenul cade pe mătasea 
stiuletelui, care nu este 
altceva decit stigmatul florii A 
femele, are loc fecundarea VES 


i începe să se formeze bo- 4] 
bine LAN Ai 


La noi în ţară, porumbul 1 $ 
se seamănă primăvara în- i é Be 
cepind din a doua decadă a PR AA 
lunii aprilie și se recoltează. 
în toamnă atunci cînd paga 
s-a îngălbenit, iar boabe- 
le sînt tari, lucioase şi se 

ot desface ugor de pe știu. 
ete. Fiind o plantă originară 
din iuni mai calde, pos 
rumbul se seamănă numai 
după cea trecut pericolul 
brumelor tîrzii de primăvară 
şi cînd în sol se realizează 
temperatura de 9-10°C. La 
noi în ţară porumbul întîlneste condiţii foarte favorabile 
de cultură: căldură suficientă, soluri bogate gi umiditate 
îndestulătoare. În special porumbul are nevole de umidi- 
tate în perioada înfloririi, a legării și formării bobului. 

Semănatul este bine să se facă în cuiburi aşezate în 

ăvrat, astfel că plantele să fie repartizate cît mai uni- 
orm pe suprafața solului, să poată folosi mai bine lu- 
mina solară și să se poată mecaniza lucrările de între- 
tinere a culturii, 

O metodă importantă care asigură sporirea 
de porumb este polenizarea artiticială sup imen'ară. 
Datorită faptului că porumbul este, o plantă alogamă, 
la care polenizarea se face cu ajutorul vintului, în unii 
ani, din cauza ploilor sau a vîntului care soe yaad po- 
lenul, o parte din florile femele rămîn nefecundate, astfel 
că pe știulete apar goluri. Uneori se observă că florile 
mascule înfloresc mult mai devreme decit tele femele, 
sp că în momentul cînd trebuie să se facă en es 
f fecundarea, nu mai există polen suficient, iar pe stiu- 
efi apar goluri. Polenizarea artificială suplimentară 
se face dimineața după ce se ridică roua, pînă la orele 
9 sau 10 adunfndu-se polenul inflorescentelor mascule 
în căldări, pungi de hirtie sau aparate speciale și împrăș- 
tiindu-se apoi direct pe mătasea stiuletilor sau cu aju- 
torul unor tampoane făcute din blănițe moi. Aplicarea 
acestei metode este foarte ușoară și dă sporuri însemnate 
d a a ket La noi în țară s-au obținut sporuri medii 
de 250-330 kg la ha, însă uneori sporurile de producție 
au fost de 500-600 kg boabe la ha. Astfel, la stațiunea 
experimentală agricolă Mărculeşti, polenizarea artifi- 
cială suplimentară repetată de 3 ori a dat un spor de 
592 kg boabe la ha. 

Mari sporuri de producție se obțin la porumb Pid 
cultivarea semintei hibride, Încă acum aproape 100 de 
ani marele biolog englez Charles Darwin a observat că 
plantele de porumb provenite din seminţe hibride crese 
mai înalte, sînt mai viguroase și mai precoce, sînt mai 
rezistente la boli și dau o producție mai mare. Feno- 
meniul acesta prin care plantele și animalele hibride 
în prima generație manifestă o productivitate mărită 
și au o mai mare adaptabilitate la condiţiile de mediu, 
se numește heterozis. 
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Reprazentarea comparativă a vi 
gurozității plantelor de porumb: plantele 
liniilor consangvinizate (1, 2, 6, 7), plan- 
hibride provenite 
simplă (3 şi 5) şi plantă hibridă provenită 
din încrucişaraa a doi hibrizi simpli (4) 


Pentru producerea de să- 
minté hibridă se încrucișează 
două soluri corespunzătoare 
între ele în telul următor: 
cele două soiuri se seamănă 
în rînduri alterne pe o pat- 
celă de teren, iat fn mo- 
mentul apariției inflores- 
centel mascule (mopul), aces- 
ta se îndepărtează prin smul- 
gerea cu mîna la solul care 
serveşte ca mamă. În felul 
acesta, pe mătasea stiuletilor 
nu poate cădea polen de la 
plantele din soiul propriu, 
ci numai de la plantele de 
pe rîndurile semănate cu 
solul tată. Deoarece pole- 
nul este dus ugor de vint la 
distanțe destul de mari, pro- 
ducerea de sămînţă hibrida 
se face po parcele izolate 
de alte culturi de porumb cu 
cel puţin 200 m. La matu- 
ritate se recoltează separat 
tiuleții de pe plantele cas- 
fate și se păstrează cu grijă 
pînă la semănat, ei alcătuind 
sămînța hibridă, La noi în 
țară, în urma cercetărilor 
executate la Institutul de 
cercetări agronomice al Aca- 
demiei R.P.R. s-au deter- 
minat cele mai bune com- 
baat hibride între soiuri, 
astfel că: s-a alcătuit o hartă 
cu raionarea hibrizilor de 
porumb, 

În unele țări, cum sînt 
S.U.A. etc. se foloseste o altă 


din incrucisares 


Uniunea Sovietică, 


metodă de producere a seminței hibride. Tim 
de mai multi ani (4-6), un număr oarecare de 
plante se  consangvinizează, adică se polenizeazk 


cu polen props în mod artificial. Această operație 
duce la o scădere considerabilă a vigorii plantelor, 
însă dacă după aceea se procedează la încrucișarea 
între ele, se. obține sămînță hibridă de mare valoare, 
Rezultate si mai bune se obțin dacă hibrizii eg ba 
în primul an între linii consangvinizate se încrucișează 
din nou între ei în anul al doilea, adică se obțin asa 
numiții hibrizi dubli. Sporul de producţie pe care-l 
dau acești hibrizi este mult mai mare, plantele sînt 
mai precoce, mai rezistente la cădere, la boli şi 
dăunători, dec” plantele nehibride, 


* 

P orumbul este o plantă cu foarte mari pot ia 
productive. Prin-lucrarea rațională a solului și Inge 
jirea atentă a culturilor, prin aplicarea de îngrășăminte 
organice și minerale, prin folosirea de sămînță hibri- 
dă, prin polenizarea artiticială suplimentară etc. se 
pot obține producţii foarte mari de porumb. Aplicind 
un complex de măsuri agrotehnice avansate, colhozni- 
cul sovietic M. E. Ozernfi a obținut încă în anul 1936 
o recoltă de 10.350 kg pinni la ha. De atunci, el a 
sporit continuu recoltele, astfel ca în anul 1949 a reusit 
să realizeze o producție de 22.380 kg stiuleti la ha. Col- 
hoznica Tereza Gaboria a obținut în colhozul „Karl Marx“ 
din Ucraina o recoltă de porumb de 23,100 kg stiuleti 
la ha, recoltă care constituie un record mondial, Astă- 
zi, numeroase brigăzi, colhozuri şi sovhozuri din 
Uniunea Sovietică obțin producții de porumb de 

8.000—10,000 kg gtiuleti la ha, 

La noi în țară s-au obținut, de asemenea, succese mari 
în cultura Fai gre 9 sttel prapa medie a crescut 
de la 1.055 kg la ha, în anul 1938, la 2.480 kg la ha, în 
anul 1955 carea fost unan favorabil culturii porumbului. 

Obţinerea de producții mari de porumb constituie un 
mijloc important de îmbunătățire a aprovizionării 
populației cu alimente și de asigurare a unor ramuri 
ndustriale importante, cu materiile prime necesare. 


ie 
a: Kim mawy mores ii 


i = 
pps 


t zi 
bed ze see pre toe ama par h ; 
Ao Cit Eh SET Re ERGA) Sete nie, 


novatorii Katz Max si Grinberg Saul, de la întreprinderea 

„Țesătura” din lași, examinînd în mod succesiv două motoare 
scoase din funcționare de la ringuri, motoare de aceeași construc- 
tie, au constatat că defectele lor au aceeași cauză și anume în inte- 
riorul carcaselor s-au găsit bucăţi mici de tablă de fier. Veri- 
ficînd rotorul s-a dovedit că aceste bucăți de tablă de fier 
sînt provenite din foile de tablă (tole) care formează roto- 
rul, 

Intr-adevăr, din pachetele de tole strînse cu bucșe de numai 
110 mm față de 190 mm, diametrul rotorului, se desprind bucăţi 
în timpul funcționării datorită vitezelor mari și a vibratiilor. 

Inovația constă în ștemuirea barelor de cupru care formează 
cusca de veveriță a rotorului. Prin ștemuire se formează un 


k? întreprinderea de construcții siderurgice din Hunedoara, 
tăierea unui volum mare de plăci de faianță era o operație 
anevoioasă și necesita o muncă bine calificată. 

Cu toată atenţia ce se dădea tăierii plăcilor de faianţă, se 
produceau foarte multe deșeuri deoarece după ce se zgiria placa 
cu un instrument ascuţit de oțel, ea se rupea neuniform. In 
afară de aceasta, pe lîngă faptul că tăierea necesita un timp 
îndelungat, mai era nevoie și de o operaţie suplimentară de 
ajustare a muchiilor tăiate, deoarece muchiile la diferite plăci 
erau neegale și nu se puteau așeza simetric, ceea ce ducea la 
rosturi neadmise între plăci. 


mic disc metalic care apasă asupra ultimei foi de tablă a roto- 
rului. Metoda este foarte simplă, ușor de realizat și asigură 
perfecta solidarizare a tolelor de la extremitățile rotorului cu 
restul corpului. 

Această metodă a fost aplicată preventiv la 45 de motoare 
și nici unul din ele, deși a trecut mai bine de un an de 
funcționare, n-a mai prezentat vreo întrerupere a bobinajului 
statorului datorită acestor bucăţi de tablă provenite din tolele 
rotorului. 

Noua metodă prezintă următoarele avantaje: este foarte 
simplă, nu este costisitoare, operaţia se realizează în timpul 
controlului periodic al ringurilor, fapt care evită stagnări în 
producție provocate de necesitatea rebobinării motoarelor. 


Tov. Hribal Anton, maistru la întreprinderea amintită 
mai sus, a creat un dispozitiv destu! de simplu și ieftin care 
rezolvă cu succese deficiențele arătate mai sus. 

Dispozitivul se compune din următoarele piese: o ramă ascu“ 
tita (1) care formează scheletul dispozitivului; la capătul acestei 
rame se găsește o rolă de tăiere (4) confecționată din oţel ci- 
mentat și o rolă de cauciuc (5) care constituie o pernă pentru 
placa de faianță ce trebuie tăiată. Ambele role se rotesc pe 
fusele de la capetele ramei. Pe ramă alunecă liber un cursor 
(2) care are rolul de a fixa lățimea plăcii de care avem nevoie. 
Acest cursor se fixează la lățimea dorită prin două suruburi (6). 
Pe cursor este fixat un suport al plăcii de faianță în formă 
de coltar (3). Partea superioară a ramei este gradată din 5 în 
5 mm. Manipularea acestui dispozitiv se face simplu si rapid. 
Se fixează cursorul de brațul inferior (la lățimea de care avem 
Aevoie) cu ajutorul şurubului 6, Surubul 6 din partea superioară 
a cursorului se fixează în raport cu grosimea plăcii, reglînd 
în felul acesta si adîncimea de pătrundere a rolei de tăiere în 
faianță. 

Placa de faianță se așază cu fața lucioasă pe rola de tăiere. 
Operația de tăiere constă în împingerea acestei plăci pe acest 
dispozitiv de la un capăt la altul o singură dată, apoi se scoate 
placa și pe o muchie dreaptă a unei mese se forțează tăietura. 

Practica de la întreprinderea de construcţii siderurgice din 
Hunedoara a dovedit că acest dispozitiv este foarte folositor 
reducind rebuturile în proporție de 98% față de metodele 
anterioare și în același timp calitatea este mult superioară. 
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proape în fiecare zi gazetele ne 
aduc știri despre noile succese 


ale oamenilor muncii din indus- 
tria petroliferă. 

Creșterea producţiei de petrol pînă 
la, cifra de 10.575.000 tone (cu 
2.000.000 tone mai mult decît nivelul 
cel mai înalt al producţiei anuale 
atins sub regimul burghezo-mosieresc) 
și descoperirea de noi zăcăminte 
petrolifere în Moldova, Muntenia de 
vest și Oltenia, reprezintă succese 
reale ale geologilor și petroliștilor 
din țara noastră. 

Petrolul și produsele sale repre- 
zintă un important generator de ener- 
gie în întreaga industrie, în dezvoltarea 
transporturilor și în mecanizarea agri- 
culturii. Importanţa sa în dezvol- 
tarea noastră economică este deci 
extrem de mare. 

Să încercăm să pătrundem puţin 
în tainele „aurului negru“, ale acestui 
important combustibil mineral care 
este petrolul. Cum s-a format petrolul, 
cum s-a acumulat în zăcămintele pe 
care le exploatăm astăzi și cum des- 
coperim noi aceste zăcăminte? 

Multă lume a crezut și mai conti- 
nuă să creadă și astăzi că petrolul se 
găsește adunat în scoarța pămîntului 
sub forma unor pungi în care, dacă 
se nimerește cu sonda, el poate fi 
extras cu o lingură specială, așa cum 
se scoate apa din fîntînă cu găleata. 
Acest punct de vedere este însă com- 
plet greșit. Petrolul nu s-a adunat 
sub formă de pungi în interiorul 
scoarței pămîntului; el se găsește în 
anumite roci poroase cum sînt nisi- 
purile și gresiile, impregnînd aceste 
roci așa cum impregnează apa un 
burete. 

Nisipurile sau gresiile impregnate 
cu petrol trebuie să fie acoperite cu 
straturi impermeabile de marnă sau 
argilă și să aibă un aranjament care 
să permită acumularea și conservarea 
petrolului în zăcămînt, cu alte cu- 
vinte, să fie realizat ceea ce numim 
tipul structural sau structura geo- 
logii propriu-zisă. 

nul dintre cele mai simple și mai 
răspîndite tipuri de structură este 
anticlinalul care reprezintă o cută 
în care straturile sînt îndoite sub 
formă de boltă. De o parte și de alta 
a anticlinalului straturile sînt în- 
doite invers, formînd sinclinale. 
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alcătuirea  zăcămîntului 


sînt așezate așa cum se vede în figură 


în ordinea densităţii lor. 


Tinind seama pe de o parte de aceasta 
regulă și pe de altă parte de faptul ca 
apele sărate ocupă în zăcămînt of- 
întindere mai mare decît petrolul, , 
se înţelege ușor motivul pentru care 
se cere o deosebită grijă în fixarea f 
sondelor pe o anumită structură pe- 
troliferă și pentru care, 
măsurile de prevedere luate, se întîm- băi; 
pla totuși ca anumite sonde să pro- > 
ducă apă sărată în loc de petrol. 


* 


Ce se formează și de unde vine f 
impregnează | 
nisipul sau gresia din anticlinal? 
Petrolul s-a format și se formează M 
încă și astăzi pe fundul mărilor, pe Ga 
seama substanţelor organice, 
special a grăsimilor provenite din 77 
organismele vegetale sau minerale a 
care au trăit la suprafața mării. 
Multă vreme s-a crezut că petrolul 
ar avea o origine minerală și anume 
că s-ar fi format în urma unor reacţii | 
chimice între anumite elemente com- 
ponente ale scoarţei sau că ar avea | 


însă petrolul care 


o origine vulcanică. 


Astăzi geologia a stabilit cu pre- 
cizie că petrolul și gazele care se ex- 


ploatează pe scară indus- 
trială iau naștere de pe 
urma unor transformări 
fizice si chimice pe care 
le suferă, pe fundul mă- 
rilor neaerisite, substan- 


Uneori, petrolul se găseşte acu- 
mulat într-un anticlinal străpuns 
de un mosiv de sare (cută 
diapiră), Ilustratia de jos repre- 
zintă cuta diapiră de la Moreni. 


In zăcămînt, petrolul se găseşte de 
obicei însoţit de gaze și de ape sărate. 
Petrolul se găsește în nisipuri și gresii 
pe flancurile anticlinalului. 
cea mai ridicată a anticlinalului, in > 
bolta propriu-zisă, se găsesc gazele, |. 
iar în sinclinale se găsesc ape sărate $ 
numite ape de zăcămînt. 

Cele trei elemente care intră 


cu toate re” Soe 


| mişcare. Acestea constituie 
nectonul si, între ele, rolul 


i tele organice provenite din 


organismele care au trăit la 


suprafaţa mărilor. 


Intr-o mare, cum este de 


pildă Marea Neagră, există 


o pătură superioară de apă 
aerisită, groasă de aproxi- 


+ mativ 150 m, în care orga- 


nismele vegetale și animale 
se dezvoltă în cele mai 
bune condiţii. Sub această 
pătură, aerisită și străbă- 
tută de raze de lumină, se 
găsește „domeniul morţii“. 
Aerisirea nu se mai face, 
razele de lumină nu mai 


* pot pătrunde aci și în con- 


secinţă, viața normală nu 
mai este posibilă. 
Singurele ființe care-și 
pot duce viata în aceste 
condiţii sînt bacteriile anae- 
robe. Aceste bacterii au un 


Í rol deosebit în transformă- 


rile fizico-chimice pe care 


, le suferă substanţele orga- 


nice căzute pe fundul mării. 
La suprafaţă există un nu- 


- măr considerabil de fiinţe 


vegetale și animale, cea mai 
mare parte din ele fiind or- 
ganisme mici, vizibile numai 
cu lupa sau cu microscopul, 
fiinţe care in general plu- 
tesc la suprafaţa apei, pur- 
tate în voia valurilor. To- 
talitatea acestor organisme 
constituie planctonul marin. 
Alte ființe trăiesc ceva mai 


în adînc, în cuprinsul zonei 
aerisite, înotînd cu ajutorul 


unor organe speciale de 


principal îl joacă peştii. 
După moartea fiinţelor 
care constituie planctonul 
sau nectohul, corpurile lor 
cad spre fundul mării. Cea 
mai mare parte dintre aceste 
organisme este consumată 
pe drum de netton, însă o 
parte din ele ajunge totuși 
pe fundul mării, amestecîn- 


| eer 


du-se acolo cu substanţa minerală fină, 
milul și dînd naștere unui nămol 
gras, de culoare închisă, numit sa- 
propel. Pehacanjele organice prove- 
nite din aceste fiinţe moarte, în spe- 
cial grăsimile, sînt transformate aci 
treptat în bitumene (așa se numește 
categoria mare de substanţe din care 
face parteși petrolul). Transformarea 

ăsimilor fn bitumene constituie 
enomenul de bituminizare. Un rol 
important în procesul de bitumini- 
zare îl joacă bacteriile anaerobe și 
sărurile dizolvate în apa mării. 
Substanța minerală fiind depusă îm- 
preună cu cea organică intervine și 
ea în procesul de bituminizare, în- 
lesnind si grăbind formarea bitume- 
nelor, jucind rolul cunoscut sub 
denumirea de catalizator. 


Acumularea și îngroșarea continuă 
a sedimentelor de natură minerală 
are ca rezultat stoarcerea conținutului 
de bitumene din zonele centrale ale 
bazinului de sedimentare către peri- 
feria sa, unde sînt dezvoltate altfel 
de sedimente, nisipuri sau chiar pie- 
trișuri capabile să se impregneze și 
să acumuleze bitumenele respective. 

Prin umplerea în întregime a 
bazinului de sedimentare și transfor- 
marea sa în uscat și prin fncretirea di- 
feritelor straturi ale scoarţei, petrolul 
se acumulează în zonele anticlinale 
și, fiind acoperit de roci marnoase 
impermeabile, este conservat acolo 
sub formă de zăcăminte mai mult sau 
mai puţin importante. 

Dacă procesul de încrețire a scoarţei 
continuă și are loc ruperea straturi- 
lor sau îndepărtarea lor parţială 
prin eroziune, o parte din zăcămînt 
sau chiar întreg zăcămîntul se poate 
distruge treptat prin ieșirea la supra- 
faţă a gazelor, apoi a petrolului și 
în sfîrșit a apelor de zăcămînt. Apa- 
riţiile de gaze la suprafață, gaze care 
se aprind și ard incontinuu dînd naș- 
tere așa-numitelor „focuri vii“ sau 
„focuri veșnice“ sau apariţiile sub 
formă de izvoare de petrol la supra- 
faţă, reprezintă deci semne de degra- 
dare parțială sau totală a unor ză- 
căminte de petrol. 

De cele mai multe ori, însă, zăcă- 
mintele acumulate astfel, sînt păs- 
trate în interiorul scoarţei și în acest 
caz descoperirea lor necesită execu- 
tarea anumitor lucrări speciale. 


* 


|) Secoperiren zăcămintelor de pe- 
trol cuprinde două faze impor- 
tante și anume: prospecţiunea și ex- 
plorarea. 

Prospecţiunea cuprinde toate ope- 
rațiile care se execută pînă la desco- 


Instalaţie de foraj automobilă. 


erirea și conturarea unei structuri 
n care este posibilă existența unui 
zăcămînt de petrol. Spre deosebire 
de alte zăcăminte de substanţe mine- 
rale utile, prospectiunea pentru pe- 
trol nu are deci ca rezultat desco- 
perirea zăcămintelor de petrol pro- 
priu-zise, ci numai a structurii în 
care, bazati pe anumite consideraţii 
geologice, presupunem că trebuie să 
se găsească un zăcămînt industrial 
de petrol. 

Verificarea acestei presupuneri se 
face în faza de explorare prin săparea 
unor sonde adinci. Prima etapă a 
explorării — explorarea preliminară 
sau de deschidere — durează din 
momentul în care s-a început forajul 
primei sonde pînă la obţinerea pri- 
mului rezultat pozitiv de producție. 
Ea poate cuprinde deci numai o sondă, 
în cazul cînd prima sondă de explorare 
se soldează cu rezultatul pozitiv de 
producţie, sau un număr oarecare de 
sonde (uneori chiar pînă la 10), cînd 
rezultatul pozitiv de producţie în- 
tîrzie. 

A doua etapă o constituie explo- 
rarea integrală sau de conturare și 
cuprinde toate sondele ce trebuiesăpate 
pentru evaluarea rezervelor zăcămîn- 
tului descoperit și pregătirea lui 
pentru exploatare. 

În faza de prospectiune, sarcina de 
descoperire a structurilor posibil pe- 
trolifere revine geologilor gi . geo- 
fizicienilor. 

Utilizînd metode de cercetare geo- 
logice și geofizice, echipe combinate 
cercetează suprafeţe întinse în care 
sînt răspîndite depozite sedimentare 
descoperind numeroase structuri noi 
sau sînt conturate, precizate și pre- 
gătite pentru forajul de explorare, 
structuri a căror existență fusese 
anterior stabilită, dar a căror confi- 
guratie de detaliu nu se cunoștea în 
măsura în care să se poată permite 
proiectarea de sonde adinci. 


COPERTA IV: 


PROSPECTIUNI SEISMICE 


Prospectiunea seismică pentru petrol are ca 
scop determinarea structurilor favorabile ale scoar- 
tel terestre în care se poate acumula petrolul 
‘structura anticlinală cu forma de boltă). 

Aceste structuri se detectează de geofizicieni 
prin producerea artificială a undelor seismice 
(cu ajutorul exploziilor) ce se reflectă de straturile 
mai dure (calcare, gresii etc.) şi sînt apoi înre- 
gistrate prin seismografe (3) de staţia seismică 
automobilă (2). Aspectul înregistrărilor seismice 
(seismograma) este redat în figura 5. 

Găurile care sînt încărcate cu material explo-: 
zibil sînt săpate de instalaţiile speciale de foraj 
montate pe automobile (1), lar declanşarea ex- 
ploziilor se face prin cabluri, de la distanţă, cu 


ajutorul cutiel-puşcă (4). 


O dată terminată prospectiunea, 
începe faza de explorare în care ac- 
tivitatea geologului se împletește strîns 
cu cea a inginerului de foraj. Prin 
colaborarea strînsă a acestor doi spe- 
cialiști se sapă primele sonde de ex- 
plorare și de rezultatul acestora de- 
pinde întreaga dirijare rațională a 
activităţii următoare de explorare. 
Factorul economic este de o impor- 
tanta deosebită în această fază; 
răspunderea geologului este legată 
acum nu numai de amplasarea, justă 
a sondelor de explorare, ci și de in- 
dicarea tuturor formațiilor ce urmează 
a îi străbătute de sondă șia eventua- 
lelor. condiţii speciale în care ur- 
mează să se execute forajul (prezența 
masivelor de sare, a zonelor frămîn- 
tate etc.). 


x 


Acay de prospectiune si de 
explorare pentru petrol sint astazi 
considerate de primă importanţă. 
In situația actuală, cînd întregul 
subsol al ţării noastre aparţine sta- 
tului, prospectiunile și explorările 
pentru petrol se pot executa în mod 
științific și raţional, după un plan 
bine chibzuit. 

Rezultatele obţinute de unităţile 
de prospectiune și explorare ale 
Ministerului Industriei Petrolului, 
în colaborare cu Comitetul Geologic, 
folosind experienţa bogată a științei si 
tehnicii sovietice, sînt ilustrate în 
realizările. cu care ne mîndrim, ale 
primului nostru plan cincinal. Ridi- 
carea mai departe a producţiei de 

etrol si descoperirea de zăcăminte 
industriale în diferite provincii ale 
țării, necunoscute ca petrolifere în 
trecut, reprezintă sarcina de cinste 
pe care și-o propun pentru viitor 
specialiștii în acest domeniu. Sîntem 
convinși că sarcina trasată geologilor, 
inginerilor și muncitorilor din indus- 
tria petroliferă de către Congresul 
al II-lea al P.M.R., de a ridica pro- 
ductia de țiței în 1960 la 13,5 milioane 
tone, va fi îndeplinită și depășită. 
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Pol 1 goane 
DE PREFABRICATE 


u toţi afi auzit despre poligoane. 
Se știe că poligonul este o figură 
geometrică cu mai multe laturi. 
Ati mai auzit desigur despre poli- 
Sale de tragere, despre poligonul 
unari, unde s-au desfăşurat anul 
trecut campionatele europene de tir. 
lată că în dicţionarul limbii ro- 
mine, în dreptul cuvîntului poligon 
a venit să se alăture o nouă expli- 
catie: un poligon este o unitate in- 
dustrială care produce piese prefa- 
bricate de beton și beton armat prin 
turnarea acestora pe platforme des- 
coperite. 

n .Uniunea Sovietică, în ţara 
noastră și în alte țări, o dată cu dez- 
voltarea furtunoasă a construcţiilor 
s-a trecut de la metodele vechi de lu- 
cru în care betonul se turna direct 
în construcţie în cofraje, urcindu-] 
la înălțimi și păstrîndu-l zile întregi 
să se întărească, la metodele indus- 
triale de confectionare a elementelor 
de beton gi beton armat prin pre- 
fabricarea lor în ateliere dotate cu o 
tehnică modernă și montarea pe șan- 
tier cu mijloace mecanizate. Con- 
centrarea producției de piese într-un 
atelier în locul răspîndirii turnării 
betonului pe mari suprafeţe a permis 
introducerea de metode moderne și 
a dus la economii importante de mate- 
rial lemnos, forță de muncă și la 
executarea rapidă a construcţiilor. 

Avantajele prefabricării au dus la 
răspîndirea tot mai largă a betonului 
armat prefabricat, care în următorii 
2—3 ani va deveni în U.R.S.S. prin- 
cipalul material de construcţie. 

Este de ajuns să arătăm că prin 
hotărîrea Partidului Comunist și a 
Guvernului Sovietic asupra dezvol- 
tării producţiei de prefabricate de 
beton și beton armat, din 19 august 
1954, s-a stabilit că pînă în 1957 
producția de prefabricate trebuie să 
crească de circa 5 ori, ajungînd la 
9,8 milioane mc, cifră nemaiîntil- 
nită care va situa industria de con- 
structii din U.R.S.S, de departe pe locul 
întîi în lume. La un an de la apari- 
tia hotaririi, constructorii sovietici 
și-au luat angajamente sporite obli- 

îndu-se să atingă în 1957 producția 

e 12,8 milioane mc. 

Pentru realizarea acestui salt colo- 
sal vor fi puse în funcţiune 402 fa- 
brici și 200 poligoane pentru produc- 
tia de piese prefabricate. Si în fara 
noastră în următorii ani se vor con- 
strui un număr important deateliere 
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și poligoane care vor duce la o spo- 
rire importantă a producției de pre- 
fabricate. 


CE ESTE UN POLIGON? 

upă cum s-a arătat mai sus, 

poligonul de prefabricate este o 
unitate industrială pentru producţia 
de piese prefabricate, în care pro- 
cesul de turnare a pieselor se des- 
fășoară în aer liber. Poligonul se 
caracterizează prin aceea că necesită 
investiții mai reduse și poate fi dat 
mai rapid în folosinţă decît o fabrică 
de prefabricate. Într-o fabrică, tur- 
narea pieselor se face în interiorul 
unei hale acoperite şi încălzite 
asigurîndu-se condiţii bune de lucru, 
atît vara cît și iarna, fabrica pu- 
tind lucra circa 300 zile pe an. La 
poe unde turnarea se face în aer 
iber se poate considera o funcționare 
de numai 250 zile pe an, în timpul 
iernii producţia fiind mai redusă. 

Astăzi, cînd tehnica construcţiilor 
a ajuns la o perfecționare a proce- 
deelor de lucru în timp de iarnă, 
timpul rece nu mai constituie o pie- 
dică în funcţionarea poligonului. În 
schimb, faptul că turnarea se face 
în aer liber si nu mai este necesar a 
se construi o hală de mari dimensiuni 
în care să se fabrice pie- 
sele, duce la intrarea ra- 
pidă în producţie a poli- 
gonului. Reducerea nu- 
mărului de zile-lucrătoare 
pe an este compensată de 
avantajul intrării rapide 
în folosinţă și cu investiţii 
reduse, 


DIN CE SE COMPUNE 
UN POLIGON 


BEL cum se știe, betonul este un 
amestec de ciment, pietriș, nisip și 
apă. Prin armarea lui cu bare de oţel 
se obţine betonul armat. 

Materialele care reprezintă cel mai 
mare volum la confecţionarea beto- 
nului sînt pietrisul gi nisipul sau, 
cum se mai numesc, agregatele. Da- 
torită volumului mare pe care-l ocupă 
trebuie acordată o atenție deosebită 
mecanizării, descărcării şi transpor- 
tului agregatelor. Este deajuns de 
arătat că la o producţie anuală de 
10.000 me prefabricate de beton si 
beton armat se ajunge la un consum 
de agregate pind la 80 mc pe'zi, 
adică circa 12 vagoane. În proiectele 
de poligoane elaborate în U.R.S.S. 
și în tara noastră s-a acordat o mare 
atenție  mecanizării, descărcării 
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și transportului agregatelor. Acestea 
sosesc pe cale ferată sau cu auto- 
camioane basculante. Depozitul de 
agregate (1) are 2 lopeti mecanice 
dirijate de muncitori, cu care aceștia 
fără să facă nici un efort fizic pot 
descărca într-un sfert de oră un 
vagon. Cu benzi transportoare, agre- 
gatele sînt depozitate într-o grămadă 
semi-cireulară de unde cu un autoin- 
cărcător (2) se transportă la centrala 
de beton. 

Cimentul sosește cu vagoane și se 
descarcă cu dispozitive mecanizate 
în magazia de ciment (3), de unde cu 
vagonete se transportă în conteinere 
la centrala de beton. 

Oţelul beton pentrn armătură so- 
sește tot pe cale ferată, se descarcă 
pe o platformă în apropierea atelie- 
rului de armături, unde se îndreaptă, 
se taie la lungime, după care într-un 
atelier (4) dotat cu mașini de îndoit 
barele si de sudură electrică se for- 
mează carcasele. Depozitarea carcase- 
lor se face pe o platformă în faţa ate- 
lierului (5), de unde cu electrocare 
se transportă la locul de folosire. 

Poligonul mai cuprinde un atelier 
de reparaţii mecanice pentru utilaje 
și cofraje (6). 

Betonul se prepară într-o centrală 


-(7) dotată cu buncăre pentru agregate 


si ciment, o bandă pentru ridicarea 
agregatelor (8), dpzatoare pentru sta- 
bilirea exactă a Wantităţilor de ma- 
teriale necesare m obținerea unui 
beton de cali Sesi două betoniere 
de 250 litri. r 


eton, cu ajutorul 
mobil, betonul 


se transportă la locul de turnare.Piesele 
mari și grele se toarnă pe o plat- 
formă betonata (10). După turnare, 
ele se acoperă cu prelate și se intro- 
duce abur pentru accelerarea inta- 
ririi. Piesele mai ușoare se toarnă 
într-un sopron (11) pe o masă vibranta 
de unde după îndesarea betonului 
se transportă cu cofraje si se intoduc 
în cuve îngropate (12), unde după 
acoperirea cu capace se aburesc. 

upă ce piesele s-au întărit sufi- 
cient în urma aburirii timp de 12—14 
ore se ridică cu o macara-turn (13) 
care le așază în depozitul de produse 
finite (14). 

Tot cu aceeași macara-turn si cu 0 
automacara (15), piesele se încarcă 
în vagoane de cale ferată sau în autoca- 
mioane. 

Pe poligon se mai produc piese de 
beton simplu care servesc ca înlocui- 
tor de cărămidă și corpuri de um- 
plutură pentru plansee. Piesele se 
confecționează la o mașină specială 
automatizată numită vibropresă care, 
deservită de patru oameni, poate 
produce într-un schimb de 8 ore pînă 
la echivalentul a circa 20.000 cără- 
mizi. O astfel de vibropresă, lucrînd 
în trei schimburi, dă o producţie egală 
cu a i fabrici de cărămădă de 
capac $ mijlocie. De la § vibro- 
pres: bplasata într-un soprgn (16) 

j i 


1 piesele se transportă 
pe un transportor cu 
cablu (17) în drep- 
„TTL tul unor rastele 

18) unde se păstrează 24—48 ore, 
„după care se depozitează în stive 
“ (19), de unde se ridică de mijloacele 
de transport. 

thas mm mai cuprinde o centrala 
termica (20) care produce abur pentru 


etuvarea si încălzirea pavilioanelor, 
cu un sopron pentru cărbuni (21) 
și o platformă pentru cenușă (22), 
pavilion pentru birouri și laborator 
(23), un pavilion de vestiare şi spălă- 
toare (24), precum și diverse anexe 
(post de transformator, rezervor de 
apă de incendiu etc.). 

Peste puţin timp pe teritoriul pa- 
triei noastre se vor construi un număr 
de poligoane de prefabricate. O dată 
cu intrarea lor în funcţiune, oamenii 
muncii vor primi tot mai multe 
locuinţe, se vor ridica noi fabrici si 
construcţii. 


PE UN POLIGON DIN SUDUL UNIU- 
NH SOVIETICE 


În timp ce poligonul descris era 
destinat producției unui sorti- 
ment variat de piese, cel de care 
se va vorbi mai jos produce un singur 
tip de piese: fisii prefabricate pentru 
plansee. Fisiile sînt formate din trei 
straturi: două straturi din beton 


obișnuit în care se 
introduc corzi sub- 
iri de oţel superior care se pre- 
tensionează, între care se găsește un 
strat de beton ușor cu goluri care are 
rolul de izolator termic și acustic. 
Acest, tip de planșeu este foarte eco- 
nomic şi o dată montat nu mai ne- 
cesită lucrări suplimentare pentru 
finisarea plafonului și executarea par- 
doselelor. 

Toată producţia se execută orga- 
nizat cu ajutorul unor mașini speciale 
deosebit de ingenioase. 

Turnarea pieselor se face pe o plat- 
— betonată cu o lungime de circa 

m. 


a - 


Procesul de confecţionare a pieselor 
este următorul: pe toată lungimea 
platformei se întind corzile sub- 
iri de oțel care vor servi pentru ar- 
marea fisiilor si se prind în niște 
reazeme speciale. Corzile se întind 
cu o maşină specială si se ancorează în 
reazeme. Apoi peste corzi, cu o mașină 
specială prevăzută cu patru buncăre 
pentru beton și nisip și diverse dispozi- 
tive de vibrare și îndesare a betonului, 
se toarnă întîi un strat de nisip ca să 
se evite lipirea betonului proaspăt tur- 
nat de cel de dedesubt, apoi primul 
strat de beton, peste el betonul ușor 
în care cu o mașină specială se for- 
mează goluri lunguieţe si la urmă 
stratul superior de beton. 

Turnarea se face cu o viteză de 
0,6 — 1,4 m/minut, mașina dintr-o 
singură cursă putînd betona o fisie 
lungă de 400 m în 8 ore. Mașina be- 
tonează o dată o fisie de 1 m lăţime. 
Cînd a ajuns Ja capătul cursei, dis- 
pozitivul pentru turnare și vibrare 
se deplasează și toarnă o altă fisie de 
1 m lăţime și așa mai departe. Cînd 


yp u fost betonate 

„arti toate fisiile pe lă- 

me, ozilivul de betonare, care 
este_stispendat pe un portal, se ridică 
m indltimea unei fișii betonate si 
peste piesele anterior turnate se pre- 
sară nisip şi se trece la turnarea altei 
serii de fisii, pentru care în preala- 
bil s-a fntins armătura și s-a fixat 
în reazeme. Se toarnă astfel pînă la 
20 de rînduri pe înălțime. După ce 
iesele s-au întărit suficient timp 

e 7—10 zile, cu ajutorul unei mașini 
speciaie cu un îerăsirău cu disc de 
carborund, se taie în bucăţi de 
lungimea necesară după care, cu un 
portal special, se ridică de pe plat- 
formă și se încarcă în camioanele cu 
care se duc la șantiere. 

O astfel de instalație completa 
este deservită de 22 muncitori. Ea 
dă o producţie anuală de 200.000 
m? de fisii de planșeu, ceea ce este 
suficient pentru aproape 3.000 de 
apartamente. Astăzi, astfel de in- 
stalaţii lucrează în U.R.S.S. si în Re- 
publica Democrată Germană, asi- 
gurînd şantierelor prefabricate ief- 
tine şi de bună calitate, produse cu 
minimum de investiţii. 


+» 
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xceptind energia hidraulică, celelalte surse de ener- 

gie de care dispuneomul sînt legate de utilizarea unui 

fluid la temperatură înaltă. Acest lucru este adevărat 
şi pentru mașina cu abur, și pentru motorul cu explozie, 
și pentru turbina cu gaz, iar acum în urmă și pentru 
reactorii nucleari. Pe Fe altă parte, randamentul mași- 
nilor termice este cu atît mai mare, cu cît intervalul 
dintre temperaturile extreme între care evoluează ciclul 
termic respectiv este și el mai mare. Există însă o li- 
mită superioară de temperatură, care este impusă de 
rezistenţa la temperaturi înalte a materialului din care 
sînt confecţionate recipientele care trebuie să conțină 
fluidul motor, gazos sau lichid. Cu cît această rezisten- 
{a crește, cu atit se perfecționează și mașinile termice. 

Noţiunea de temperatură înaltă este ea însăși foarte 
relativă ; pentru un constructor de turbine cu abur, tem- 
peratură înaltă este și temperatura de 650°C, în timp 
ce pentru constructorul de turbine cu gaz, temperatura 
înaltă începe de la 1.100*C. Pentru un metalurgist de la 
cuptorul Martin sau de la cuptorul electric, temperatura 
înaltă este temperatura. de 1.800°C, iar pentru proiec- 
tantul de rachete, temperatura înaltă înseamnă o tem- 
peratură de ordinul a 3.000°C. 

Condiţiile principale pe care trebuie să le îndepli- 
nească un material rezistent la „temperaturi înalte“ 
sînt: un punct de topire ridicat si în orice caz mai înalt 
decît temperatura de regim a mașinii în construcția căreia 
este folosit, o rezistenţă mecanică suficientă la aceas- 
tă temperatură și, în sfîrșit, materialul trebuie să fie inert 
din punct de vedere chimic la temperatura respectivă. 

Prima condiţie limitează de la început numărul 
materialelor care pot fi folosite la temperaturi înalte. 
Din cele 92 elemente naturale, mai puţin de 20 au un 
punct de topire peste 1.650°C si cum temperatura de to- 
pire este o proprietate inerentă materialului respectiv, 
ea nu poate fi modificată printr-o prelucrare me- 
canică sau un tratament fizic. Din această cauză s-a cău- 
tat să se obţină diferiţi compuși chimici — în general 
oxizi sau carburi — care să aibă temperaturi de topire 
ridicate. 

A doua condiție — rezistenţa mecanică corespunză- 
toare la temperaturi înalte — este de asemenea foarte 
importantă. 

u general, rezistența descrește cu creșterea tempe- 
raturii. Marea majoritate a materialelor trec prin trei 
stadii diferite pe măsură ce crește temperatura. La tem- 
peratura camerei și pînă la un anumit punct sînt elas- 
tice. Apoi trec printr-un stadiu elastico-plastic şi, în 
sfîrşit, devin complet plastice. Bineînţeles că tempera- 
turile la care se produc aceste treceri diferă de la un 
material la altul. La temperaturile înalte la care meta- 
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teriale 
rezistente 


temperaturi 
inalte 


lele supuse la solicitări nu mai au o comportare elas- 
tick, ci sînt supuse unei deformări lente plastice — aşa- 
zisul fluaj — timpul devine un factor critic si valorile 
convenţionale date de încercările la tracţiune nu mai 
sînt valabile. e 

În sfîrșit, un factor de care trebuie neapărat ținut 
seamă la alegerea unui material de construcţie rezistent 
la temperaturi înalte este inertia lui chimică la aceste 
temperaturi. Gazele fierbinţi degajate de un combustibil 
care arde, conţin în general un exces 
de oxigen, datorită căruia ele au o ac- 
iune puternic corozivă, formînd ușor 
oxizi cu majoritatea metalelor la tempe- 
raturi ridicate. Coroziunea a devenit o 
problemă foarte serioasă pentru con- 
structorii turbinelor eu abur și descope- 
rirea primelor oţeluri inoxidabile — a- 
liaje de fier (73%) — crom (19%) și ni- 
chel (8%) a constituit începutul unei 
ere noi în metalurgie. 


Construcţia turbinelor cu gaz și în special a motoare- 
lor cu reacţie a impus căutarea de noi materiale pentru 
a putea face faţă unei temperaturi din ce în ce mai 
mari șia dus la așa-numitele „superaliaje“ rezistente 
la temperaturi peste 650*C. Acestea cuprind diferite 
aliaje cu bază de fier, de cobalt, de nichel și de crom, 
cu adaosuri mici de molibden, wolfram, columbiu şi 
titan. In categoria aceasta intră aliajele austenit ice con- 
stituite din fier-crom-nichel, cu conţinut redus de carbon 
și cu adaosuri de molibden, wolfram, titan și colum- 
biu, folosite în general la temperaturi între 650 şi 760*C, 
aliajele cu bază de cobalt (30—65%) și crom (17—30%), 
cu adaosuri mici de nichel, molibden, wolfram și co- 
lumbiu, folosite la temperaturi peste 700°C ; aliajele cu 
bază de nichel (60—80%) rezistente la oxidare și coro- 
ziune pînă la aproximativ 1.150°C și la solicitări înalte 
pînă la aproximativ 815*C. 

Recent, s-au adăugat la aceste superaliaje aliajele cu 
bază de crom (aproximativ 60% crom, 23% fier, 15% 
molibden și 2% titan) care, la o temperatură de 860° 
C, sînt de două ori mai rezistente decît superaliajele cu 
bază de cobalt. Un alt aliaj din această nouă serie 
este un aliaj cu 57% crom, 30% fier, 4% titan și 9% 
molibden. Aceste aliaje au însă dezavantajul unei duc- 
tibilităţi reduse la temperatura camerei. Un alt me- 
tal rezistent la temperaturi înalte și considerat ca foar- 
te promiţător este molibdenul, care are si avantajul de 
a fi destul de abundent în natură și a putea fi produs 
la un cost relativ nu prea mare. Molibdenul în stare pură 
are o rezistență mecanică la temperaturi înalte mai bu- 
nă decît cele mai bune superaliaje folosite la tempera- 
turi între 870° şi 1.100*C. Din nefericire însă, este foar- 
te sensibil la oxidare la temperaturi înalte, oxidîndu- 
se foarte repede. La peste 760°C oxidul format la suprafața 


metalului devine volatil, iar viteza de oxidare creşte 
într-un ritm catastrofal. Spre a face faţă acestui neajuns 
Sînt în curs cercetări pentru găsirea unui mijloc de pro- 
tecfie prin electroplacare, acoperire cu un strat desili- 
coni sau de masă ceramică. Dacă se va putea rezolva 
această problemă, molibdenul şi aliajele sale vor putea 
îi întrebuințate pe o scară largă. Dacă nu, s-ar părea 
că, cu metalele și aliajele cunoscute, limita de tempe- 
ratură pînă la care pot funcționa diferite mașini şi 
mecanisme este de 980°C. 

Materialele ceramice constituie o categorie aparte de 
materiale rezistente la temperaturi înalte. Ele au un 
punct de topire foarte ridicat, adesea peste 1.650°C, o 
rezistenţă mecanică mai mare decît a superaliajelor la 
temperaturi peste 1.100*C și în același timp sînt și mai 
Tezistente la oxidare decît acestea. Cele mai importante 
materiale ceramice folosite actualmente ca materiale re- 
zistente la temperaturi înalte sînt 
compoziţiile conținînd combinaţii de 
oxizi refractari de beriliu, aluminiu, 
zirconiu, toriu, magneziu, calciu, 
siliciu şi bor. Alături de acestea fi- 
gurează carburile, nitrurile, borurile 
şi siliciurile acestor metale. Produ- 
sele ceramice rezistente la tempera- 
turi înalte se obțin în general prin 
sinterizare, plecînd de la o pulbere, 
în formă pură sau amestecată cu un 
liant, care se presează într-o matrita 
încălzindu-se la o temperatură sufi- 
cientă pentru a crea o legătură între 
particule, dîndu-le coeziune. Acest 
mod de fabricaţie impune însă limi- 
tări în ceea ce privește forma gi di- 
mensiunile care pot fi obţinute. Alt 
inconvenient, al acestor materiale este 
fragilitatea și sensibilitatea lor la va- 


această categorie intră și grafitul, care 


riaţii bruște de temperatură. Tot în — 


A= 60 de ani (în anul 1896) inginerul francez Lartigue 
construiește si dă în exploatare în Africa de nordo cale 
ferată originală. Trenul circula pe o singură şină montată 
pe capre de fier la un metru deasupra pămîntului. Se poate, 
că inginerul francez s-a inspirat la proiectarea acestei căi 
ferate după cămilele care transportau mărfuri. prin nisi- 
purile mişcătoare ale Saharei, parcurgind cu picioarele 
lor înalte sute de kilometri. S-ar putea, de asemenea, ca 
el să se fi inspirat după o cale ferată similară care a 
funcționat prin anul 1890 pe valea fluviului Amur din 
Rusia. 

Sistemul consta dintr-o sind susținută la o înălțime va- 
riabilă deasupra terenului pe capre de fier în formă de „A” 
aşezate direct pe sol, pe traverse de lemn sau fier. 

Şina era aşezată pe virful caprelor, iar la 70 cm mai 
jos de vîrf, pe ambele părţi, se afla cîte o altă şină fixată 
în lungul căii. 


Acest sistem de cale ferată s-a dovedit practic pentru 
acele timpuri şi mai ales pentru anumite regiuni. Şina aşe- 
zată la înălțime făcea inofensive furtunile de nisip, vegeta- 
tia, scurgerea apelor din ploi şi micile accidente de teren. 

La trecerea peste cursurile de apă, însăși calea, fără să-şi 
piardă forma generală, se transforma în grindă de pod, 
temperaturi peste 450° C. In sfîrșit, caprele obișnuite aşezîndu-se pe mici pile la intervale 
trebuie menţionată ultima grupă de convenabile. Deraierea unui asemenea tren pare imposi- 
materiale rezistente la temperaturi bilă. 


are un punct de înmuiere foarte ridi- 
cat, o rezistenţă mare la atacul chi- 


lată citeva piese fobri- 
cate din materiale rezis- 
tente la  temperoturi micsi la şocuri termice, un coeficient 


înalte: roti dinţate, ro- 
toare de turbină, palete 
de turbină, arbori, anti- 
camero motoarelor cu 
explozie etc. Ín dreapta : 
o poletă de turbină din 


de dilatare termic foarte redus, însă 
o tendinţă puternică de oxidare la 


înalte, constituită din așa-zisele ma- 
teriale metalo-ceramice care sînt com- 
binaţiide materiale ceramice cu me- 
tale. Şiaceste materiale se fabrică prin presareşi sinterizare 
din amestecuri de pulberi ceramice si metalice, avînd 
structura unei reţele metalice care înconjoară particu- 
lele fine de oxizi, carburi, boruri, nitruri și siliciuri. 
Materialele metalo-ceramice care în prezent prezintă cele 
mai bune caracteristici generale sînt cele pe bază de 
carburi de titan (de la 50 la 90%) cu nichel, cobalt şi 
crom, luate separat sau în aliaj (de la 10 la pi da 
cele pe bază de oxid de aluminiu (23%) cu crom (77%). 
Acest din urmă material rezistă la oxidare pina la 
1.205°C şi la gaze de ardere pînă la 1.705°C. 

În general, pe măsură ce se obţin materiale mai re- 
zistente la temperaturi din ce în ce mai înalte, ele sînt 
mai putin ductile si, în consecinţă, mai puţin rezistente 
la șoc. De aceea, constructorii de mașini au căutat să 
rezolve problema încălzirii prea intense, nu numai prin 
găsirea de materiale noi, rezistente la temperaturi din 
ce în ce mai înalte, dar şi prin crearea unor sisteme de 
răcire adecvate. În această din urmă direcţie trebuie men- 
tionat sistemul de „răcire prin transpiraţie“ în care, spre 

bire de sistemele clasice în care fluidul de răcire 
trecea în jurul pereţilor incalziti, acest fluid — lichid 
sau gaz — difuzează chiar prin pereți, consti- 
tuiţi din metale poroase, menţinînd pe suprafeţele ex- 
puse la temperaturi înalte un film protector regenerat 
continuu. 


materiale ceramice. 


Dar adaptarea acestui sistem de cale ferată cerea să 
se rezolve într-un fel nou diferitele probleme constructive. 
Acele (macazurile) au fost construite din porțiuni de cale, 
care formau plăci turnante de 7-8 m diametru. Porțiunea de 
linie aflată pe placă putea să fie rotită și îndreptată spre 
capul de linie unde întregea calea, pe traseul dorit. 

Materialul rulant a fost deosebit de original şi diferit 
de materialul de cale ferată pe care-l cunoaștem. 

Rotile, atît cele de la locomotivă si vagoane, cit şi cele 
laterale de ghidaj și echilibru, erau mici şi aveau şanţuri 
în felul roţilor de scripete. _ 

Locomotiva avea două cazane simetrice, așezate de o 
parte şi de alta a căii ferate, iar pasagerii erau aşezaţi în 
vagoane cu spatele la cale. 

Viteza acestui tren era de 25-30 km pe oră. 


OXIGEPIUL 


na dintre materiile prime pe care natura 

le-a pus la dispoziţia omului este adesea 

neglijată și pentru acest motiv nici nu 
figurează de regulă în inventarul rezervelor 
naturale. Ea se găsește totuși în cantităţi 
enorme — spre binele nostru — deoarece este 
necesară atit vieţii de toate zilele cît și 
dezvoltării multor ramuri ale industriei. A- 
ceastă materie primă este oxigenul. 

Cercetînd elementele ce alcătuiesc stratul 

zos care înconjoară planeta noastră (atmos- 
era), pe acelea care alcătuiesc stratul lichid 
(hidrosfera) si pe acelea care alcătuiesc însăși 
scoarța pămîntului (litosfera),s-a putut sta- 
bili că, dintre toate elementele, cel mai răs- 

îndit în învelișul on și lichid ca și in 
nvelişul solid al globului pămîntesc este oxi- 

nul, care reprezintă o proporţie de 50% 

in totalul lor. Sub formă de element, ca şi 
în nenumărate combinaţii, oxigenul alcătu- 
ieste 89% din apă, 60% din corpul omenesc, 
50% din cele mai răspîndite roci și 21% din 
aerul atmosferic. 

Cînd se pune problema obţinerii oxigenului, 
răspunsul pare foarte ușor de dat: oxigenul 
poate fi obţinut de acolo unde se găsește mai 
mult sau în proporţie mai mare. Ne vom în- 
drepta deci spre apă, care este alcătuită în 
proporție de 89% din oxigen. În adevăr, 
prin electroliza apei se obţine destul de ușor 
oxigenul gazos, chimic pur. Metoda este însă 
costisitoare si deci nu a fost adoptată de in- 
dustrie. Mult mai economic este obţinerea 
industrială a oxigenului din aer. Desi aerul 
cuprinde numai 21% oxigen, deci de patru 
ori mai puţin decît apa, acesta se găsește 
în aer în stare liberă și nu sub forma de com- 
binatie chimică, cum este cazul apei, rocilor 
sau al substanţelor organice. 

Faptul că oxigenul se găsește în atmosferă 
liber și nu în combinaţii ne permite să-l izo- 
lăm mult mai ușor, servindu-ne numai de 
procedee fizice care sînt convenabile, simple 
şi deci la îndemîna industriei. Metoda indus- 
trială de obţinere a oxigenului este izolarea 
lui din aerul lichid, prin distilare fracționată: 

Aerul curăţat de orice urmă de vapori de 
apă si de bioxid de carbon este comprimat 
la 150 de atmosfere și îndreptat spre aparatele 
de lichefiere si distilare. Lichefierea se pro- 
duce datorită faptului că aerul comprimat 
la presiuni mari, în mai multe etape, este des- 
tins brusc pînă la presiunea normală. Aerul 
lichefiat. este condus într-o coloană de disti- 
lare unde diferitele gaze ce-l alcătuiesc sînt 
separate mulţumită unei distilări reglate cu 
minutiozitate. O uzină producătoare de oxi- 
gen poate să consume pe oră în jurul a 2.000 
me de aer. 


OXIGENUL IN METALURGIE 


c= putin 80% din metodele tehnologiei 
industriei moderne utilizează oxigenul 
într-un mod oarecare. În uzinele chimice, 
în metalurgie, în uzinele termice, la gazeifi- 
carea cărbunelui, oxigenul curat sau aerul 
îmbogăţit în oxigen pot face să se aplece con- 
siderabil balanţa în favoarea unui spor de 
producţie. 

Intrebuintarea cea mai răspîndită și cea 
mai cunoscută a oxigenului o constituie su- 
dura autogenă și tăierea metalelor cu ajutorul 
suflătorului oxiacetilenic (a). Suflătorul cu 
oxigen este întrebuințat nu numai la sudura 
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metalelor, dar și la tăierea lor datorită tem- 
eraturii care poate atinge între 3.000 şi 

.500 grade Celsius (dacă în suflător se arde 
acetilenă în curent de oxigen, flacăra se nu- 
meste oxiacetilenică; daca se arde hidrogen 
se numeşte oxihidrică). 

În primul rînd, metalurgia fierului a fost 
aceea care a recurs la utilizarea din plin a 
oxigenului. ,Suflarea cu oxigen“ a devenit 
un imperativ pentru mărirea productivităţii 
furnalelor (b). După cum se știe, furnalul 


este încărcat prin partea superioară cu mine . 


reu de fier, cocs şi materiale auxiliare și pen- 
tru a se obţine fierul topit din minereul de 
fier se menţine în furnal (în special în partea 
inferioară) o temperatură ridicală. Această 
temperatură se obţine datorită arderii cocsu- 
lui. Dar cocsul nu poate arde fără oxigen şi 
de aceea în furnal se suflă o cantitate enormă de 
aer încălzit. Încercarea de a intensifica arderea 
numai cu ajutorul aerului duce la fenomene 
nedorite. Dacă se mărește însă conţinutul -de 
oxigen din aer, productivitatea furnalului se 
dublează, iar consumul de cocs scade. Prin 
„suflarea cu oxigen“ se reduce preţul fontei 
cu 25-30%, cu atît mai mult cu cît oxigenul 
necesar furnalelor. nu trebuie să fie foarte 
pur: o puritate de 95% sau chiar 90% este 
suficientă pentru acest scop deoarece aerul se 
îmbogățește de obicei doar pînă la un conţinut 
de 30-36% oxigen. 

Suflarea cu oxigen permite și rezolvarea 
altor probleme foarte importante. Afară de 
fonta, furnalul produce si multe gazo, care 
sînt utilizate drept combustibil în uzinele 
metalurgice. Dar gazul de furnal este un com- 
bustibil de calitate inferioară și pentru a fi 
utilizat cu succes este necesară amestecarea 
lui cu alte gaze, cu putere calorifică mai mare. 
Calculele teoretice şi datele experimentale au 
arătat că pentru a se obține un gaz de furnal 
de calitate superioară este necesară utilizarea 
unui aer cu un conţinut sporit de oxigen. 

Alt proces metalurgic în care oxigenul joacă 
un rol important este așa-numita „afinare cu 
oxigen“, metodă folosită la elaborarea otelu- 
lui atît în cuptorul Martin cît și în cuptorul 
electric și care aduce economii de combustibil 
și de timp (c). Economiile de combustibil se 
datoresc micșorării duratei de afinare și fap- 
tului că în timp ce oxidarea carbonului din 
baia metalică prin adăugările obișnuite de 
minereu necesită căldură, oxidarea carbonu- 
lui prin oxigen suflat dezvoltă căldură. În 
special. afinarea cu oxigen oferă posibilita- 
tea de a elabora sarje de oţel cu un conţinut 
foarte mic de carbon, sub 0,05%. 

Dacă decarburarea unei șarje mari de oţel, 
cu adaosuri de minereu, durează circa 12 ore 
aceeași șarjă, ze decarburarea cu oxigen, 
durează numai 9 ore şi jumătate. Rezultă deci 
la decarburarea cu oxigen o creștere a produc- 
tiei de apoape 30%. Creşteri de acelaşi ordin 
ale producţiei se realizează şi prin folosirea 
oxigenului la topirea fierului vechi, după 
încălzirea acestuia în cuptor, înaintea perioa- 
dei de afinare. 


OXIGENUL IN INDUSTRIA CHIMICĂ 
© xieenui deschide 'o cale nouă spre trans- 


formarea cărbunilor inferiori într-un gaz 
cu o valoare calorifică egală cu aceea a 


gazelor naturale. Carbunele pulverizat este 
ars într-o cameră sub presiune, în prezenţa 
oxigenului și a vaporilor de apă. Prin această 
reacţie se dezvoltă hidrogen şi oxid de carbon, 
împreună cu puţin metan, componentul prin- 
cipal al gazelor naturale. 

Oxigenul a deschis; de asemenea, drumul 
fabricării benzinei sintetice din gazele natura- 
le (d). Chimistii au realizat în laborator o 
metodă de a obţine benzina dingaze naturale 
și oxigen: o uzină experimentală a și început 
să funcţioneze. 

Valorificind oxigenul din aer, industria 
noastră chimică fabrică îngrășăminte agricole 
azotoase. Punctul de plecare al acestei fabri- 
catii este amoniacul, care se obţine industrial 
prin sinteză, pornind de la elementele ce-l 
constituie: azotul și hidrogenul. În ţara noas- 
tra, deoarece dispunem de rezerve importante 
de gaz metan, se obţine deosebit de ușor un 
amestec de azot si hidrogen, arzînd gazul 
metan în aer. Amoniacul o dată obţinut, sîn- 
tem la jumătatea drumului pentru prepararea 
acidului azotic: este suficient să se oxideze 
amoniacul cu aer, bineînţeles în prezența unui 
catalizator, și se obține astfel bioxidul de azot. 
Acesta, în prezența apei dă naștere acidului 
azotic — materie primă pentru industria îngră- 
samintelor agricole azotoase (e). 

Îmbogăţirea cu oxigen, în proporţie de 40% 
a aerului folosit la transformarea amoniacului 
în acid azotic, sporeşte de 3 ori randamentul 
fi reacției. 

Deosebit de interesantă este metoda pentru 
fabricarea carbidului fără utilizarea energiei 
electrice (f). Acest procedeu sovietic se înte- 
meiază pe reacţia dintre piatra de var, cocs $i 
aerul îmbogăţit în oxigen în proporţie de 
60-70%. Se atinge o temperatura de 2.000- 
2.400°C si se obţine ca produs secundar un gaz 
bogat în oxid de carbon și azot. În cuptorul 
electric se formează numai 800 mc de gaz pen- 
tru o tonă de carbură de calciu. Prin proce- 
deul chimic, arătat mai sus, se obţin 5.100 
mc de gaz pentru aceeași cantitate de carbid. 
Gazul astfel obţinut nu mai are nevoie de o 
curăţire specială spre a fi utilizat pentru sin- 
teza amoniacului. Din toate punctele de vede- 
re noua metodă pentru fabricarea carbidului 
este mai avantajoasă. 


OXIGEN PENTRU MOTOARELE-RACHETĂ 


na dintre cele mai noi întrebuințări 

ale oxigenului este la propulsia prin ra- 
chete (g). Sistemul propulsant trebuie să fie 
alcătuit din doi componenți, oxidantul si 
combustibilul: Din reacţia ce are loc între 
acești doi componenți se produc gaze și se 
dezvoltă energie. Oxigenul, ca oxidant al 
sistemului, are avantajul de a fi sigur, ușor 
de depozitat și de manevrat, de a nu fi toxic 
$i nici corosiv, de a fi ieftin şi disponibil în 


cantitate mare. Combustibilul cel mai bun. 


ar fi hidrogenul lichid. În general, combus- 
tibilele motoarelor-rachetă sînt produse ce 
cuprind hidrogen, lichide sau solide, și care 
prin oxidare pot să dea un volum mare de 
gaze. În acest scop se pot folosi benzina, pe- 
trolul, alcoolul etilic sau metilic, amoniacul! 
lichid sau hidrogenul lichid. Dar hidrogenul 
lichid nu se folosește, întrucît prezintă un 
mare pericol de explozie și este foarte greu 
de păstrat. În adevăr hidrogenul lichid avînd 
o foarte mică greutate specifică (el este aproxi- 
mativ de 15 ori mai ușor decît apa) pretinde 
din această cauză rezervoare enorme. 


CEL MAI IEFTIN ŞI MAI SIGUR EXPLOZIV 
INDUSTRIAL 


O xilizii sînt explozivi cu oxigen lichid, folo- 
sifi acum pe scară întinsă în exploatările 
miniere din U.R.S.S. (h). Ei au o putere explo- 
zivă egală cu a dinamitei, dar se fabrică mult 
mai ușor. Baza oxilizilor o constituie absor- 
bantul, o substanță poroasă cu un conţinut 
cit mai mare de cărbune si capabilă să se 
imbibe cu: oxigen lichid. De calitatea absorban- 
tului depinde reușita explozibilului. Cel mai 
potrivit absorbant este negrul de fum, care 
cuprinde 99,5% cărbune si absoarbe o canti- 
tate de oxigen lichid mai mare decît orice 
altă substanţă. Cărbunele de lemn și rumegu- 
sul sînt. de asemenea buni absorbanti. Încăr- 
carea cartușelor de oxilid se face la locul uti- 
lizării. Cartusele cu absorbant se introduc în 
vase de tip termos care sînt umplute apoi cu 
oxigen lichid. Cînd cartusele cuprinzind negru 
de fum, cărbune sau rumeguş s-au saturat, cu 
oxigen devin grele, dure și foarte reci. Ele 
nu mai pot fi atinse cu mîna liberă, ci sînt 
scoase din termos cu un clește special. În car- 
tușe se introduc capsesau detonatori electrici 
şi ele se introduc în găurile făcute în stîncă. 

Aceste operaţii trebuie făcute cît se poate 
de repede, deoarece oxigenul lichid se vola- 
tilizează într-un timp destul de scurt și pro- 
prietăţile explozive ale cartușelor scad si ele 
repede. Durata „vieţii“ unui cartuș de oxilid 
depinde în primul rînd de dimensiunile lui. 
Cartușele mici își pierd proprietăţile explozive 
după 15-20 minute de la imbibarea lor cu 
oxigen lichid. Durata cartuselor mari poate 
atinge cîteva ore. 

Oxilizii sînt ieftini. Ei pot fi confectionati 
din materiale locale. S-a calculat că exploziile 
cu ajutorul oxilizilor sînt de două ori mai ief- 
tine decît cele executate cu ajutorul celui 
mai ieftin exploziv. Pentru obţinerea unui 
kilogram de oxilid se consumă în medie (con- 
siderînd toate pierderile) cel mult 1,5—2 
kg oxigen lichid, 

Păstrarea cartuselor și transportul lor, ca 
şi transportul oxigenului lichid, nu reprezintă 
nici un pericol. Acest fapt constituie un avan- 
taj al oxilidului față de alte materiale explo- 
zive. 
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Cuza” 


pot fi complet nimicite de 
către aceşti dăunători. Si 
totuși, nu se întîmplă acest 
lucru. Care este cauza? Una 
din cauze este faptul că ala- 
turi de animalele dăunătoare 
culturilor, în natură se găsesc 
şi animale carnivore (prădă- 
toare şi parazite) care se 
hrănesc pe socoteala celor 
dintîi. Prin urmare, problema 
se pune ca să cunoaștem ani- 
malele prădătoare şi para- 
zite care prin modul lor de 
trai ne sînt foarte folositoare. 
Acestea nu trebuie distruse 
ci protejate, favorizîndu-le 
reproducerea si în anumite 


cazuri chiar fnmultindu-le 
în laboratoare special ame- 
najate, pentru ca la nevoie 
să le răspîndim în culturile 


atacate de către diferiţi 
dăunători. 
Animale prietene omu- 


lui se găsesc aproape în toate 
grupele. Să vedem numai 
pe cele din lumea insectelor 
care se hrănesc cu animale 
dăunătoare plantelor culti- 
vate de om. 

Unele insecte se hrănesc 
cu insecte fitofage (care mă- 
nîncă plante), întocmai cum 
mamiferele carnivore se 
hrănesc cu cele ierbivore. 
Buburuzele sau  coccineli- 
dele sînt dintre cele mai 


folositoare insecte ale cultu- 
rilor. Ele au în general cu- 
loarea roşie, cu puncte negre 
(fig. 1). Buburuzele se mișcă 
iute pe piciorușele care abia 
se zărese de sub streasina ari- 
piloranterioare puternic bol- 
tite. Cînd se pregătesc să 
zboare, se opresc pe loc, des- 
chid de cîteva ori aripile 
tari și apoi, desfășurîndu-le 
şi pe cele de dedesubt, se 
fac îndată nevăzute. Mut în- 
du-se din loc în loc caută 
asa aa de plante şi pă- 
uchii ţestoși, mincarea lor 
favorită. Buburuzele depun 
ouăle pe dosul frunzelor 
în apropierea celor acope- 
rite cu păduchi de plante, 
Din ouă ies larve negricioase 
sau pestriţe. Larvele acestea 
se năpustesc asupra păduchi- 
lor de plante. După re se 
hrănesc bine și cresc înde- 
ajuns, larvele se lipesc cu 
vîrful abdomenului de par- 
tea dorsală a frunzelor si se 
transformă în pupe ce atîrnă 
cu capul în jos ca liliecii. 
Aproape toate speciile de 
coccinelide sînt prădătoare. 
Un număr relativ mare de 
specii a fost folosit” în alte 
țări în practica metodei bio- 
logice de luptă, mai ales 
pentru combaterea păduchi- 
lor testosi. 

Carabidele sînt  gîndaci 
mai mari, în general cam 
de mărimea  cărăbușului 
(fig. 2A). Ele sînt de culoare 
neagră, albastră, verzuie sau 
aurie cu reflexe metalice. 
Carabidele au toate însu- 
șirile insectelor răpitoare, 
sînt iuți în mișcări, au sim- 
țurile agere, fălcile tăioase 
și ascuţite. Carabidele vînea- 
ză mai mult noaptea și în 
zilele noroase. Victimele lor 
sînt mai ales insectele dăună- 
toare agriculturii, de aceea, 
carabidelesint niște prieteni 
pretiosi ai omului. Nu aleg 
prada, se năpustesc asupra 
cărăbușului, omizilor, ca și 
asupra altor insecte fito- 
fage. Dacă dau de un cîrd 
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de omizi omoară cu nemi- 
luita, asa încît nici o omidă 
n-ajunge să scape teafără în 
urma atacului. Carabidele 
sînt foarte lacome: la un 
singur prînz, ele mănîncă o 
cantitate de hrană avînd 
greutatea mai mare decit 
aceea a unei jumătăţi din 
corpul lor. Cînd sînt prinse 
aruncă din gură un suc galben, 
supărător pentru om.Acest 
suc servește deci la apărare, 
dar si ca otravă pentru vic- 
time. 

Carabii sînt numeroși pre- 
tutindeni; ei nu zboară, în 
schimb se mișcă cu mare 
repeziciune. Ca adulţi, tra- 
iese doi-trei ani, iernind 
în pămînt, prin crăpături, 
e sub scoarța copacilor, 
în lemnul putred etc. Lar- 
vele cu fălcile lor ascuţite 
distrug, de asemenea, un 
mare număr de insecte 
dăunătoare, mai cu seamă 
cărăbuși. (fig 2 B). 

Chiar şi printre viespi omul 
are prieteni. Majoritatea 
viespilor săpătoare și a vies- 
pilor zidari aprovizionează 
puii din cuiburile lor cu prăzi 
vii, paralizate printr-o înțe- 
pătură cu acul lor veninos, 
adevărat instrument chirur- 
gical (fig. 5). 

Viespile săpătoare iubese 
locurile nisipoase, bine ex- 
puse la soare și cu vegetație 
puţină. Ele sapă galerii în 

ămînt sau construiesc cui- 
uri artistice din lut sau 
mil pe care le așază pe 
ziduri, prin scorburile co- 
pacilor, în găurile pără- 
site de gîndaci, în galeriile 
săpate de anumite insecte, 
în trunchiurile arborilor etc. 
Larvele lipsite de picioare 
sînt carnivore si se hrănesc 
cu omizi, gindaci, muște, 
cosași, greieri, păduchi de 
plante ete. 

Viesnea care vînează cosași 
(Sphex maxillosus) își face 
întîi cuibul si apoi își caută 

rada. Ea își construiește 
în pămînt galerii de 5 cm 
lungime cu 3-4 camere 
alături. După ce și-a săpat 
cuibul, se duce să aducă 
prada preferată pentru pro- 
genitura: femelă de cosas. 
Cînd viespea găsește un cosas 
îi sare în spate si îi inocu- 
lează v@nin în ganglionii 
toracici. În modul acesta 
sînt paralizate membrele 


cosașului. El continuă să 
miste mai departe antenele 
şi fălcile sale puternice, ca- 
pabile, dintr-o singură mis- 
care, să taie în două corpul 
subţire al viespei. Apoi,vies- 
pea apucă în fălcilesale capul 
victimei și-i comprimă cre- 
ierul ca într-o menghină imo- 
bilizîndu-l în acest mod gi 
făcîndu-i inofensive piesele 
bucale. Pentru a duce prada 
la cuib viespea întoarce 
na cu pîntecele în sus și, 
nșfăcînd-o de o antenă, în- 
cepe s-o tirasca spre cuib 
cu destulă repeziciune (fig. 
3). După aceea, depune 
un ou pe pieptul cosașului 
infepenit şi în urmă astupă 
intrarea vizuinii. Letargia 
în care cad cosaşii paralizati 
durează două-trei săptămîni. 
Larva viespei iese din ou în 
trei -patru zile si se hrănește 
cu carnea proaspătă a cosa- 
sului. 

La omoritorul mustelor si 
tăunilor (Bombex rostrata, 
Bombex dentata) aprovizio- 
narea vizuinii nu este masivă 
ca la celelalte viespi săpă- 
toare ci ea se face în fiecare 
zi de către mamă care aduce 
întîi o singură muscă mică 
în cuib pe care depune un ou. 
Larva viespei iese din ou în 
24 ore si cînd a terminat de 
mîncat cea dintîi muscă, 
mama îi aduce alta și alta 
timp de 2 săptămîni cît du- 
rează creșterea ei. Mama 
cară puiului hrană proaspă- 
tă în zbor (fig. 4) cu atît 
mai multă cu cît larva este 
mai mare. În totalea aduce 
peste 60 de muște sau tăuni. 

Viespile zidari (Eumenes 
coarctatus, Eumenes pomi- 
formis etc.) sînt colorate 
in negru si galben. Aceste 
viespi au 11-15mm lungime. 
Cuibul lor este o adevărată 
operă de artă. El este con- 
struit din argilă și nisip 
framintate cu salivă, ceea 
ce dă un mortar foarte solid. 
Fiecare cuib are na o 
s ră încăpere și forma 
ryt de ghinda. Adese- 
ori, aceste mici cuiburi de 
lut sînt prevăzut> cu cite un 
gît mic; alteori, ele n-au 
git, iar deschiderea este as- 
tupată. Viespile lipesr aces- 
te cuiburi pe trunchiurile ar- 
borilor, pe pereti, pe la col- 
turile ferestrelor, pe pere- 
ţii prăpăstioşi ai malurilor 
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riurilor etc. Viespile zidari 
aprovizionează cuiburile cu 
omizi de fluturi, mai cu 
seamă de cotari însă par- 
tial paralizate, așa încît 
acestea continuă să se miste 
din cînd în cînd în cuib. 


Într-un singur cuib, viespea 
aduce 14-16 omizi. Uneori 


însă, cînd omizile au o talie 
mai mică, putem întîlni 
într-un singur cuib pînă la 
38 de omizi. Viespea depu- 
nînd oul, îl spînzură de 
obicei cu ajutorul unui fir 
foarte fin de mătase, de bolta 
căsuţei și apoiastupă intrarea 
cuibului. Cînd iese larva 
din ou, ea isi ţese uneori un 
soi de tub de mătase suspen- 
dat în care se retrage atunci 
cînd omizile se zbat. Larva 
se lasă din timp în timp 
pe omizi, se hrănește putin 
$i apoi se retrage în tubul 
său de mătase. Numai după 
ce larva crește mai mare, iar 
omizile din cauza postului 
prelungit își domolesc miş- 
cările, larva vi i pără- 
seşte tubul și isi dă drumul 
pe omizile cu care se hră- 
nește pînă se transformă 


în pupă. 
Libelulele numite şi domni- 
șoare, pentru atitudinea 


delicată pe care o au una 
față de cealaltă sînt și ele 
insecte folọsitoare. Zburînd 
neîncetat încoace şi încolo, 
prind o mulțime de insecte 
dăunătoare culturilor, mai 
cu seamă fluturi și muște. 
Dacă într-un anumit loc 
se ivesc omizile unei specii 
de fluture vătămător, pre- 
zenţa libelulelor ne scapă 
de primejdie, ele le distrug 
pe toate. Fiecare libelulă o- 
moară,după unii observatori, 
aproximativ 1.000 insecte 
dăunătoare pe zi (omizi, flu- 
turi, muşte etc.). Libelulele 
trăiesc mai cuseamă în veci- 
nătatea cursurilor apelor 
şi prin apropierea mlaștini- 
lor. Ele sînt foarte numeroase 
în acele locuri și zboară 
numai ziua pe soare. Anima- 
lele insectivore nu le pot 
ataca pentru că libelulele 
sînt foarte agile şi iuți la 
zbor avînd și culori metalice 
sclipitoare (verde-albastru- 
galben etc.) cu rol protector. 

Libelulele (fig. 6) sînt 
ușor de recunoscut după 
capul lor mare aproape 
rotund cu ochii ieşiţi în 
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afară si globuloşi, cu aripile 
întinse, întotdeauna orizon- 
tal. Ele au aproximativ 
între 5 și 8 cm cu aripile 
întinse. 

A doua categorie de insecte 
folositoare culturilor sînt in- 
sectele parazite. Ele sînt 
mai specializate în ceea ce 
priveşte alegerea victimei 
(gazdei) lor decît prădătorii. 
Aceste insecte sînt, parazite 
numai în timpul vieţii lor 
larvare. Ca larve, ele dis- 
trug complet gazdele lor 
înainte de a se transforma 
în pupe, iar ca adulţi duc 
o viaţă liberă. 

Insectele parazite depun 
ouăle în interiorul larvelor, 
în ouăle si pupele insectelor 
dăunătoare culturilor. Ast- 
fel că din ouăle, larvele,omi- 
zile si pupele insectelor dău- 
nătoare ies dușmanii lor ce 
vor depune ouăle în corpul 
altor insecte vătămătoare. 

Tachinidele ne aduc ser- 
vicii și ca larve şi ca adulţi; 
ca adulţi polenizează plan- 
tele, iar ca larve se dez- 
volta în omizile si în insectele 
adulte din neamul cărăbușu- 
lui, precum și în plosnitele 
de cîmp foarte dăunătoare 
culturilor. Adulții de ta- 
chinidă se aseamănă foarte 
mult cu musca de casă, 
dar au corpul foarte păros 


- (fig. 7). Tachinidele au două 


si chiar trei generaţii pe 
an. În natură specia Compsi- 
lura concinnata parazitează 
omizile de Albilita verzei 
(Pieris brassicae) in pro- 
portie de 40—86%. De aceea, 
tachinidele sint un mijloc 
natural de luptă contra in- 
sectelor dăunătoare. 

Am văzut o mulţime de 
insecte care parazitează ouă- 
le insectelor vătămătoare, 
ca şi omizile diferiților flu- 
turi dăunători culturilor (fig. 
8). Primele sînt foarte im- 
portante pentru metoda bio- 
logică de luptă, deoarece 
atacă dăunătorii în stadiul 
lor iniţial — de dezvoltare 
înainte de a fi făcut vreo 
pagubă culturilor. 

nsectele prădătoare şi pa- 
razite folositoare culturilor 
distrug, în natură, spon- 


tan, prin modul lor de trai | 


un foarte mare număr de 
insecte vătămătoare plan- 
telor agricole. Dar problema 
se pune ca omul să le diri- 


jeze modul lor de comportare 
$i să le utilizeze maicu folos, 
așa cum s-a încercat aceasta 
în alte tari si mai cu seamă 
în Uniunea Sovietică. 
Relativ la metoda biolo- 


obţinerii în mod permanent 
(vara si iarna) a ouălor si 
larvelor diferitelor insecte 
folositoare, precum și de a 
asigura înmulţirea lor arti- 
ficială. 

Totuși problema metodei 
biologice de luptă nu este nu- 
mai o problemă tehnologică 
de înmulţire artificială a pa- 
raziţilor. Se poate acţiona 
prin schimbarea și îmbună- 
tatirea condiţiilor de exis- 
tenta, prin selecţie, prin hibri- 
darea formelor cu o efica- 
citate şi vitalitate mai mare 
în interiorul aceleiași specii. 

Unii cercetători au consta- 
tat că paraziţii și prădătorii 
importati din regiuni înde- 
părtate sînt mai eficaci 
decît paraziţii locali. După 
alți entomologi, se pot obţine 
succese importante în com- 
baterea dăunătorilor cultu- 
rilor şi prin utilizarea ento- 
mofagilor locali, dacă se 
ridică eficacitatea lor prin 
selecţie, modificarea condi- 
ţiilor de existenţă și prin 
hibridare. 

Pentru ridicarea producţiei 
A ed la hectar gi pentru 
obţinerea produselor de cali- 
tatesuperioară ar trebui ca și 
la noi în ţară să se acorde 
o mai mare atenţie metodei 
de luptă biologică, contra 
dăunătorilor culturilor. Ia 
acest scop trebuie să se între- 
prindă experienţe pentru 
combaterea celor mai dău- 
nătoare insecte ale culturi- 
lor prin folosirea entomo- 
fagilor importati din regi- 
uni îndepărtate sau prin 
ridicarea eficacitatii ento- 
mofagilor locali. 

Utilizind entomofagii im- 
potriva dăunătorilor cultu- 
rilor prevenim înmulţirea 
în masă a insectelor fitofage 
şi evităm întrebuinţarea mij- 
loacelor chimice foarte costi- 
sitoare şi parţial dăunătoare 
chiar plantelor. 
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““ristofor Columb s-a născut la 
Genova pe la jumătatea seco- 
lului al XV-lea dintr-o familie 

de oameni modești. 

Data nașterii lui Columb nu se 
poate stabili cu precizie. Există 
iferite păreri si presupuneri în pri- 

_ vinta aceasta. După unii biografi, 

Columb s-ar fi născut cîndva între 

` anii 4445 şi 4447, iar după alţii în- 

tre anii 1455 și 1456. 

Se știe însă că în anul 1476, în 

calitate de reprezentant al unei f 

me comerciale din Genova, Colu 


ajuns în Portugalia undo Aa 


torit cu fiica | 
P, A 


Spre sud, 
Africei, pînă >] 
Deosebită înrîurife 


ui 

Pièrre d’ Ailly „Imago ndi din care 
Columb a reținut păr@&ig învățați- 
lor din antichitate asupra formei 
şi dimensiunilor pămîntului, precum 
şi rezultatele călătoriilor lui Marco 
Polo (din sec. XII) 
Orient. Pe hg 

continentul 4 


pămîntului apartinind 
canelli și cartea card 


o= 


= = 
totuși, sraebemi fin potriva mauri- 
lor ocupa toată atenţia și toţi 
banfi spre problemele legate de eliz 
berea ţării. În această si e 


a 
mb a încercat prin e său 
otomeu Columb să-si ofere ser- 


are 


ceastă m reşeală a Pa 

elli EHP e e ici le Mteaĝngliei. nici regele 
T Sk caute să ajungă Etah Ang hiai a arăkațe prea entuziast 
i Se pot adnce i Hapi DARE: PORTO RICO 
“Ata din abundâhţă àur, pd le și J a început să 


i ia către 
sfirsit i » 'ererile 
sale păfind exagerate, regina Isa- 
vla ppu le-a ağeptat decît dupa 
ce COfludib a ameQintat că va propu- 
proiectul i 


tre pr 
Europa 
A 


se, pe calea ce à din 
e apus, peste Oceanul 
eni în acea vreme nu 
Americii și a 
c se interpu- 


Cap! Atlan- Ne, 
pus la punet p LOR (AN ELORE 


la S 

lătorie spre Asia răsări- £ 4 

op din anul 1474; totuși, neral al ‘tuturor teritdgiilor pe care 
alizarea planului său, a le va descoperi sau cuc 
it să aștepte 18 ani, si du- In ffBeastă calitate, 
i mari, să se umilească £ r 
ig fond 


regelui 
proiectul 
lui ştiinţific în äp : 
a respins însă argumentele 
lectul lui Columb 
teziste. ig 
Istoricii spanioli afirmă! că dup 
refuzul serviciilor prea cost 
ale lui Columb, regele Portus 
a încercat totuși să profite dÈ pla 
nul lui, trimitind în taină g'Corabie 
care a navigat mult spre apus de 
insulele Capului Verde $i care s 
întors în patrie fără nic 
Îndată ce Columb a af 
încercare, a părăsit Ñ 
tugalia și a propus plan 
lor Spaniei — Isabela de Cas 
Ferdinand de Aragon. Deş 
suverani spanioli ar 
sprijine pe Columb în 
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„din pro- 
, socotindu-le fan- 


ws 


at Navidad“ în care Colu 


= 


tot aurul și argintul, toate mirode- 
niile si alte obiecte, indiferent dacă 
vor fi găsite, cumpărate, căpătate 
în schimb sau extrase în teritoriul 
peste care era vicerege“. 

Guvernul Castiliei a pus la dis- 
poziția lui Columb două corăbii 
de zăzboi destul de vechi si de şu- 
brede cu numele de „Nina“ și „Pin- 
ta“. Conform convenției semnate cu 
regina Castiliei el și-a procurat și 
echipat o a treia corabie, „Santa 
Maria“ ceva mai mare decît primele 
două, dar mai șubredă decît acestea. 
Fondurile necesare pentru echipa- 
rea acestei corăbii au fost strînse 
cu ajutorul fraților Pinzon, mari- 
nari iscasifi, ‘care l-au însoţit pe 
Columb în calitate de comandapgi 
ai primelor două vase, în cago 
= peste Oceanul Loser anta 

arin“ capaci wl: az «< 
10060 pl sită Adi cae 

și o lăţime de øf? „Pinta“ avea 

cam aceleași i 


gjpipasta ni, iar „Nina“ 
(copilasul) gta circa 40 tone. 
Echipa intregii flotile se com- 
Ppa din 90-120 oameni, însă cali- 
st acestui echipaj era complet 
necorespunzătoare, ca de altfel şi 
calitatea corăbiilor. 


* 


bs dimineața zilei de 3 august 
1492, cele trei vase, comandate 
de Columb, ridică ancorele, în- 
tind pînzele si părăsesc portul Pa- 
los din sud-vestul Spaniei îndrep-, 
tîndu-se spre insulele Canare unde 
se opresc pentru a repara o spăr- 
tură a vasului „Pinta“. Flotila pă- 
raseste insulele Canare la 6 septem- { 
brie indreptindu-se direct spre vest 
În noaptea de 11 spre 12 octombrie 
1492, după 36 zile de navigaţie, 
escadra a descoperit insula numit 
de băștinași Guanahani, din arhi- 
pelagui Bahama, pe care Columb 
a numit-o San-Salvador „(azi Wass 
ti 3 aM ace 


Deseo; erired a 
sbieati de uscat l-a salvat pe marele 
navigator de 


răscoala marinarilor 
şi ofițerilor care-și pierduseră răb- 
ea si speranța de a se mai înapoia 


ăbiile spaniole au navigat timp 
i. săptămîni printre insulele 
Bahama fără ca Co- 
la puţinii băști- 
Şi mirodenii după 


4 lui 


lescoperit ţăr- 

ħa, iar în 
vest la 
insulei 


la“. Aci a naufragiat va 
„Santa Maria“. Din rămăș 
tui vas a fost constru 


__ateda, la 16 ianuarie 1493, s-a în- 
dreptat navigînd spre est, direct 
spre Spania, intrind în portul Palas 
la 15 martie 1493. Vestea despre 
bogăţiile pămîntului descoperit de 
el în apus (pe care-l socotea greșit a 
fi partea de răsărit a Asiei) a trezit 
interesul Siga der căutători de 
„cîștiguri uşoare. Be@ggle Ferdinand: 
si regina Isabe¥f 1-au@coplesit 


uu 
onoruri pe @olumb și i-u recgaifir- 


at prigflegiile și dreptutile “acor- 
date dn 1492. we 

J  @avernul spaniol a echipat o nouă 
xpediţie alcătuită din 17 corăbii 
și 1.500 oameni sub supravegherea 


lui Columb. Amiralul a hotărît  respunzătoare a insulei def wa lui și fiizite 
să se ia, pentru a fi colonizate in Columb și veniturile cu totul ng 
noile ţinuturi desgoperite, diferite nate, trimise t i arg 
vite mari și, mici: orci, vaci, Aa egie. spaniol Sa 
oi, precum butuci de Vins deris e privilegiile acordate facestuia 
= i i de cereale care se culti- și să trimită ca guvernatori în noile 
vau în acea vreme in Europa. ţinuturi pe Bobadilla. Daf s-a mai 
* întîmplat un eveniment Í 
R S care punea pe Columb înt 
olumb a pornit din portul delicată. Portughezul Vase 
Cadiz la 25 septembrie 1493 ocolind pe la sud Afrig 


pentru a doua oară pe acelaşi drum 
spre insulele Canare, iar de acolo mai 
departe spre vest. În prima parte 
din această călătorie au fost desco- 
perite o serie de insule din grupul 
Antilelor mici. La înapoierea în 
insula „Espaniola Columb nu a 
mai găsit nici un supraviețuitor din 
cei lăsați în fortul „La Navidad“. 
Indienii aduși la disperare de com- 

ească a spanioli- 
i-au ucis 
espe insulă 
se indrepta 


nă a Asiei. La 3 mai 4494 fu des- 
ncepu cercetarea {a 
al insulei C ă 


e 
ge pînă 
eapusal insulei, Columb 
se întoarse înapoi la „Espaniola“. 
În această insulă coloniștii spanioli 
au început războiul de exterminare 


împotriva indienilor distrugîndu-le 
așezările, acaparîndu-le pamintu- 
rile, jefuindu-i si ucigîndu-i sau 


luîndu-i sclavi. Columb însuși a 


participat la expedițiile războinice Fi 


de pe teritoriul „Espaniolei“. 

Din cauza cheltuielilor prea mari 
în raport. cu veniturile aduse de 
aceste expediții coroanei spaniole, 
amiralul a primit ordin să lase pe 
„Espaniola“ numai 500 de spanioli, 
„întrucît lefurile și întreţinerea lor 
sînt prea scumpe“. 

În 1496 Columb s-a înapoiat în 
Spania unde a organizat a treia ex- 
peditie alcătuită din 6 corăbii care 
sub comanda sa a pornit în larg la 
30 mai 1498. În timpul acestei călă- 
torii Columb a descoperit insula 
Trinidad si a navigat în lungul 
țărmului de nord al Americii de 
sud de la Gura Orinocului spre vest 
pînă la meridianul de 64° longitu- 


- construit de spanigbi. Aci situaţia 


ită insula Jamaica, după care „i 


Spania, populaţ 
luziei s-a arătă 
Din această cad 
dădură ordin 
să fie eliberat 


ink 
ia n o end = 
conducerea cel6ă 
Între 1502 şi 150 at“ 
itie spre „ 
déscoperi 


dine vestică, fără să știe că are in 


față un continent nou. În august 


1498 a ajuns la San jago — 
orașul capitală al insyJéi „Espåñíiðig® 


indienilor devenise tot mai rea. 
Coloniștii eae care se înstăriseră 
în urma jefWrii și exterminării băș- 
- tipașitr au luat ca sclavi și au pus 
la munci forţate pe acei dintre ei 
care au mai rămas în viaţă. Bolile, 
mizeria şi sinuciderile au făcut să 
scadă si mai mult numărul băşt 
nașilor care nu fuseseră uciși de 
nioli. 

Stiri despre administrarea 


aripii). Ingt 
| 20 
pan 
Valadofit, oraș 
Dif cauza inta 


lor@aspindite 


în 1498 în adevărata Infi 
în legături comerciale 
ţară si s-a întors in 
1499 cu o încărcătu 
loare. După această fea Any 
Vasco de Gama, ggvernul spanio 
a început să se ffidoiască că pă- 
minturile descoperige de Columb aveau 
ceva comun cuf bogitia Indiei. 
iderat din aceas- 
și mincinos, de 


7 „Espaniolei“, 
<p conform in- 
ilor secrete primite de la 
guvernul spaniol a arestat pe Columb 
ie cei doi fraţi ai săi trimitindu-i 
n lanţuri în Spania. La aflarea veștii 
că omul care a descoperit „Indiile 
de vest“ s-a întors încătușat in 


a i 


din toate păr 
stăpînire de albia 


„să jefuiască, să transform 
și să nimicească triburi 
întregi din regiunile pe care I&ides 
copereau și le luau în stăpînire prin ` 
forţa superioară a armelor lor. 


Începutul colonizării și exploa- Vă 
“tării ținuturilor noi d rite a (ee 


creat în sînul societăţii feudale — i 
prin afluenta și acumularea bogă- D 
Ņiilor jefuite — condiţiile pentru dez- e 
__Yoltarea viitorului comerţ mondial : 
"si trecerea breslelor m i 
* la mica industrie manufacturieră 
care a servit drept punct de plecare 
-~ pentru dezvoltarea marei industrii 
pe baze capitaliste. 


3 - 


ip at id Pa, 


- 


acii sau geții, ramură a nu- 

merosului neam tracic, locuiau 

pe pămîntul ţării noastre încă 
de-la începutul mileniului al II-lea 
î.e.n. Ei au străbătut timp de veacuri 
calea lungă a dezvoltării sociale de 
la ginti pînă la puternice uniuni de 
triburi. Treptat, treptat, dezvoltarea 
economică și socială a dus la dife- 
rentieri tot mai adînci în sînul 
populaţiei dacice, la apariţia claselor 
antagoniste — sclavi şi stăpîni de 
sclavi — și, în cele din urmă, la 
apariţia statului. Istoricii au stabilit 
că formarea statului dac poate fi 

lasată pe la începutul secolului I 
î.e.n. pe timpul domniei regelui Bu- 
rebista. 

Sprijinit de nobilimea căreia răz- 
boaiele îiaduceau bogății și sclavi, 
Burebista duce o politică activă de 
cuceriri, extinzînd graniţele statului 
dac chiar dincolo de teritoriul actual 
al ţării noastre. Dar după moartea 
lui, regatul se dezmembrează. 

Statul însă nu e nimicit, nu dis- 
pare. Mai redus ca întindere, mai 
puţin puternic, el se menţine. Nici 
un moment după Burebista nu se 
întrerupe viaţa din centrul statului 
dac, din cetăţile din Munţii Orăștiei. 
130 de ani mai tîrziu, statul dac va 
cunoaşte o nouă perioadă de avint si 
înflorire sub domnia lui Decebal. E 
timpul cînd dacii constituie o seri- 
casă ameninţare pentru frontiera du- 
năreană a imperiului roman, cînd 
Decebal iese învingător din lupta cu 
împăratul Domitian. Este însă o 
perioadă de scurtă durată. În cele 
două războaie dacice ale împăratului 
Traian, în anii 101-102 şi 105-106 
e.n. puterea economică şi militară a 
uriașului imperiu roman îșispune cu- 
vîntul. După o rezistenţă eroică dacii 
sînt infrinti, iar Dacia e transformată 
in provincie romană. Timp de peste un 
secol si jumătate ea va rămîne sub 
dominaţia cuceritorilor. 


CĂLĂTORIE PRIN INIMA DACIEI 


Ati pe vremea lui Burebista cît şi 
sub urmașii sai, pina la cucerirea ro- 
mană, centrul statului dac, inima lui, 
se afla în Munţii Orăștiei din Carpaţii 
Meridionali. Acest centru ocupa un 
teritoriu relativ puţin întins (aproxi- 
mativ 150 km?). Așezările de aci, 
cetăţi sau aşezări civile, nefortificate, 
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ADRIAN DAICOVICIU 

(Cluj) 
sînt răspîndite pe virfurile dealurilor, 
pe coamele lor, pe terase naturale sau 
amenajate de mîna omului. Străbătînd 
potecile pentru a ajunge pînă la ele 
înţelegi de ce scriitorul antic Florus 
spusese că „dacii stau aninaţi de 
munţi“. 

Regiunea este astăzi un centru de 
exploatare forestieră. De la Orăştie, 
trenul forestier de linie îngustă te 
poartă spre sud, în susul văii largi și 
fertile a apei Orașului, afluent al 
Mureșului. Dincolo de satul Cos- 
tești valea se îngustează dintr-odată, 
strinsi de dealuri. In acest loc, pe 
malul stîngal Apei Orașului, se ridică 
Dealul Cetăţuia, dominînd întreaga 
vale și constituind astfel un minunat 
punct de pază. 

Acum două mii și mai bine de ani, 
dacii au transformat acest deal într-o 
puternică fortificaţie. Pe culmea lui 
şi-au construit o cetate întărită cu 
ziduri masive de piatră, cu valuri de 
pămînt si cu o palisadă dublă, cu 
bastioane care interziceau accesul 
dușmanilor spre cetate. Rostul mi- 
litar al construcţiei e limpede: ce- 
tatea trebuia să oprească înaintarea 
oricărui dușman spre sud, pe firul 
văii. Poziţia aleasă pentru fortifi- 
catie era cum nu se poate mai potri- 
vită scopului său strategic. 

Așezarea de la Costeşti nu avea însă 
numai rosturi militare. Ea servea şi 
drept „castel“-locuinţă, unor nobili 
daci, ba poate — 
după cum presupun 
arheologii — ser- 
vea chiar de reşe- 
dință obișnuită, de 
toate zilele, rege- 
lui dac. 

Trenul continuă 
să urce, lăsînd în 
dreapta dealurile 
Ciocuţa şi Cetăţuia 
Înaltă, fortificate 
si ele în vechime 
cu turnuri de pază. 
Nu departe, chiar 
deasupra văii se 
ridicau pe timpul 


Deolul Cetăţuia [alta 
pe care dacii ridicasera fi 
un bastion de piatră. 


dacilor trei turnuri de piatră con- 


struite pe culmea prelungă a Faera- 
gului. Alte turnuri fuseseră ridicate 
şi pe căile de acces spre cetatea de 
pe dealul Blidarul. Aceasta reprezintă 
o fortificaţie puternică, care, mai 
mult încă decît cetatea de la Costești, 
domină valea îngustă. Ridicîndu-se 
deasupra Faeragului și Cetăţuii, ce- 
tatea Blidarul putea controla întregul 
drum de la Orăștie și p= adînc pe 
Valea Grădiştii (Apa Orașului, în- 
cepînd de la Costești spre sud, poartă 
numele de Apa Grădiştii). Avînd un 
caracter, se pare, pur militar, forti- 
ficajia de pe Blidarul rămîne, prin 
felul în care e construită, una din 
cele mai frumoase cetăți dace. 

Să ne abatem o clipă din drum, pă- 
răsind Apa Grădiştii și luînd-o spre 
sud-vest. Aci, nu departe đe peştera 
Cioclovina, pe o culme izolată, înaltă 
de peste 800 de metri, înconjurată 
din trei părţi de prăpăstii, se ridică 
cetatea de la Piatra Roșie. Cu un 
caracter mai ales militar, deși nu 
exclusiv militar (pe dealul Piatra Ro- 
sie s-au găsit în anul1949și urmele 
unei așezări civile) așezarea avea un 
rol bine definit în sistemul de apărare 
al dacilor. 

Abatindu-se din drum, de data aceas- 
ta spre est de Apa Grădiştii, întîlnim 
pe dealurile Virful lui Hulpe şi Cia- 
ta urmele unor alte fortificaţii destul 
de puternice. 

Să urmăm însă firul văii spre iz- 
vor. Urcușul devine din ce în ce mai 
greu. Trenul lasă în urmă așezările 
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- fortificația de pe Faera 


pdăreşti, birourile exploatării fo- 
restiere $i pătrunde tot mai adînc în 
munţi. Într-un tîrziu se oprește. E 
capătul liniei. Neaflămla Gradist 
Muncelului, la poalele Dealului Gră- 
diștii, înalt de 1.200 m, pe care se 
ridică cea mai mare cetate dacică, 
cetatea de scaun a lui Burebista și 
Decebal — Sarmizegetusa regis — Sar- 
mizegetusa regală, cum o numește 
un autor antic. Aceasta este adevărata 
Sarmizegetusa dacică. Ea nu trebuie 
confundată cu Sarm tusa romană 
de lîngă Haţeg, întemeiată abia după 
cucerire. 

Călătoria aceasta prin inima Da- 
ciei ne-a arătat că dacii înconjura- 
seră cetatea de scaun cu numeroase 
fortificaţii menite s-o apere. Cetățile 
— mai mari sau mai mici — basti- 
oanele, turnurile de pază, toate aces- 
tea formau un sistem închegat de 
fortificaţii, în care fiecare element își 
avea rolul său. Cetăţuia de la Costești, 
gul și cetatea 
Blidarului, aveau menirea să apere 
cetatea de scaun Sarmizegetusa din- 
spre nord, adică acolo pe unde acce- 
sul era mai ușor, ele înșile fiind prote- 
fate de numeroase bastioane si tur- 
Buri mai mici. Cetatea de la Piatra 
Roșie trebuia să se împotrivească 
oricărui duşman care ar fi încercat să 
ia din flanc cetatea cea mare, venind 
de la apus, iar fortificațiile de pe Vir- 
ful lui Hulpe şi Ciata aveau aceeași mi- 
siune împotriva inamicilor care ar fi 
încercat să pătrundă dinspre est. 
Dinspre sud, Sarmizegetusa era apărată 
de munţi înalți și greu accesibili 
unei armate dușmane. 

„Caracterul unitar și închegat al 

sistemului fortificațiilor dacice arată 
că el a fost conceput și construit în- 
tr-o singură perioadă și anume in 
timpul domniei lui Burebista. Fi- 
rește, mai tîrziu, el a suferit oarecare 
schimbări. Au fost lărgiteși întărite 
cetăţile Blidarul si Piatra Rosie au 
fost probabil construite noi fortifi- 
catii mai mici. După ce romarii v'c- 
torioși în primul război dacic il obli- 
gaseră pe Decebal să dărime intăcitu- 
rile, acestea au fost reconstruite în 
grabă în preajma celui de-al doilea 
război. Acesta aduce după sine dis- 
trugerea definitivă a cetăților. Orice 
urmă de locuire dispare după anul 
106 din cetăţile dacice, cu excepţia 
Sarmizegetusei, unde cuceritorii lasă 
entru cîtva timp un detașament din 
egiunea a IV-a Flavia felix. Curînd 
însă $i aceasta părăsește cetatea. Timp 
de secole liniștea și uitarea se vor 
aşterne peste locurile unde bătuse 
inima Daciei libere. 


CULTURA MATERIALĂ A DACILOR 


O cercetare științifică sistematică 
a așezărilor dacice din Munţii Oras- 
tiei a început abia în anul 1921. Din 
lipsă de fonduri, ea n-a putut lua pro- 
porţii mai mari si după cîţiva ani a 
fost întreruptă. În anii 1943—1944 a 
fost terminată dezvelirea cetăţii de la 
Costești. 

Cercetările arheologice au luat avint 
abia după ce regimul democrat-popu- 
lar din ţara noastră a asigurat oame- 


Așezările şi cetăţile dacilor în regiunea mu 
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nilor de ştiinţă condiţii optime de 
lucru. 

Ele au dus la descoperirea unor 
adevărate comori științifice. Cer- 
cetările din regiunea munţilor Oră- 
știei au fost efectuate de către 
un colectiv al Institutului de istorie 
din Cluj, sub conducerea acad. prof. 
C. Daicoviciu. Rezultatele săpăturilor 
publicate în diverse rapoarte și lucrări 
ne-au furnizat majoritatea datelor din 
acest. articol. A 

Dezvelirea cetăților dacice a lă- 
murit, în primul rînd, un capitol 
foarte important: acela al tehnicii de 
construcţie. Zidurile cetăți- 
lor, sau cel puţin partea lor 
inferioară, erau construite 
din blocuri mari de piatră, 
regulat tăiate. Blocurile erau 
aşezate pe două rînduri, fata 
în faţă, la o distanţă de 
vreo trei metri. Cele două 
fete ale zidului, astfel for- 
mate, erau legate între ele 
prin bîrne lungi și groase 
de lemn, care intrau cu ca- 
pătul lor tăiat în formă de 
coadă de rîndunică în niște 
jgheaburi anume săpate pe 
suprafaţa blocurilor. 

Construcţia zidului nu era 
terminată o dată cu execu- 
tarea legăturii de birne. Pen- 
tru a da zidului o trăinicie 
și mai mare, spaţiul dintre 
cele două fețe ale sale era 
umplut cu sfărîmături de 
stîncă, blocuri informe, frag- 
mente de blocuri si, într-o 
măsură mai mică, cu pămînt. 
În felul acesta se obține un 
zid masiv, gros de aproxi- 
mativ trei metri, capabil să 
reziste pînă si „berbecilor“ 
armatei romane. Partea supe- 


Valul de la Cioclovina. 


rioară a zidului era făcută din lemn 
sau din cărămizi imperfect arse. 

Un amănunt caracteristic al ziduri- 
lor dacice de piatră îl constituie faptul 
că ele nu erau construite cu mortar. 
În general, în afara bîrnelor de lemn 
nu exista nici o legătură între blocu- 
rile de piatră din zid. Aceasta nu 
însemna că dacii nu cunoșteau mor- 
tarul. Ei îl cunoșteau și îl foloseau 
chiar la anumite construcţii cum sînt, 
de exemplu, cisterna de Blidarul 
sau o porţiune din zidul cetăţii de 
la Piatra Roşie. 

Interesante sînt și construcţiile cu 
Unelte și scule de gospodărie şi meștezugărești din 
mareo așezare dacică de lo Grădiştea Muncelului. 


Sis or eae = 


caracter civil, locuinţele. Săpăturile 


au scos la iveală locuinţe de formă 
rectangulară, ovală sau chiar rotundă, 
așa cum le vedem înfățișate şi în acea 
cronică în imagini a războaielor dacice 
care este Columna lui Traian. Lo- 
cuintele aveau uneori temelii de pia- 
tră pe care se ridicau apoi pereţii 
de lemn sau de nuiele lipite eu chir- 
pici. Acoperișul era de şindrilă sau 
de ţiglă. 


Date importante despre cultura 


“materială a dacilor, despre stadiul 


la care ajunsese dezvoltarea lor econo- 
mică în ajunul cuceririi romane, 
ne oferă uneltele de metal, în special 
de fier, descoperite în cursul cercetă- 
rilor arheologice. Numai în așezarea 
de pe Dealul Grădiştii au fost găsite 
peste 400 de unelte de fier. Printre 
ele se află brăzdare de plug, svceri, 
coase, sape, greble, lopeti, topoare, 
clești de fierărie de peste un metru 
lungime, nicovale, cuțite, ferăstraie, 
dălţi, compasuri. Pe Dealul Grădiştii 
a fost descoperit un atelier de turnă- 
torie, care, împreună cu marele nu- 
măr de unelte găsite atestă că în 
perioada existenţei libere a statului 
dac, Sarmizegetusa era un impor- 
tant centru economic si mestesu- 
găresc. O altă turnătorie, precum si 
un atelier de orfevrerie, au fost 
descoperite în cetatea de la Costeşti. 
Cercetările au aflat de asemenea nu- 
meroase obiecte destinate cultului, 
arme, obiecte de podoabă, precum 
$i un bogat material ceramic. Majori- 
tatea vaselor dacice de lut ars sînt, 
lucrate cu roata si au o culoare ro- 
sie sau cenușie. Săpăturile din ulti- 
mii ani de la Grădiștea Muncelului 
au scos la iveală o varietate necunos- 
cută pînă atunci de ceramică dacică. 
E vorba de vasele pictate cu motive 
geometrice, vegetale sau animaliere, 
găsite pe diferite terase ale Dealului 
Grădiştii. 

Marile cantități de 
găsite în mai toate așezările dacice, ca 
și numeroasele unelte agricole dove- 
desc dezvoltarea agriculturii la daci. 
Uneltele de tot felul, atelierele, ce- 
ramica, zidurile, sînt mărturii grăi- 
toare ale avintului pe care-l luase 
tehnica meșteșugărească în ultima 
fază a existenţei Daciei libere. 

Oamenii de ştiinţă au ajuns la con- 
cluzia că o astfel de dezvoltare econo- 
mică nu putea avea loc în limitele 
înguste ale orînduirii comunei pri- 
mitive. Construirea puternicului sis- 
tem de fortificaţii din Munţii Orăş- 
Liei, din piatră adusă de !a depărtări 
apreciabile (30—40 km), presupunea 
existența atît a unui mare număr de 
sclavi, cit si a unei puteri centrale 
consolidate. Arheologia a venit în 
ajutorul istoriei, permitind să se sta- 
bilească existența unui stat dac de 
tip sclavagist începător. 


A EXISTAT SCRISUL LA DACI? 


p înă acum cîțiva ani, oamenii de 
ştiinţă erau înclinați să răspundă 
negativ la această întrebare. Săpătu- 
rile de proporţii relativ modeste efec- 
tuate în trecut nu dezvăluiseră nici 
un indiciu al existenţei scrierii la daci. 


t og 


cereale arse 


Însă în vara anului 1950 o descoperire 
importantă a venit să răstoarne pre- 
supunerea arheologilor. În cuprinsul 
„incintei sacre“ (complex de construc- 
ţii cu caracter religios) au fost găsite 
mai multe blocuri de piatră — vreo 
20 la număr — pe care erau săpate niște 
semne. Unele erau litere grecești, 
altele n-au putut fi identificate. Si, 
fapt curios, între literele grecești 
descifrate pe piatră nu exista nici o 
vocală. S-a presupus atunci că, ase- 
menea altor popoare din antichitate, 
dacii scriau numai consoanele. În 
ce privește existența unor semne gra- 
fice necunoscute, negrecesti, ea a fost, 
explicată prin particularităţile fone- 
tismului dacic, care nu găsea întot- 
deauna litere corespunzătoare în al- 
fabetul grecesc împrumutat. 

Cu toate că această descoperire 
dovedea existenţa scrisului la daci, 
însemnătatea ei era micşorată de 
faptul că inscripţiile de pe blocurile de 
piatră nu puleau fi descifrate. Cu 
privire la semnificaţia lor au fost emise 
o mulțime de ipoteze: mai probabil 
este că aceste litere reprezintă nume 
de persoane (zei, regi, preoţi) sau 
alte însemnări cu caracter religios. 

Campania arheologică din anul 
1954 a dus la o descoperire hotărî- 
toare în problema existenţei scrisului 
la daci. Săpîndu-se o locuinţă dacică 
de pe Dealul Grădiştii, au fost găsite 
fragmentele unui vas uriaș de lut ars. 
Vasul purta patru ștampile identice 


5 în apa într-o epocă în care omeni- 
rea merge cu pași dince în ce mai 
repezi şi mai mari pe calea progre- 
sului. Ne bucurăm de toate succese'e 
remarcabile obţinute în ultimul timp 
în cele mai variate ramuri ale științei 
şi tehnicii, asteptind cu nerăbdare noile 
surprize pecare ni le pregătesc, în 
laboratoarele cele mai diferite, oa- 
menii de știință. Aceste surprize nu 
se lasă prea mult așteptate, deoarece 
noile cuceriri ale minţii omenești au 
dat posibilitatea să se treacă la solu- 
tionarea unor probleme tehnice,care 
înainte ţineau doar de domeniul fan- 
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cu textul: DECEBALUS PER SCORI- 
LO. Interpretate de acad. C. Dai- 
coviciu ca însemnînd „Decebal, fiul 
lui Scorilo“, aceste cîteva cuvinte re- 
prezintă prima inscripție în limba 
dacică avînd un înțeles precis şi 
clar. De remarcat că, spre deosebire 
de literele de pe blocuri, literele in- 
scriptiei de pe vas sînt latine, do- 
vedind că dacii s-au folosit la în- 
ceput de alfabetul grecesc, iar mai tîr- 
ziu de cel latin. 


* 


u aceasta incheiem calatoria noas- 
tra în trecut, în lumea de acum 
două mii de ani. Am străbătut pote- 
cile Munţilor Orăștiei, ne-am urcat 
pe dealurile care străjuiesc Apa Orașu- 
lui, am pășit pe terasele unde stră- 
moșii noștri își duraseră locuinţe. 
Și ce-am văzut? Am văzul un popor 
harnic, un popor de păstori, agricul- 
tori și meșteșugari, care prin munca 
lui de secole a făurit o civilizaţie 
originală, unică în lume în felul 
ei, o civilizaţie înaltă si care n-a 
încetat să progreseze pînă în momen- 
tul distrugerii ei de către romani. 
Călătoria noastră s-a sfirsit. S-a 
sfîrșit? Nu, am întrerupt-o numai o 
bucată de vreme, pînă ce știința arheo- 
logică ne va oferi date noi si ne va 


ajuta, prin descoperirile ei, să pa- 
în trecutul 


trundem tot mai adînc 
îndepărtat al patriei noastre. 


teziei ştiinţifice, cum ar fi zborul 
interplanetar, lansarea sateliților arti- 
ficiali şi multe altele. 

Intr-un viitor, desigur apropiat, oa- 
menii vor reuși fără îndoială să trans- 
forme pustiurile întinse în imense gră- 
dini înfloritoare. In această direcţie 
s-au obținut deja succese importante, 
în U.R.S.S. și în alte parti ale lumii. 

Sahara va înceta și ea să mai 
fie un pustiu. Pe coperta intiia a 
revistei noastre se vede un colt din 
viitoarea Sahara. 

Puternicile baterii de elemente foto- 
electrice (1) transformă energia solară 
în energie electrică. Picioarele teles- 
copice înclină bateria fotoelectrică în 
așa fel încît aceasta să fie mereu per- 
pendiculară pe razele soarelui şi să 
poată capta o cantitate cît mai mare 
din energia solară. 

Motoare electrice puternice pun în 
mişcare pompele electrice care scot 
apa de la mari adîncimi și o introduc 
în rezervoare de apă (2). In căldările 
(3) se găsesc bateriile de acumulatoare 
care înmagazinează ziua o cantitate 
suficientă de energie electrică pentru 
"ca să asigure munca continuă a tu- 
turor mașinilor și instalațiilor electri- 
ce în cursul nopții și cînd cerul este 
acoperit de nori. 

Apa se scurge prin nenumăratele 
canale (4) ale sistemului de irigare, 
dînd viata plantațiilor de palmieri, 
arbori de cafea, cacao si cauciuc. 


n așa-numitele „tim- 
puri deluviene“ care se 
pot compara cu epoca noas- 
tră glaciară, deşertul Saha- 
rei avea o întindere mai 
mică decît astăzi. Tinuturi 
întinse din nordul si sudul 
Saharei erau acoperite cu 
stepe ierboase și pădurici cu 
luminișuri. În stepe trăiau 
lei, antilope, struti, elefanţi, 
girafe şi leoparzi, care fu- 
găreau puii de elefanţi. În 
anumite regiuni ale Saharei 
trăiau de asemenea cămile şi 
cai. Locuitorii Saharei se o- 
cupau cu vînătoarea și crest.e- 
rea vitelor. Mai tirziu, clima 
a devenit, treptat, mai us- 
cată și pustiul s-a întins 
progresiv. Acest proces a 
continuat pînă în zilele noas- 
tre. Astăzi, în pustiul lip- 
sit de viaţă, cu suprafeţe 
pietroase și dune de nisip, 
apele curg numai în anu- 
mite perioade, după ploile 
ce cad în mod neregulat. 

Pe ` pereţii stincilor din 
Sahara au fost găsite ima- 
gini săpate care sînt o măr- 
turie a vechii culturi si a 
unui cult religios practicat 
în vremuri străvechi; sînt 
mai ales imagini de animale, 
destul de asemănătoare ori- 
ginalelor. Desenele figurate 
în acest articol sînt imagi- 
nile animalelor săpate în 
pereţii stîncilor din Sahara. 
Anumite trăsături trădează 
totuși faptul că artistul do- 
rea să redea ceva mai mult 
decît le-a oferit natura. Se 
pot vedea lei care au ambii 
ochi pe aceeași parte a feţei 
(fig. 3) sau antilope (fig. 
4 si 12) cu patru coaste, 
care de fapt reprezintă cifra 
patru. 

La vitele din figura 6 se 
văd două picioare în loe 
de patru (ouă cite două 
arzi vies Tg Sînt opt ani- 
male mari însoţite de opt 
oameni. Artistul s-a stră- 
duit. probabil să scoată în 
evidenţă cifrele 2, 4, 8, 
care se pare că aveau 0 in- 
s>mnătate deosebită. Crucile 
de pe cai șicămile reprezintă 
oameni (fig. 7, 8, 9). Ele re- 
dau omul social, ima- 


-gi unui p de tri- 
Kaia. Fără îndoială că este 


vorbade un sistem social 


ah ad 


bazat pe două clase bine 
cunoscute în etnologie și 
care se grupează mai tir- 
ziu în patru și opt clase 
matrimoniale. În cadrul aces- 
tor popoare s-a născut 
apoi căsătoria  exogamică 
conform căreia numai băr- 
batul și femeia de origini 
diferite se pot căsători. 
Prin căsătorie, diferitele gru- 
puri se leagă și economiceste. 
Conducerea tribului se în- 
grijeste de respectarea le- 
gilor. Acest lucru este ex- 
primat prin imaginile de pe 
stînci care reprezintă table 
de legi și cereri către zei 
în care seexprimă convinge- 
rea că numai prin respectarea 
legilor privind căsătoria si 
legăturile de rudenie se poa- 
te asigura o activitate rod- 
nică pentru tinerii căsătoriţi. 

În figura 10 este reprezen- 
tată o vînătoare. Din arcul 
vînătorului zboară săgeata 
care va ucide strutul. A- 
cești oameni credeau că ne- 
vasta vînătorului are un rol 
hotărîtor în reuşita vina- 
toarei. Purtarea ei în lipsa 
bărbatului este factorul cel 
mai important. Toate gîndu- 
rile trebuie să fie îndreptate 
către activitatea bărbatului 
ei. Asemenea credințe se 
întîlnesc de obicei la po- 
poarele de vinatori. De pil- 
dă, nevasta unui eschimos 
nu are voie in timpul vi- 
nătoarei de vară să coasă 
îmbrăcăminte de iarnă. Ne- 
vasta unui vînător de ele- 
fanţi nu are voie să taie 
nici un fir de aţă și nici 
să-și taie părul, deoarece 
ar însemna tăierea fringhiei 


cu care sînt legaţi elefanții. 


Acestea sînt numai puţine 
exemple privind credin- 
tele si superstifiile ce sînt 
atribuite si popoarelor pri- 
mitive despre care se crede 
că ar fi populat odinioară 
Sahara. 

Toate gîndurile și actiu- 
nile, viata, suferințele și 
bucuriile acelor oameni sînt 
îngropate în locurile unde 
astăzi se întinde deșertul. 
Mărturii au rămas numai 
imaginile săpate în stîncile 
din Sahara. 

(După un articol publicat 
în revista „Urania“) 
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ornind de la ideea de a se reali- 


za o incubație artificială care 
să imite procesul de clocire a ouălor 
într-un nou tip de incubator care să 
elimine dezavantajele incubatoarelor 
existente, tovarășul Donciulescu Ion, 
laureat al Premiului de Stat a inven- 
tat incubatorul universal D-3. 

Incubatorul universal D-3 se com- 
pune dintr-un dulap cu 4 comparti- 
mente de incubație plasate în două 
etaje (2 compartimente în dreapta și 
2 în stînga). În partea inferioară 
sînt două sertare de ecloziune, unul 
în dreapta și unul în stînga, prevă- 
zute cu cîte o sită și două sertare 
nega depozitarea puilor. Noul incu- 

tor este prevăzut cu o instalaţie de 
încălzire cu apă care se compune 
dintr-o lampă de încălzit cu petrol 
așezată în afara dulapului; un cazan 
de tablă montat în partea de jos a 
dulapului; elemente de încălzire a 
ouălor în timpul incubaţiei ; elemente 
de încălzire a ouălor din sertare în 
perioada de ecloziune și a depozitelor 
de pui, ţevăria de legătură. 

irculaţia apei în sistemul de în- 
călzire se face în circuit închis pe 
principiul termosifonului. 

Un termoregulator de tip obișnuit 
reglează ge Rogar apei încălzite, 
astfel încît de la ieşirea din încăl- 
zitor și pînă la ultimul etaj aceasta 
să rămînă aproape constantă la 42*C 
aaa de temperatura fiind cca. 


torul are 16 ma me cu 0 capa- 
citate de 2.048 = dă a 

Fiecare manson încărcat cu ouă se 
introduce in lungul unui element de 
încălzire asezindu-se cu o flange pe 
două role. Mansonul printr-un me- 
canism de roţi dinţate este antrenat 
într-o mişcare de rotaţie în jurul 
elementului de încălzirea oului. 

Prin rotirea manșonului se reali- 
zează în mod automat două condiţii 
importante în procesul de incubație: 
a) întoarcerea oului în jurul său; 
b) o distanţă care variază în mod 
alternativ între ouăle de pe o paletă 
radială și elementul de încălzire con- 
ducînd la o variaţie alternativă a 
temperaturii. A 
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“ajutorul unei 


Ty 


Mecanismul de întoarcere a man- 
şoanelor de ouă este alcătuit dintr-un 
număr de cinci roţi solidare cu 8 
rotife motoare care transmit tamburi- 
lor mișcarea de rotaţie; un lanţ Gall 
care pune în mișcare cele cinci roţi, 
un arc spiral plasat pe acoperișul 
incubatorului care, prin stringerea cu 

manivele furnizează 
energia de răsucire a mansoanelor in 
jurul elementelor de încălzire a ouălor, 
pe timp de 12 ore. 

Întoarcerea ouălor se execută din 
oră în oră, astfel că în 24 de ore se 
execută 24 de mişcări, corespunză- 
toare la 4 ture complete ale manșoane- 
lor de ouă. Această mișcare de întoar- 
cere a ouălor se face în trepte şi este 
comandată de un opzitor acţionat de 
un dispozitiv de tipul ceasornicului 


DIN R.I R. 
~oy 


de nisip, dar functionind cu apă, care 
este astfel dimensionat încît să per- 
mită declanșarea slăbirii arcului, ur- 
mată de rotirea manșonului de ouă, 
din oră în oră, așa com s-a arătat mai 


sus. 

Cînd arcul s-a slăbit complet, adică 
după 12 ore, un operator stri din 
nou arcul cu ajutorul manivelei, ast- 
fel încît să se asigure o funcţionare 
continuă incubatorului. 

Din comparatia incubatorului uni- 
versal D-3 cu incubatoarele cunoscu- 
te se disting următoarele elemente de 
noutate: plasarea etajată a mai mul- 
tor elemente de încălzire a ouălor, 
în aceeaşi încăpere, și dispunerea ouă- 
lor în jurul acestor elemente; folo- 
sirea unor elemente de formă cilin- 
drică plasate în interiorul manşoane- 


Indlibatic pentru sudat SINE 


a atelierele de tramvaie din Ti- 

mişoara s-a construit o instalație 
„pentru sudarea ginelor de cale ferată 
care este apreciată și folosită la noi 
în ţară și peste hotare. O șină sudată 
cu această instalație — denumită 
„Taurus“ — rezistă tot așa de bine 
ca și una nesudată. 

Procedeul după care se sudează 
şinele cu noua instalaţie se deosebește 
de celelalte. El posedă trei faze dis- 
tincte: 

Sudarea incepe cu operatia de pre- 


încălzire. După ce şinele au fost 
fixate pe niște piese numite sănii, cu 
ajutorul unor bacuri, sînt aduse în 
contact, astfel încît capetele lor să 
se atingă nu prea tare. Cînd capetele 
sînt în contact, prin ele trece un 
curent electric cam de 25.000 amperi. 
După încălzire, capetele se despart si 
trecerea curentului încetează. În tim- 
pul acestei pauze căldura de la cape- 
tele șinelor se răspîndeşte, ceea ce 
face ca temperatura să fie peste tot 
aceeași. Se aduc din nou capetele 
șinelor în contact, trece iarăşi curent 
electric şi se produce o nouă încălzire. 
Astfel se fac circa 15-20 apropieri și 
depărtări, pînă ce capetele sinelor 


ating temperatura prescrisă, pe care 
operatorul o constată după culoarea 
rogu-visiniu a capetelor sinelor. 
După ce preîncălzirea s-a terminat 
începe topirea capetelor sinelor, care 
se realizează prin ţinerea șinelor ast- 
fel ca între capete să fie o anumită 
distanţă. Curentul electric poate tre- 
ce datorită unor punți de metal topit 
care unesc cele două capete. Aceste 
punți de metal se împrăștie sub for- 
mă de scintei si alte punți se formează 
în locul lor. Pentru ca spaţiul între 


capetele şinelor să fie mereu același, 
şinele trebuie apropiate una de alta, 
fiindcă, din cauza topirii, capetele 
se scurtează. 

Refularea este ultima o tie şi 
constă din apropierea rapidă a cape- 
telor si presarea lor. În același timp, 
curentul electric se întrerupe. E im- 
portant ca trecerea de la topire la 
refulare să se facă repede pentru ca să 
nu pătrundă aer între capetele sine- 
lor deoarece aerul ar oxida metalul 
topit şi capetele încălzite, iar legătura 
sudată nu ar mai fi așa de bună. 

Instalaţia de sudat „Taurus“ este 
arătată în figura 1. După cum se 
observă ea e montată pe o platformă 
cu roți ca să se poată deplasa ușor. 

Sinele se fixează în săniile (c) 


lor cu ouă, realizîndu-se în acest fel, prin 
rotația mansonului, o variaţie de tempe- 
ratură de circa 4°C, concomitentă cu în- 
toarcerea ouălor ; amplasarea elemente- 
lor de încălzire și a manșoanelor cu ouă 
în compartimente închise, sub o den- 
sitate de încărcare convenabilă per- 
mitind înlăturarea ventilării și umi- 
dificării folosite la incubatoarele cu- 
noscute ; mecanizarea rotirii continue 
sau în trepte a manșoanelor cu ouă, 
cu ajutorul unui mecanism acţionat 
prin energia furnizată de un arc spiral 
comprimat. 

Incubatorul universal D-3 reprezin- 
tă un progres tehnic faţă de incubatoa- 
rele cunoscute. El are o capacitate 
mare de exploatare într-un volum mic, 
nu necesită curent electric și apara- 
tură specială. 


DE CALE FERATĂ 


și (c+). Sania (cı) este fixă, iar sania 
(c+) poate aluneca pe piesa (b). Miş- 
carea saniei (c,) se face pe la roata 
(e) prin bielele (d). Curentul electric 
este obţinut de la transformatorul 
special (a). Pentru a putea apăsa 
ginele la refulare cu o forță suficient 
de mare, se utilizează o presă cu ulei. 
Uleiul se ţine în rezervorul (h), iar 
presiunea este produsă de pompa (f), 
invirtita de motorul electric (g). Toată 
mașina este suspendată pe macaraua 
(0), care are o contragreutate (0,) pen- 
tru a menţineechilibrul. În stînga figu- 
rii 1 e arătată mașina cu șinele prinse 
în fălcile săniilor, gata pentru sudare. 

Figura 2 arată cum se prinde sina 
în săniile mașinii cu ajutorul bacu- 
rilor A si B. Pentru alimentarea ma- 
sinii cu energie electrică s-a construit 
o centrală electrică mobilă. 

Centrala electrică mobilă are un 
motor Diesel cuplat la un generator 
electric. Pe același ax s-a montat și 
un volant care ajută centrala să în- 
vingă virfurile de sarcină. Centrala 
electrică mobilă e montată și ea pe 
roţi, ca să poată fi ușor transporta- 
tă pe şine o dată cu mașina „Taurus“. 

Pe lîngă cele arătate la descrierea 
procedeului de sudare folosit la ma- 
an a, înainte = sudare tre- 

uie făcute operaţii de atire: 
prinderea sinelor in fălcile sanilor, 
alinierea capetelor si racordarea ca- 
blurilor de la transformator. După 
sudarea propriu-zisă, șinele se desfac 
din sănii si trebuie curățate și prelu- 
crate, pentru că la locul sudurii apare 
un guler numit bavură, format din 

a, oxizi si metalul topit aruncat 
dintre capetele pieselor la refulare. 

Durata sudă- 
rii unui rost a- 
tinge 15-20 mi- 
nute. Fata de 
alte procedee, 
productivitatea 
muncii :la masi- 
na „Taurus“ este 
mult mai mare. 


NOUTATI TEHNICE DIN R.PR (C)$ 


MLAȘIINLA dle ET OLAIN 


ts serviciul de fiolaj al Institu- 
tului „Dr.Cantacuzino“ din Bucu- 
resti a intrat în funcţiune o mașină 
automată. 

Pînă acum operaţiile de umplere 
a fiolelor se executau manual la o 
masă de lucru de către o echipă com- 
pusă din trei laborante. Acestea luau 
fiolele sterilizate din lădiţa de trans- 
port și le tăiau capul, pe cît posibil 
la aceeași înălțime, cu o piatră de 
secţiune triunghiulară, apoi le flam- 
bau si după aceea le umpleau cu 
serul care curgea printr-o canulă. 
După o nouă flambare, fiola se trecea 
în dreapta sau în stînga, pentru a 
fi luată de o laborantă, care o închi- 
dea la flacăra de gaz cu aer. 

Prin acest sistem de umplere, pro- 
ductivitatea echipei specializate în 
această operaţie era scăzută. Pentru 
umplerea unui număr mai mare de 
fiole era necesară mărirea numărului 
de echipe. . 

Ing. Hugo Lébel de la Institutul 
de proiectări al Ministerului Industriei 
Alimentare a proiectat o mașină care 
execută operaţiile de umplere în mod 
automat. Această mașină s-a con- 
struit la Întreprinderea de prototi- 
puri de mașini și utilaje „Prototip“ 
din Capitală. 

Intrind în funcţie, noua mașină 
realizează automat și în condiţii de 
sterilitate perfectă umplerea fiolelor 
de diferite dimensiuni, în timp ce 
mașinile de acest gen existente în 
străinătate umplu fiole care au numai 
anumite dimensiuni. 

Mașina constă dintr-un ansamblu 
de dispozitive care execută mecanic 
operaţiile. Ea este antrenată de un 
motor electric cu o putere de 0,25 CP 
si o turație de 1.400 rot./minut. 

Mișcarea este transmisă prin inter- 
mediul unui reductor cu raportul de 
transmisie 1:50 Lo amare ax de 
antrenare vertical de la care dispozi- 
tivele mașinii primesc mișcările prin 
două came, două roți de lanţ si un 
dise cu bolt. 

Persoana care deservește maşina 
așază cu mina fiolele în locașurile 
practicate pe discul de alimerftare 
(1) care execută o mișcare de rotaţie 
întreruptă. Astfel, fiolele aju g una 
cîte una în poziţia de a fi introduse 
în ciclul de operaţii. 

Cu ajutorul unei tije verticale cu 
cremalieră (2), fiola este împinsă între 
bacurile unei mandrine de pe discul 
port-mandrine (3). Discul port-man- 
drine montat pe axul principal (4) 
execută o mișcare de rotaţie întrerup- 
tă prin care se transportă fiola în 
dreptul dispozitivelor care realizează 
diversele faze ale operaţiei pentru 
care este destinată mașina. - 

Cele douăsprezece mandrine sînt 
capabile să prindă orice dimensiune 
de fiolă folosită în mod curent. Des- 
chiderea mandrinei se realizează cu 
ajutorul dispozitivului de deschidere 
(5) comandat de o camă laterală, 
construită pe partea superioară a unui 


dise ce se găseşte în mişcarea dN 
taţie continuă, montat pe axul pi 
cipal (4). 

upă ce fiola a fost prinsă, uit 
dispozitiv de tăiere (6) execută cu 
ajutorul a două pietre ascuţite cres- 
tarea capului fiolei, iar o flacără 
asigură sterilitatea ei în zona de 
tăiere. 

După ce tija dispozitivului de ali- 
mentare s-a retras pentru a aduce 
o a doua fiolă în mandrina devenită 
liberă, discul port-mandrină execută 
o mișcare de rotaţie de 30, în care 
timp fiola cu capul crestat intilmeste 
în drumul său o ghilotină care îl 
retează. Din momentul în care fiola 
s-a deplasat cu mandrina în care este 
prinsă, începe umplerea cu ajutorul 
dispozitivului (7). Timpul necesar 
unei umpleri corecte a fiolei este 
comandat de o camă de umplere. 

O nouă rotaţie de 30° a discului 

rt-mandrine aduce fiola umplută 
în dreptul focului de închidere. Fla- 
căra produsă de un arzător alimentat 
cu gaz și oxigen este reglată după 
nevoie, — închiderea fiolei in 
timpul util. 

La următoarea rotaţie a discului 
cu 30°, fiola închisă este adusă in = 
faţa unei duze care suflă aer pentru | 
răcire. Aceasta se impune pentru a = 
nu se altera sau coagula lichidul - 
fiolat, sub influenţa temperaturii pe 
care o capătă la închiderea capului 
fiolei. 

Cînd fiola a ajuns în ultima poziţie, 
bacurile mandrinei se deschid și un 
dispozitiv ajutător de aruncare (8) 
împinge fiola care cade datorită greută- 
tii sale proprii, în jgheabul de eva- 
cuare (9) care o conduce la coșul 
colector. 

Mașina de fiolat. descrisă realizează 
automat operaţiile în timp de 18 
secunde. Noua mașină deservită de 
o singură persoană umple cca. 2.000 
fiole pe oră, înlocuind munca a 18 
persoane. 

Pe lîngă acest fapt mai prezintă 
avantajul că lucrează în condiţiile 
unei perfecte sterilități și asigură 
o umplere precisă a fiolelor din punct 
de vedere cantitativ. 


| 
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MOTOCICLETA AERIANĂ 


N oul elicopter pitic sovietic K-10, con- 
Struit de un colectiv de lucrători din 
domeniul aviaţiei, în frunte cu N. |. Kamov, 
este oarecum neobișnuit. Elementele prin- 
cipale ale acestei mașini de dimensiuni 
"reduse cu posibilități mari de manevrare sînt: două 
; baloane care pot fi. umflate, motorul, scaunul pilotului, 
comenzile, elicele coaxiale sustentatoare (portante). „Moto- 
cicleta aeriană” evoluează cu multă agerime în sus, în 
jos, înainte și înapoi, la stînga şi la dreapta. Ea poate rămîne 
nemișcată în aer și se poate deplasa cu viteza de 120 km pe oră. 
Elicopterul aterizează ușor 
pe puntea unui vapor sau 
pe platforma unui autoca- 
mion. Dacă amerizează, eli- 
copterul se deplasează ca o 
barcă cu motor. Elicopterul 
pitic se ridică pînă la înăl- 
timea de 2.500 m. 

Dacă motorul se defec- 
tează în aer, elicopterul nu 
cade jos, ci datorită asa- 
numitei „autorotații“ (auto- 
rotirii elicelor) coboară în- 
cet la pămînt. In acest caz 
paletele elicelor îndeplinesc 
rolul de parașută. 

Maşina este foarte econo- 
mică: motorul consumă 10-12 
kg combustibil la 100 km. In viitorul apropiat,elicopterul pitic 
va găsi o largă aplicare în diferite ramuri ale economiei natio- 
nale. (U.R.S.S.) 


[E NA AA 
DE „CAUCIUC- 


AR este denumit noul 
obiectiv special ger- 
man cu distanță focală 
variabilă. După cum se 
știe, unele aparate de fo- 
tografiat au cîteva obiec- 
tive cu distanţă focală 
diferită. Trecînd, de pildă, 
de la fotografierea unei 
manifestări sportive la fotografierea de portrete sau 
peisaje, este necesară înlocuirea unui obiectiv cu altul. 
Aceasta creează dificultăţi fotoreporterilor și operatori- 
lor de cinematograf. Obiectivul marca „Pentowar“ eli- 
mină acest neajuns deoarece distanța focală poate fi 
variată. Această capodoperă a tehnicii de mare precizie 
este confecţionată de către uzina din Dresda. 

Noul obiectiv are patru distanţe focale diferite, adică 
înlocuieşte patru tipuri diferite de obiective — de la 
obiective cu deschidere mare pînă la teleobiective. În 
intervalul dintre 30 și 100 mm distanţa focală poate fi 
încontinuu modificată. Aceasta dă posibilitatea operato- 
rilor de cinematograf să execute filmări combinate, ab- 
solut noi, care înainte nu puteau fi făcute. Construcţia 
obiectivului „Pentowar“ este absolut nouă, sistemul op- 
tic se bazează pe confecţionarea superprecisă a lentilelor 
si a pieselor metalice (R: D. Germană). 


ÎMPOTRIVA COROZIUNII 


În ultimul timp se aplică un 
tratament nou şi ieftin de pro- 
tectie împotriva coroziunii a 
suprafeţelor pieselor de oţel 
turnat. 

Tratamentul constă în aplica- 
rea, pe suprafața pieselor, a 
unei paste compuse din oxid de 
nichel, fosfat de amoniu şi apă. 


Aplicarea se face prin vopsire, pulverizare cu pistolul sau 
scufundare într-o baie care conține această soluție. Piesele 
sînt apoi încălzite într-un cuptor, în atmosferă neutră, pînă ce 
stratul de pastă, împreună cu un strat subțire de metal de la 
suprafaţa pieselor, au atins temperatura de 870°C. Jn acest 
fel, se formează — la suprafața pieselor — un aliaj ternar de 
fosfor-nichel-fier, foarte rezistent. 

Stratul protector astfel obținut are aproape aceeași tenacitate 
ca și metalul de bază. De aceea, eprubetele tratate pot fi îndo- 
ite la 1800 fără a se fisura, iar rezistența la coroziune este mai 
mare decît a nichelului curat. Eprubetele lustruite și depozitate 
în atmosferă normală își păstrează luciul inițial timp de peste 
10 ani. (R. F. Germană) 


IMPRASTIETOR DE CEATA 


entru evitarea acciden- 

telor pe autostrăzi s-a con- 
ceput și realizat un dispozitiv 
de împrăștiere a ceții. 

n vîrful unui stilp de 9 m 
se află o elice de 3 m, iar 
sub aceasta un reflector co- 
nic, al cărui rol este să 
împrăștie lateral curentul de 
aer produs de elice. Un 
motor de 28 CP intră in 
funcțiune automat, de îndată 
ce o celulă fotoelectrică este 
acționată de ceaţă. Ceaţa 
este împinsă lateral, iar aerul 
limpede este refulat de sus 
în jos. Raza de acțiune a 
unei instalaţii este de 180 m, 
astfel că stilpii se aşază 
la 360 m distanță între ei. 
(R. F. Germană). 


Tn unele sectoare. cu zăcăminte de 
DI +e PAS Ş A cărbune din ţinutul Transdanu- 
bian au fost descoperite minereuri 
DE CĂRBUNE de uraniu în cantităţi care permit 

să se organizeze exploatarea conve- 
nabilă a acestui metal extrem de preţios. Intr-o tonă de cenușă 
a unor cărbuni există uraniu a cărui energie atomică este egală 


cu 6.000 tone de cărbune. i 
Cunoscutul savant maghiar, laureat al premiului Kosuth, 


Szalay Sândor, se ocupă cu problemele privind folosirea noii 
materii prime de uraniu pentru utilizarea pașnică a energiei 
atomice (Ungaria). ° 


CINEMATOGRAF În mod obișnuit, între filma- 


rea și proiecția unui film de 
PE BANDĂ cinematograf trece destul de mult 
MAGNETICĂ timp, necesar pentru prelucrarea 


complicată și variată a negativu- 
lui și pozitivului. Aceasta provoacă o serie de incomoditati. 
De aceea, de pildă, studiourile de televiziune nu pot să 
transmită imediat o cronică cinematografică abia filmată. 
Mai mult chiar, nici regizorul, nici operatorul n-au posi- 
bilitatea să aprecieze imediat calitatea filmării. 

În această privinţă reprezintă un mare interes procedeul 
de filmare pe bandă magnetică, elaborat în S.U.A. Banda 
din acetat de celuloză neinflamabil, cu grosimea de 40 mi- 
croni, este acoperită cu un strat de oxizi de fier de 10—18 
microni. Lăţimea ei pentru cinematograful monocromatic 
este de 6,7, iar pentru cinematograful în culori — 13 mm. 
Pe această bandă se înregistrează concomitent atit imaginea 
cît și sunetul. 

Înregistrarea nu necesită nici un fel de prelucrare supli- 
mentară si poate fi imediat retransmisă. Recepţia se face 
cu televizoare obișnuite. i 

Banda magnetică este mai ieftină decît pelicula de ci- 
nematograf și poate servi un număr nelimitat de ori, permi- 
tind ștergerea înregistrării care nu mai este necesară. 


RADU SERGIU 


ne sînt uneltele de aschiat, 
care să aibă o aja tra pa atît 
de largă cum au pilele. În unele 
meserii, ca de pildă aceea a lăcă- 
tușului, a ajustorului și a instalatoru- 
lui, a tîmplarului și a dogarului, 
pila este o unealtă de bază, după cum 
știe toată lumea. Dar și în meserii ca 
aceea de ceasornicar, cizmar, pietrar, 
lucrător în os etc., pila este o unealtă 
indispensabilă. De asemenea, și strun- 
garul, fierarul, potcovarul, trasatorul, 
montatorul si multi alţii au nevoie 
mereu de. pile la diferitele lucrări pe 
care le execută. Cine ar mai putea 
susține că pila nu este o sculă uni- 
versală? 
Ca și freza sau ferăstrăul, pila este 
o unealtă multiplă, în sensul că po- 
sedă numeroase parti active, numite 
de obicei dinţi si, mai rar, zimti. 
Mulţi dintre cititori vor fi mirati să 
afle că numărul acestor dinţi este cu 
mult mai mare decît şi-ar fi închipuit. 
În adevăr, de la cei 25 de dinţi pe 
un centimetru pătrat pe care îi au 
pilele mari pentru luat din gros, se 
poate ajunge la cîteva mii de dinţi 
pe cm*, la cele mai fine pile. S-au 
construit gi pile în afara limitelor 
arătate. Astfel, cea mai mare avea 
lungimea de un metru, cîntărea 50 
kg și avea doar 21 de dinti/cm?. 
Cea mai mică pilă fabricată avea o 
lungime numai de 12.mm, cîntărea 
0,1 grame siavea 130 dinti/mm?, adică 
13.000 dinti/cm?. Unealta noastră este 


Sus — Tăierea pilelor în sec. XVI; 
„Dreapta — Maşina de tăiat pile 


deci cu mult mai „multiplă“ decît 
freza sau ferăstrăul — și ar putea 
fi întrecută din acest punct de vedere 
doar cu cele mai fine pietre de șlefuit, 
cu cristalele lor mici ca firele de praf. 


UNA DIN CELE MAI VECHI 
SCULE |. 

CA pila este o sculă universală, 

am arătat maisus. Ce putem spune 
despre vechimea ei? Multe, multe de 
tot, căci despre pilă s-au scris cărți 
groase, în diverse ţări. Să căutăm a 
alege momentele mai semnificative 
ale istoriei pilei. 

Am putea începe așa: „povestea 
pilei se pierde în noaptea adîncă a 
preistoriei“... ceea ce este perfect 
adevărat. Drept sculă de razuit, 
omul întrebuința în epoca de piatră 


„nu numai bucăţi de cremene, ci și 


de mărgean, apoi scoici, oase de pes- 
te zimtuite de la natură și chiar pie- 
lea aspră a unui peste numit „cîine 
de mare“. 

Cele mai vechi pile metalice par a 
[i cele de bronz, găsite în insula Creta 
şi datînd de aproape 4000 de ani. 
Cit privește pilele de fier, ele exis- 
tau în Egipt cel puţin acum 2600 
de ani. În timpul romanilor, pilele 
erau scule obișnuite de lucru. Ne 
vorbesc despre ele scriitori vestiți, 
ca arhitectul Marcus Pollio Vitru- 
vius sau naturalistul Pliniu cel Ba- 
trian . Exemplarele existente în muzee 
arată că romanii întrebuinţau pile 
cu dinţi pe un singur rînd sau cu dinţi 
încrucișaţi, precum și pile cu dinţi 
mari, izolaţi, ca aceia ai rașpilelor 
totul aproape ca și astăzi. f 

Din evul mediu ne-au rămas primele 
descrieri ale procedeelor de construit 
pile. După cum arată călugărul Teofil 
din secolul XII, zimţii pilelor erau 
tăiaţi fie cu un ciocan-dalta, fie, cu 
mai bune rezultate, întrebuinţînd 
dălți de mînă bătute cu ciocanul. 


O mare atenţie se dădea călirii,ope- 
ratie care era îmbinată cu un fel de 
cementare sau măcar de prevenire a 
decarburării oţelului, pentru a obţine 
dinți cu duritatea cît mai mare. În 
acest scop, pilele cu zimţii tăiaţi, 
erau înroșite în foc, acoperite cu un 
amestec de răzătură de coarne și sare 
de mare și apoi din nou puse în foc. 
Abia după ce cornul ardea, pilele erau 
scufundate în apă. Pentru a preveni 
ruginirea dinţilor, pilele terminate 
erau acoperite cu o pastă de lut fin 
și uscate bine. 

În epoca renașterii (sec. XV) fierul 
devine un metal din ce în ce mai cău- 
tat. El este întrebuințat la singe be 
unor părţi ale corăbiilor, pentru scule, 
arme și mașini de război, pentru lu- 
crări de fierărie artistică ete. Pe acea 
vreme nu existau însă mașini pentru 
prelucrarea la rece a fierului, ci doar 
puţine scule, ca ciocane, dălţi, pie- 
tre de șlefuit sau pile. Dintre sculele 
de aschiat, pilele permiteau lucrul 
cel mai spornic și de aceea încep a 
fi cerute în cantitate tot mai mare. La 
fabricarea lor se întrebuințează vergi 
și bare de fier cimentate, adică ţinute 
la circa 9000 în cutii de metal, um- 
plute cu praf de mangal sau alte sub- 
stante carburante. 

Dintii pilelor sînt însă tăiaţi prin- 
tr-o operaţie care se repetă în mod 
identic, dacă la fiecare crestătură 
făcută cu dalta, pila este mișcată 
în lungul ei cu o distanţă egală cu 
pasul dinţilor. 

Luind în seamă aceste caracteristici 
ale confecţionării pilelor, o minte 

enială — preocupată neîncetat de 
ideea mecanizării si automatizării, 
idee uimitoare pentru vremea respec- 
tivă — a imaginat proiectul primei 
mașini automate de zimţuit pile. 
Acest proiect este din anul 1505 și 
— după cum este ușor de ghicit — se 
datorește lui Leonardo da Vinci. 
Pe foaia a șasea a celebrului „Codex 
Atlanticus“, Leonardo a desenat ma- 
şinile sale, lîngă una din ele scriind 
„Modul în care pilele se zimtuiesc 
ele singure“. Privind desenul, se vede 
îndată că pila stă fixată pe o sanie, 
care este deplasată în lungul ei de un 
garap învîrtit de o roată cu cepi para- 
eli cu axa de rotație. Roata este pusă 
în mişcare de o contragreutate. 

La fiecare înaintare cu un cep, roata 
ridică o daltă-ciocan a cărei cădere (da- 
torită greutății proprii și torsiunii 
unei frînghii) dă naştere unui dinte. 
Între crestarea unui dinte și cea a 
dintelui succesiv, învîrtirea roții cu 
cepi face ca pila să se deplaseze cu 
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distanța dintre doi dinţi (pasul pilei), 
ceea ce asigură tăierea continuă și 
uniformă a tuturor dinţilor. 

Mașina aceasta, numai din lemn 
și puţină fringhie, nu a fost probabil 
niciodată construită. Pentru vremea 
cînd a fost concepută, însă, mașina 
automata de zimtuit pile este de o 
ingeniozitate care stirneste admiratia. 
Ce s& mai spunem atunci cind con- 
statăm că mașinile moderne de tăiat 
dinţi la pile funcţionează în între- 
gime după schema inventată de Leo- 
nardo da Vinci în anul 1505. 

În secolele următoare s-au făcut 
diverse încercări de a construi ma- 
sini de zimtuit pile, dar abia pe la 

îi 1870.a apărut prima mașină practică 


if 


— 


de acest fel. In acest mod, istoria fa- 
bricării moderne a pilelor are o ve- 
chime mai mică decît o sută de ani. 


CARACTERISTICILE PILELOR 


p intre toate felurile de pile care 
se fabrică, cea mai cunoscută este 
pila triunghiulară. În tehnică si în 
diferite meserii se întrebuinţează însă 
numeroase feluri de pile, care diferă 
unele de altele prin patru caracteristici 
de bază: formă, dimensiuni, dantură 
(felul dintarii) și materiale întrebuin- 
tate. Aceste caracteristici determină 
folosirea sculei noastre, astfel că 
merită a fi cunoscute mai de aproape. 

Din punctul de vedere al formei, 
există o mare varietate de pile. În ade- 
văr, secțiunea pilelor poate fi dreptun- 
ghiulară, pătrată, triunghiulară, tra- 
pezoidala. rombică, circulară, semiro- 
tundă, ovală, prismatică etc. Pila- 
cuţit, întrebuințată la lucrări de bros- 
cărie, seamănă foarte bine cu un 
cuțit de bucătărie. Pila-ac este ro- 
tundă și atît de subţiată spre vîrf 
încît pare a fi un ac văzut printr-o 
lupă care mărește puternic. Cizelatorii 
folosesc pile mici (sub 200 mm lungi- 
me) ale căror capete îndoite au forme 
cu totul speciale. 

Dacă în trecut s-au întrebuințat 
tot felul de materiale pentru confec- 
tionarea pilelor, astăzi aceste unelte 
se fabrică numai din oțeluri speciale, 
de diferite compoziţii, după scopul 
urmărit. 

Cine are dinţi, are și o anumită 
dantură. Nu trebuie deci să ne mirăm 
dacă în tehnică se vorbește despre 
„dantura“ pilelor, ceea ce înseamnă 
dintarea lor, modul cum sînt fabri- 
caţi, cum se prezintă şi cum lucrează 
dinții acestor scule. Tocmai dantura 
este caracteristica de bază care deose- 
beste pilele de orice alte scule. Este 
adevărat că și frezele și ferăstraiele 
au dinţi. Dar, este un dar... Există 
o deosebire fundamentală între modul 
cum se obtin, cum ni se înfățișează 
și cum acţionează dinţii acestor din 
urmă scule si cei aipilelor. Asfel, 
de exemplu, pe cînd dinţii de freză 
sau ferăstrău au un unghi de așchiere 
pozitiv (mai mic de 90°) si de aceea 
se înfig ca o pană în material, tăind 
așchii, dinţii pilelor au un unghi 
de așchiere de cele mai multe ori 
negativ (pînă la —12° sau 102%) 
sau aproape negativ. De aceea, pila 


A — diferite forme de pile (de sus în 
jos): triunghiulară, plată, pătrată, rotun- 
dă, semirotundă, semiascufita, ovală; B— 
patru tipuri de dantură pentru pile; C— 
pile speciale. Stînga — pila disc; Dreap- 
ta —plile freze cu coadă ; Jos— pile pen- 
fru cizelare; D — încrestarea pilelor; 
E — încrestarea raşpilelor. 


desprinde așchii prin răzuire, iar nu 
prin tăiere, ca uneltele în formă de 
pană. Din acest punct de vedere, 
dinţii pilelor lucrează cam în felul 
cufitului de strung cu unghi negativ 
al inovatorului sovietice Bortkevici. 
Sînt însă și pile (mai ales cele frezate) 
care lucrează cu unghi de aschiere 
pozitiv, dar la limită (aproape de 90°). 


PILE ŞI RASPILE 


ini aci am întrebuințat o sin- 

gură denumire pentru uneltele cu 
dinţi numeroși, care desprind așchii 
prin răzuire. A venit acum momentul 
să spunem că de fapt aceste unelte se . 
împart în două categorii: pilele pro- 
priu-zise, ai căror dinţi sînt con- 
tinui sau intrerupti. dar aliniati con- 
secutiv ; și rașpilele (denumite raspele 
sau rașpile), cu dantură discontinuă, 
dinţii lor fiind tăiaţi izolat, unul cîte 
unul, fără a fi aliniati consecutiv, ci 
pe sărite. Între pile si rașpile există 
și deosebiri de fabricaţie. 

Pilele pot fi cu tăieturi simple, 
în care caz dinţii lor sînt lati, neîn- 
trerupți pe toată lățimea lor. De cele 
mai multe ori însă, tăierea pilelor 
este dublă, dinţii luînd naștere prin 
efectuarea a două tăieturi încrucișate, 
făcînd între ele un unghi cam de 
125°. Pilele cu tăietură unică (simplă) 
servesc la prelucrarea lemnului și a 
altor materiale relativ moi (inclusiv 
aliaje ca cele de lipit, de lagăre sau 
pe bază de aluminiu). Dintii pilelor 
de acest fel nu se înfundă cu așchiile 
unor asemenea materiale. La rîndul 
lor, pilele cu două tăieturi (încruci- 
șate) sînt întrebuințate la prelucrarea 
metalelor dure. Cea de-a doua tăietură 
are rolul de a ușura pilirea. Tăietura 
superioară, de aschiere, este înclinată 
cu circa 70 faţă de axa pilei. 

Cea inferioară, de fărîmare a așchi- 
ilor, se face în cruce, la 50° fata de 
aceeași axă. Prin acest mod de tăiere, 
vîrfurile dinţilor rezultă aliniate pe 
direcţii, ceea ce ușurează munca de 
pilire. Pilele cu tăietură unică (cu 
dinți lați) sînt încrustate nu numai 
prin șanțuri rectilinii, ci și în zig-zag 
sau curbilinii. Toate aceste moduri de 
formare a danturii pilelor măresc și 
mai mult varietatea sub care se pre- 
zinta ele în practică, Re lîngă forma, 
dimensiunile și oţelul din care sînt 
confecţionate. 

O caracteristică importantă a dan- 
turii pilelor este desimea dinţilor, 
din care rezultă mărimea și adînci- 
mea lor. Ca termen de comparație și 
de identificare se ia numărul de dinţi 
existenți pe un centimetru de lun- 
gime măsurat în sensul axei pilei. 
Acest număr determină în același 
timp și gradul de finețe a pilelor. Din 
acest punct de vedere, pilele se împart 


în : aspre, bastarde, semifine, fine și 
dublu fine. Fiecare categorie are un 
simbol cifric, 0—1—2—3 si 4, în or- 
dinea finetei crescinde. Dar finetea 
unei pile nu este determinată numai 
de numărul de dinţi pe centimetrul 
de lungime axială, ci și de forma și de 
lungimea pilei. Astfel, pe cînd o pilă 
de 100 mm lungime, de fineţea 1 
(pilă bastardă) are 16 dinti/em — 
a pl de 17 dinti/em — este con- 
siderată dublu fină, dacă are lungi- 
mea de 500 mm. Motivul este ușor 
de înțeles. Pentru suprafeţele mici, 
prelucrate cu o pilă de 100 mm lungi- 
me, cei 16 dinţi/cm dau o prelucrare 
relativ mult mai grosolană decît o 
dau cei 17 dinţi ai unei pile de 500 
mm lungime, destinată să prelucreze 
suprafeţe mari, de piesele grele cores- 
punzătoare lungimii pilei. În gene- 
ral, pilele aspre și bastarde servesc 
la degroșarea (pilirea din gros,) pe 
cînd cele semifine, fine și dublu fine 
la lucrări de netezire definitiva(opera- 
tie numită si finitie sau finisare.) 
Rașpila sau rașpilul este și el o 
pilă, adică o sculă cu dinți multipli, 
care desprind așchii prin razuire. 
Deosebirea constă în faptul că dinţii 
rașpilei sînt discontinui, tăiați izolat, 
unul cite unul și aliniaţi pe sărite. 
Rașpilele au de obicei v secţiune drept- 
unghiulară sau semirotundă și ser- 
vesc la prelucrarea materialelor neme- 
talice sau a metalelor moi. Distanţa 
dintre dinţi, mare fata de dimensiunile 
acestora, favorizează căderea aschi- 
ilor, care ar înfunda repede spaţiile 
dintre dinţii pilelor obişnuite. Dat 
fiind scopul lor, rașpilele se fac din 
oţeluri mai puţin dure. Din punct de 
vedere al danturii, rașpilele se fabrică 
în tipurile bastard și semifin. Dintii 
se încrustează unul cîte unul cu pri- 
boiul sau, mai bine, cu o daltă ascu- 
{ita în formă de trunchi de piramidă 
dreptunghiulară înclinată. 


CUM SE FABRICA PILELE? 


[iată în fafa noastră o pilă nouă. 
Este unsă cu ulei de in fiert,carecu 
timpul se întărește și apără astfel tot 
mai bine de ruginire dinţii pilei, 
dar mai ales virfurile lor. Pila pe 
care o privim pare o sculă foarte sim- 
lă, căci nu vedem nimic complicat 
în alcătuirea ei. Si totuși, nu este 
așa! În realitate, pila este o sculă 
greu de fabricat.. Dacă nu-l cunoaște, 
cu greu și-ar putea închipui cineva 
cît de lung este procesul priit ba 
de fabricare a pilelor și cît de de- 
licate sînt unele faze ale fabricatiei. 

Dintre toate fazele prin care trece 
fabricarea pilelor, cea mai caracteris- 
tică este faza de încrestare sau de 
tăiere a dinţilor. Una din cele mai 
întrebuințate mașini în acest scop 
este mașina din figura B. Corpul 
pilei stă pe o sanie înclinată condusă 
de un șurub și o roată dinţată. Dalta 
de încrestare, care se mișcă pe ver- 
ticală, este presată în jos de un resort 
elicoidal puternic, iar în sus este ri- 
dicată de un excentric cu dinte. Totul 
este astfel chibzuit, încît, la fiecare 
lovitură a dălţii, un clinchet învîr- 
teste cu un dinte roata dintata care 
deplasează sania. În acest mod, pila 


înaintează sacadat, cu un pas egal 
cu distanța dintre doi dinţi consecu- 
tivi. Operația este cit se poate de 
expeditivă. Amintindu-ne de cele 
spuse la început, este ușor de văzut 
că o asemenea mașină conţine în 
principiu ideea genială, din anul 1505, 


-a lui Leonardo da Vinci. 


Pilele rotunde și semirotunde sînt 
dinţate fie prin crestături scurte, rec- 
tilinii, simple, fie printr-o primă tăiere 
elicoidală, urmată de o a doua tăiere, 
tot rectilinie, dar încrucișată cu pri- 
ma fie, în sfîrșit, prin două serii de 
crestături elicoidale încrucișate. Cres- 
tăturile elicoidale nu se fac prin 
lovituri de daltă, ci la strung, folo- 
sind în acest scop un cuţit-pieptene 
(cu multi dinţi tăietori), așezat 
la circa 50° faţă de axa pilei. Corpul 
pilei se rotește pur și simplu, în timp 
ce cutitul-picptene se deplasează pe 
direcția care face unghiul de 50° cu 
axa pilei. Aceasta este tăiată printr-o 
singură învîrtitură. 

Pilele cu tăietură unică (simplă) 
cu dinţii laţi, neîntrerupţi, se fac cu 
freze de formă conică. 


VIAŢA MULTIPLĂ A PILELOR 


O ilă lucrează cît lucrează dar, 
inevitabil, vine și vremea cînd 
dinţii ei se tocese și nu mai pot „muş- 
ca“ cum trebuie din materialul de 
prelucrat. Ce se întîmplă cu asemenea 
pile? Merg oare ele la cuptorul de 
retopit? Nu, nicidecum! Pilele se 
nasc și mor (provizoriu) de mai multe 
ori, pînă ce să fie duse la depozitul 
de scule vechi. Am putea deci spune 
că pilele au o viaţă multiplă înviind 
de mai multe ori din propria lor cenu- 
șă, ca legendara pasăre Fenix din 
mitologie... Din zece pile cu care mun- 
citorii lucrează la un moment dat într- 
un atelier,s-arputea ca doar două sau 
trei să fie cu totul noi, în prima lor 
viață. Celelalte se află cu siguranţă 
în acel moment în cea de-a doua sau 
a treia lor viaţă — și chiar mai mult. 

Reconditionarea pilelor prin tă- 
iere cu dalta mecanică este un proces 
tehnologic vechi și practicat larg, 
dar neeconomic, deoarece implică 
pierderea unor importante cantităţi 
de oţel de calitate. De aceea, au apă- 
rut alte procedee de regenerare, mai 
simple și mai economice. 

Astfel, pilele pot fi recondifionate 
prin sablare, adică ascuţindu-le dinţii 
cu ajutorul unui jet de nisip antrenat 
de aer comprimat sau abur la 5—6 
atmosfere. 

Mai modernă este reconditionarea 
pilelor prin acţiunea chimică sau elec- 
trochimică, metodă simplu de opit: 
cat, deoarece nu cere manoperă califi- 
cată și nici utilaj special. 


Tăierea pilelor: A—cu mina; B—cu ma- 
gina de zimfuit; C — tăierea pilelor ro- 
tunde; D —tăierea pilelor cu freza; E— 
recondifionarea pilelor prin acţiune 

chimică 


a parte pilelor pe cale chimică 
sau electrochimică are marele avantaj 
de a înlătura operaţia recălirii, cea 
mai grea de executat în condiţii per- 
fecte la fabricarea pilelor noi. În 
schimb, randamentul de lucru al scule- 
lor astfel reconditionate este cu circa 
30% mai mic, în sensul că, în condiţii 
de întrebuințare egală, pilele reascu- 
tite chimic sau electrochimic produc 
mai puţină pilitură. 

Veche de mii de ani, cu caracteris- 
tici atît de variate, cu un proces de 
fabricaţie atît de complex, cu posibi- 
litatea de a trăi mai multe vieţi — 
și totuşi cu o înfățișare atît de sim- 
plă — pila este o sculă care merită 
multă atenţie din partea noastră. 
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ar! 
Tendinta de mărire continuă a vitezei 

avioanelor se datorește faptului că unul 
dintre principale!e avantaje ale transpor- 
tului aerian, în comparaţie cu celelalte 
mijloace de transport, este viteza mult 
superioară. În afară de aceasta, costul 
pe kilometru de zbor este cu atît mai redus 
cu cît viteza este mai mare și deci viteza 
contribuie la ieftinirea călătoriilor cu 
avioane. De asemenea, dat fiind faptul 
că pentru parcurgerea unei anumite dis- 
tante, timpul de zbor scade pe măsură 
ce viteza crește, siguranța devine mai mare 
deoarece zonele periculoase pot fi stră- 
bătute mai repede și previziunile meteo- 
rologice sînt mai precise pe tim> scurt. 

O altă tendință care s-a putut observa 
în performanţele avioanelor de transport 
a fost năzuința de a zbura la înălțime 
din ce în ce mai mare. Zborul la mare 
înălțime mărește siguranța și regularita- 
tea deoarece se poate zbura deasupra zo- 
nelor în care au loc perturbațiile atmos- 


Academicianul A. N. Tupolev. 
ferice și se evită aproape complet perico- 
lul de givraj (depunerea de gheață pe 
diferitele organe ale avionului). 

Folosirea turbinelor cu gaze la avioanele 
de transport a permis de-a dreptul un 
salt în performante!e acestora. Turbinele 
cu gaze sînt mult mai simple decît mo- 
toarele. clasice cu piston, sînt mult mai 
ușoare și de dimensiuni mai mici şi se 
pot construi totodată motoare de putere 
echivalentă mult superioare celor cu pis- 


ton. Avioanele echipate cu turboreactoare 
nu mai au nevoie deelice, organe compli- 
cate din punct de vedere mecanic și 
al căror randament scade mult la viteze 
mai mari de 700 km/h, în timp ce pro- 
pulsia prin reacţie are randament bun 
tocmai la viteze mai mari. 

De asemenea, puterea turboreactoare- 


lor scade mai putin cu înălțimea decît 
cea a motoarelor cu piston, astfel încît 
pot fi utilizate bine pentru zborurile la 
mari altitudini. Important este și faptul 
că turbinele cu gaze ale turboreactoare- 
lor se alimentează cu un combustibil mai 
ieftin si mai putin inflamabil decît ben- 
zinele folosite la motoarele cu piston, 
ceea ce face ca ele să fie suficient de eco- 
nomice, deși consumă o cantitate mai mare 
de combustibil, și totodată să se reducă 
pericolul de incendiu. 

Pentru motivele arătate, avioanele de 
transport echipate cu turboreactoare pot 
atinge viteze de peste 800 km/h și pot 
zbura la altitudini de peste 10.000 m, 
bucurindu-se de avantajele arătate mai sus 
pentru zborul la viteze mari și la înălțimi 
mari. 

Păstrind pasul cu progresele recente 
ale tehnicii aeronautice, industria avia- 
tică sovietică construiește în serie cele 
mai moderne avioane cu reacție pentru 
pasageri. In cel mai scurt timp toate 
liniile aeriene sovietice lungi vor fi deser- 
vite numai de asemenea avioane. 

Recent, unul din aceste avioane, datorit 
constructorului sovietic de avioane, aca- 
demicianul A. N. Tupolev, avionul 
TU-104 a parcurs distanța Moscova-Londra 
fără escală în numai 34/, ore. 

Acest aparat echipat cu două turboreac- 
toare fiecare de cite 6.750 kg împingere 
poate transporta la o distanță de 
3.000-3.200 km 50 pînă la 70 pasageri. 
Echipajul este alcătuit din şase oameni. 
TU-104 zboară normal la peste 10° ‘km 
înălțime, (deasupra zonei în care au joc 
perturbații atmosferice), 

Avionul perfect aerodinamic, cîntărind 
peste 54 tone, are o suprafață portantă de 
cca. 150 m2, o încărcare de aproximativ 
370 kg/m?. Aripile în săgeată au o anver- 
gură de peste 31 m, o cabină perfect 
insonorizată, etanșă, în care se poate men- 
tine presiunea atmosferică de la 3.000 m 
înălțime și o temperatură de 20°C. TU-104 
este prevăzut cu cel mai modern aparataj 
de radionavigatie, radiolocație și radio- 
comunicație. 

În fotografiile alăturate, prezentăm cî- 
teva aspecte ale acestui avion, despre 
care chiar și presa occidentală s-a expri- 
mat în termeni elogioși. 


Avionul TU-104. 
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ncă din luna decembrie a anului 

trecut, Consiliul filialei 8.R.8.C. 

Ploestia fost lărgit cu oameni de 
știință, tehnicieni și activiști ai orga- 
nizatiilor de masă care au sarcini în 
ce privește organizarea și destășura- 
tea propagandei prin conferințe. 

În afară de preşedintele filialei (dr. 
Weismann) și de vicepreşedinţi, din 
biroul tilialei mai fac parte: goftl sec- 
torului de știință si învățămînt al 
Comitetului regional P.M.R., respon- 
sabilul muncii politice de masă de la 
Consiliul sindical regional din Ploosti, 


şeful secției culturalea sfatului popular 
regional. Din Consiliul filialei fac par- 


te: un reprezentant al secției de învă- 
fimfnt a statului popular regional, 
secretarul cu problemele de propagan- 
dă de la Comitetul regional U.T.M., 
responsabila Comisiei de femei din 
statul popular regional, inginerul Flo- 
rian Neagoe de la uzinele „1 Mai“, cea 
mai mare întreprindere din Ploești, 

Membrii Consiliului care nu au 
i puneti precise în birou sau secțiile 

iințitice au primit sarcini concrete 


„în organizarea și controlul activității 


pe teren. De pildă, tovarășul Gh. Tele- 
gescu, responsabilul muncii politice 
de masă de la C.8.R., răspunde de pro- 
gramarea conterințelor S, R.8.C. în 
cluburi gi în colțuri roșii din între- 
prinderi, tov. Gh, Banu, șeful secției 
culturale a sfatului popular regional, 
răspunde de programarea conferințe- 
lor în căminele culturale de la sate, 
tov. N.Debi urmărește cum se înde- 
plineste planul de elaborare a confe- 
rintelor pe plan local de către secțiile 
științitice, tov. N. Păcescu urmă- 
reste organizarea conferințelor cu 
teme medicale fn oragul Ploesti, 
tov. Margareta Moșneaga urmăreşte 
organizarea conferintelor din dome- 
niul științelor naturii în orașul Plo- 
ești, tovarășii Mihai Vulpescu, Mihai 
Voichin, Grigore Stejaru, Florian 
Neagoe, Victoria Ionescu și Cornelia 
Bușecan au primit sarcina de a orga- 
niza și îndruma munca în marile în- 
treprinderi din oraș și regiune, Aceas- 
ta duce la activizarea tuturor mem- 


brilor Consiliului și la o mai bună cu- 
prindere a problemelor. 

Această organizare a muncii în ca- 
drul biroului si al Consiliului filialei 
dă posibilitatea coordonării etortu- 
rilor în vederea mai bunei organizări 
a propagandei prin conferinte în în- 
treprinderi, cluburi, colţuri roșii, că- 
mine culturale, În şedinţele de birou 
în care se analizează diterite aspecte 
ale acestei activităţi se pot lua mă- 
suri comune care să fieapoi transmise 
pe linia organelor respectiva pînă la 
unitățile de bază, 

Este cert că după adoptarea acestui 
sistem de organizare a biroului filia- 
lei, munca de propagandă în cluburi 
și colțuri roșii s-a îmbunătăţit. Pe 
ptimul semestru filiala a primit circa 
50 poe din întreprinderile din Plo- 
eşti. Numai în luna ianuarie s-au ţinut 
în orașul Plossti 48 conferinte în clu- 
buri şi colțuri roșii, iar în februarie 
peste 45. S-a constatat o mai bună 
preocupare a comitetelor de întraprin- 
deri pentru popularizarea conterin- 
telor și mobilizarea ascultătorilor, 
În ultima vreme se tin cu regularitate 
conferinte în marile întreprinderi. La 
uzinele „i Mai“ s-au ținut de pildă 
o serie de conferinte apreciate de as- 
cultători ca de pildă: „Televiziunea“ 
(ing. Neagoe Florian), „Bogăţiile solu- 
lui şi subsolului R.P. Chineze“ (prof. 
Hristescu Liviu) si altele, 

La ședința de birou din 24 februa- 
tie 1956 în care tov. Lăzărescu, secre- 
tarul filialei, a prezentat un referat 
despre organizarea propagandei poli- 
tice și științifice în întreprinderi și 
instituții, s-a constatat că unele pla- 
nuri primite de filială de la comite- 
tele de întreprindere pentru trimes- 
trul I erau alcătuite de către Comite- 
tul sindical regional pe ramură fără 
a consulta întreprinderile, Aceste pla- 
nuri nu corespundeau necesităților 
gi cerințelor întreprinderilor respec- 
tive, atît din punct de vedere al da- 
telor fixate cît gi din punct de vedere 
al tematicii. De exemplu, la între- 
prinderea de carotaj și pertorare etc. 
nu s-au putut tine conferințele la 
datele și orele tixate în plan. 

În urma acestor concluzii s-a redac- 
tat un material pe care comisia muncii 
politice de masă a C.S.R, lea analizat 
cu președinții comitetelor sindicale 
pe ramură și l-a trimis în 100 fn- 


treprinderi din oraș și regiune, îm- 
preună cu tematica filialei S.R.S.C. 
Materialul cuprindea concluziile ge- 
dintei de birou, precum și indicaţii 
pentru întocmirea planurilor pentru 
trimestrul II: să se tink cont de te- 
matica trimisă, de cerințele maselor, 
de speciticul întreprinderii și de posi- 
bilitățila existente pe plan local. 

În organizarea propagandei prin 
conferințe la sate, de asemenea, în- 
cep să se simtă rezultatele unei mai 
strînse colaborări cu secția culturală 
a statului popular regional. Unele 
din deficiențele organizatorice (lip- 
să de mobilizare, de popularizare) 
sînt pe cale de a fi lichidate. În ca- 
drul campaniei electorale conferen- 
țiarii S.R.S.C. au fost trimiși la sate. 
Astfel, la 29 ianuarie, a fost expusă 
în 44 cămine culturale conferința 
„Sfaturile populare, organe locale ale 
puterii de stati, iar la 4 martie au ex- 
pus conferința „Ce a dat regimul de 
democrație populară țărănimii mun- 
citoare“, 

Filiala a inițiat încheierea de con- 
tracte cu căminele culturale pentru 
perioada unui trimestru, în care con- 
ducerea căminului cultural solicita 
temele conferințelor care interesează 
mai mult țăranii muncitori din comuna 
respectivă, iar filiala sau subfiliala se 
angajează să respecte întocmai pro- 
gramarea indicată în contract. Ase- 
menea contracte s-au încheiat cu 
căminele culturale din Olteni, Săcu- 
ioni, Bărbuleț și altele. Secția culturală 
a statului popular regional n-a îndru- 
mat conducerile căminelor culturale 
în alegerea temelor celor mai adec- 
vate specificului și preocupărilor ță- 
ranilor muncitori din comuna respec- 
tivă. Aga se explică de ce figurează 
în contractele încheiate aproape ex- 
clusiv teme cu caracter general. 

În urma ia acestei metode 
de lărgire a biroului și Consiliului 
filialei S.R.S.C. s-au remarcat seri- 
oase îmbunătățiri în unele domenii 
ale muncii unde sînt mai mari greu- 
tăți. Este necesar să se asigure pe mai 
departe o participare activă și efici- 
entă a tuturor membrilor Consiliului 
și biroului la rezolvarea sarcinilor 
filialei, să se respecte întocmai princi- 
piul muncii colective în organul con- 
ducător al muncii S.R.S.C. în regi- 
unea Ploesti. 
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Asistent univ. P. BALACI 


ntagonismul dintre microorga- 
nisme a fost semnalat de mult 


timp, însă utilizarea lui în tera- 

pie s-a făcut sporadic și la întîm- 
lare. În 1929, Fleming observă că sta- 

ilococii dintr-o cultură în care a pă- 
truns o ciupercă din genul Penicillium 
au fost lizaţi. Aceste observaţii i-au 
servit mai tîrziu lui Florey să prepare, 
în 1938, penicilina în stare pură. 
Ulterior, s-au preparat antibioticele 
moderne: penicilina, streptomicina, 
aureomicina, teramicina, cloromice- 
tina etc. cu ajutorul cărora se sal- 
vează viata multor oameni și animale. 

Antibioticele (anti—contra ; bios — 
viaţă) sînt substanţe elaborate de mi- 
croorganisme ce se opun dezvoltării 
altor vieţuitoare: unele dintre ele 
însă se pot prepara azi și sintetic (pe- 
nicilina, cloromicetina etc). 

Fără a intra în detalii, se poatespune 
că antibioticele cînd vin în contact 
cu germenii din organism, actionea- 

ă, fie înlocuind o substanţă indispen- 
bilă multiplicării lor, fie blocînd 
un sistem enzimatic care servește la 
respirația microbului, împiedicînd 
utilizarea unor substanțe necesare 
acestuia; cu alte cuvinte, antibioti- 
cele intervin în metabolismul micro- 
.- bian pe care-l tulbură. În telul acesta, 
ele pot sau să oprească dezvoltarea 
microbilor (sînt bacteriostatice) sau 
să-i distrugă (bactericide sau bacte- 
riolitice). 

Indiferent cum ar acţiona, nu tre- 
buie să uităm că antibioticele singure 
nu sînt în stare să juguleze o boală dacă 
nu sînt stimulate și mijloacele de 
apărare ale organismului. De aceea, 
în cursul tratamentului, o dată cu 
administrarea antibioticelor, trebuie 
luate ` măsuri p PETER şi ad- 
ministrate medicamente care să ajute 
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SİNT FOLOSITE 
SİN TRATAMENTUL 


> 
refacerea da de pen a 
ganismelor. În plus, tratamentul 
antibiotice trebuie instituit cit 1 
repede, cu doze adecvate speciei 
individului, alegindu-se acelea la.ck 
germenii sînt mai sensibili. Admi 


iii 
n, 


_~ Pentru 
(TDi 


liilor, alcoolului și a altor antiseptice, 
De asemenea, lumina și temperatura 
prea ridicată o inactivează. Ea are un 
termen de valabilitate de cîţiva ani, 
după depășirea căruia substanța înce- 
pe să-și piardă treptat din eficaci- 
tate, fără să-i crească însă toxicitatea. 
Soluțiile o dată preparate, trebuie fo- 
losite în cursul aceleiași zile, deoarece 
penicilina se descompune repede. 
Dozarea penicilinei se face în uni- 
tăți internationale (UI). O unitate 
internațională de penicilină este can- 
titatea dizolvată într-un centimetru 
cub de apă, care împiedică dezvol- 
tarea stafilococului auriu pe un dia- 
metru de 24 mm; ea corespunde la 
0,6 gama (gama = 1/1.000 mg). 
Penicilina se utilizeazi cel mai 
mult sub formă de injecții intramus- 
culare si intravenoase; subcutan, ab- 
sorbtia ei este mai înceată și neuni- 
formă. Pentru că penicilina este des- 
compusă fn cea mai mare parte de 
sucurile digestive, nu se recomandă a 
fi administrată pe cale bucală. 
acest fel de administrare, 
ae a fost Be genkey dipe- 
ig@ipub formă de tablete și sirop. 
oncentratia minimă din sînge so- 
r ace este de 0,02 UI pe 1 cme 
a aceasta se ajunge admi- 
Amt ități suficiente și la inter- 
gulate, deoarece penicilina 
arbe repede si se elimină în 


SC 
| interval da, 3—4 ore, aproape total 
| la Aset Minichfior. In afară de ad- 


ih inistrârioa! sub formă de iujesțit pen- 
try „actiune , generală, penicilina se 
foloseste și, local (boli de ochi, boli 


p ~ale ugerului. vaginului etc.), sub 


Oluţii în concentraţie de 


trarea lor la intervale prea rii Mit ada 0 UI pe 1 cme de ser 
doze prea mici, ca și întreruperea á ie Sau unguente în aceleași 


tratamentului înainte de vindecare, 
duce la provocarea fenomenului de 
rezistență la antibiotice, în așa fel 
că microbii nu mai pot fi învinși apoi 
chiar cu doze mari. 


* 


rimul antibiotic produs pe 

scară industrială a fost penici- 

lina. Astăzi, ea se obține prin culti- 
varea diferitelor ciuperci din genul 
Penicillium pe medii speciale sau 
p cale sintetică. Pentru că penici- 
ina incomplet purificată folosită la 
început era termolabilă la peste—10°C, 
s-a trecut la folosirea sărurilor sale, 
care sînt termostabile la temperatura 
obișnuită. Cele mai utilizate sînt 
sărurile de sodiu și potasiu, fiindcă, 
sub formă de injecții, se absorb foarte 
repede. Sarea de calciu a penicilinei 
se pretează mai bine pentru tratamen- 
te locale pentru că se absoarbe mai 
greu. Sărurile organice se utilizează 
sub formă de injecții intramusculare, 
în suspensii apoase sau soluţii uleioase 
care, absorbindu-se încet, asigură 
în ee o concentrație de lungă 
durată. 

Tipurile de penicilină se deosebesc 
între ele nu numai prin proprietăţile 
fizico-chimice, ci si prin cele anti-bac- 
teriene. Cea mai răspîndită si mai 
utilizată și care se fabrică și la noi 
în tard este penicilina II C benzil. 

Penicilina termostabilă este des- 
compusă sub acţiunea acizilor, alca- 


concentraţii. Sub formă de pulbere, 
poate fi folosită în tratamentul plă- 
ilor. 

: În medicina veterinară, penicilina 
se utilizează în tratamentul septicemii- 
lor, în faringite, laringite, pneumonii, 
afecțiuni chirurgicale, în doze de 
1.000 — 1.500 Ul/kg de greutate vie, 
la animalele mari (cai, sani și 1.000 
— 5.000 Ul/kg de greutate vie la cele 
mici și la tineret (mînji, viței). 
Penicilina uleioasă se administrează 
numai intramuscular  socotindu-se 
1.000—2.000 Ul/kg greutate vie la 
animalele mari și 5.000—10.000 dab 
greutate vie la animalele mici ș 
tineret. 

Primele doze de antibiotice trebuie 
să fie totdeauna mai mari (doze de 
atac), pentru a nu crea germeni peni- 
atare crm a Administrarea în ca- 
zul penicilinei cristaline se face din 
4 în 4 ore, iar cea uleioasă o dată sau 
de două ori în 24 de ore. 

La animale, în tratamentul bolilor 
infecțioase, penicilina dă bune rezul- 
tate. Folosită în tratamentul antra- 
xului (dalac), boală care decima tur- 
mele de oi, cai și vaci în trecut, simp- 
tomele de boală dispar după 3—6 
ore, iar vindecarea survine după 8—12 
ore de la instituirea tratamentului. 
Pentru un cal de 400 kg trebuie 
1.000.000—1.600.000 UI. Dar ca boa- 
la să nu reapară, deoarece penicilina 
poate să acţioneze numai bacterio- 
static, se administrează concomitent 


şi ser specific (ser contra dalacului) 
care prin anticorpii săi specifici se 
opune dezvoltării microbilor, 

La porc, în ae (brîncă) injectiile 
intramusculare de penicilini, admi- 
nistrată în 2—3 reprize, asociată cu 
15—30 cmc ser antirujetic dă rezultate 
aproape întotdeauna bune; animalul 
începe să mănînce după prima ad- 
ministrare. Folosirea penicilinei în 
tratamentul rujetului marchează o 
etapă însemnată în jugularea acestei 
boli atît de frecvente. 

Folosită în tratamentul gurmei 
buba minzului) în doze de 800—1.000 

I/kg, timp de 3—4 zile, penicilina 
dă rezultate pozitive, pe cînd în te- 
tanos ea distruge microbul dar nu și 
toxinele acestuia. Penicilina la ani- 
male se poate întrebuința cu succes 
în peritonite, artrite, introducîndu-se 
intraperitoneal, respectiv intraarticu- 
lar cite 200.000—400.000 UI în 3—5 
cme ser fiziologic o dată pe zi, timp 
de 2—3 zile. 3 

O frumoasă și largă aplicație și-a găsit 
penicilina la animale în tratamentul 
mamitelor eeargen ugerului). In 
acest. caz, ea se administrează atît 
pe cale generală cit gi local, introdu- 
cîndu-se, pe canalul sfircului, cite 
50.000—100.000 UI în 50—100 cme 
ser fiziologic în fiecare cartier, mulsul 
fiind întrerupt timp de 12 ore. Uneori, 
o singură administrare este suficien- 
tă mai ales dacă se aplică la începutul 
bolii. 

În tratamentul afecţiunilor ocu- 
lare, în plägi, se folosesc soluțiile 
'sau unguentele respectînd aceeași con- 
duită. Penicilina nu dă rezultate în 
viroze și în cazul unor boli produse 
de microbi gram-negativi.- 

Streptomicina este un alt antibio- 
tie obţinut pentru grima dată prin 
cultivarea ciupercii Streptomices gri- 
seus, care printr-o întîmplare fericită 
a fost izolată din resturile alimentare 
din guşa unui pui de găină. Din 
pkt de vedere chimic, ea este o 

ază organică complexă, a căror să- 
ruri sînt mai stabile decît sărurile 
penicilinei, Streptomicina se pre- 
zintă sub formă de pulbere albă sau 


Soluțiile preparate în momentul în- 
trebuințării în ser fiziologic sau apă 
distilată sterilă se pot păstra 1—2 
săptămîni fără să se inactiveze. 
treptomicina este activă față de 
mai multe bacterii decît penicilina 
și față de bacilul tuberculozei; ea 
nu dă rezultate însă în viroze (tur- 
bare, febră aftoasă etc.). 
Administrarea ei este mai largă, 
putînd fi injectată intramuscular și 
subcutan (în concentrații de 10%) și 
chiar bucal fiindcă nu se descom- 
pune și nici nu se absoarbe, putînd 
astfel acţiona asupra germenilor pa- 
e din tubul digestiv. Desi se, 
elimină mai încet din organism deci 
penicilina, pentru a obţine o concy 
tratie bacteriostatică suficientă / 
durabilă trebuie să fie adminis 
în decurs de 24 ore de 3-4 ori 


nicilină. 

În medicina veteg 

micina și-a găsit uti 

mentul ayo 9 Be 
). salmoncloz 


tocociile și în 
penicilina nutăi 
ei a făcut posi 
a mortalităţii 
în special la tir 
buie activ la 1 


Folosirea 


animale, 

medicului vafehănar nu este recoman- 
dabilă; pe celelalte dezavantaje 
amintite | micilină, streptomicina 


în vederg/mai ales în afecţiuni renale 
(nefrite) 

Aurgomicina este antibioticul pro- 
dus de către actinomiceti și anume de 
Actinomyces aureofaciens. Ea se pre- 
ziulă sub formă de pulbere cristalină 
gAlben aurie, greu solubilă in 
Apă. Sarea clorhidrică, care e mai 


vag gălbuie, ușor solubilă, în apă. /ușor solubilă în apă, se întrebuinţează 


atîv în comba- 
terea germeni- 
lor gram-pozi- 
tivi, cît si ace- 
lor gram-nega- 
tivi, fiind acti- 
vă și în unele 
viroze și proto- 
zooze, așa că își 
găsește un larg 
cîmp de utili- 
zare în practica 
veterinară. 
Aureomicina 
ri digging ia 
ză pe su 
forma da dre i 
la porci, cîini, 
pisici şi păsări 
socotindu-se cîte 
0,05 grame pe 
kg de greutate 
vie, Această can- 
titate se admi- 
nistrează divi- 


Cal cu artrită des- 
chisă tratat cu anti- 
blotice. 


na g 
adói ifi is 
aşi. 


baciloză și salmoneloz 
ajungă la reducerea însă 
deri produse d ste gó 
vente. .4 


Teraificina, if in culturile 
de Sire ices (cL Tnomyces) rimo- 
sus sl iz a- Rare “elorhidrică 
sau Ada Ayînd gctiunà asemă- 

bi mic inei, Mpdul de 
dtndirile sînt 


i re- 
var aja y ctru Dac- 
mgy Nast ȘI citate mai 


Saw cloramfenico- 
iglic obţinut prin 
f omices venezuelae 
finiplică. Ea se prepară 
Această pulbere, albă, 
X apă și cu gust puternic 


cale 4 


sa [) 
şifa în 


d 


ina*se/foloseste cu bune rezultate în 
tvatapfentul pasteurelozelor la bovidee 
sub /lormă de injecții intravenoase 
în Aloze de 5 grame de 2 ori pe zi 
ti de 1—4 zile. La cîini, în ji- 
foie, si la pisică, în gastroenterite, 
se dă pe gură în doze de 0,02—0,03 
gr pe kg de greutate în 3 reprize. 


+ 
fară de folosirea lor în scop 
terapeutic, antibioticele se fn- 


trebuinteazi si în hrana animalelor 
pentru că favorizează creșterea și în- 
grășarea. Astfel, penicilina, strepto- 
micina, aureomicina adăugate în can- 
tităţi foarte mici în ratia puilor, pur- 


ceilor, viteilor sau mieilor ajută 
la dezvoltarea lor. obţinerea 
acestor rezultate trebuie însă ca 


și alimentaţia să fie de bună calitate. 
În același scop se pot întrebuința 
si reziduurile de la fabricarea antibio- 
ticelor. 

Din această succintă prezentare se 
vede că utilizarea antibioticelor a 
constituit o cotitură importantă în 
creșterea animalelor. Multe dintre 
bolile care erau foarte greu de tratat 
sau socotite chiar incurabile, pot fi 
combătute folosind aceste noi sub- 
stante care acţionează rapid, poliva- 
lent si cu o toxicitate redusă. Nu 
trebuie însă uitat că ele trebuie apli- 
cate în scop terapeutic numai cu avizul 
medicului veterinar pentru că altfel 
pot pune în pericol viata animalului 

rin crearea unei rezistenţe specifice 
a microbi. 

Dispensarele veterinare şi infirme- 
riile din gospodăriile agricole de stat 
dispunînd de cantităţi îndestulătoare 
de antibiotice duc o luptă susținută 
contra diferitelor boli, ajungînd astfel 
să se reducă mult procentul de mor- 
talitate la animale. 

O dată cu dezvoltarea tinerei noastre 
industrii farmaceutice și punerea în 
funcţiune a fabricii din regiunea lași, 
antibioticele pot fi folosite pe o scară 
din ce în ce mai largă, atît în com- 
baterea bolilor care decimau în trecut 
efectivele de animale, cît și pentru 
ridicarea productivităţii lor. 
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ute de milioane de oa- 

meni se spală zilnic cu 

săpun, un număr tot atît 
de mare de gospodine păs- 
trează curăţenia gospodăriei 
lor tot cu săpun, în sp 
ce nenumărate industrii 
întrebuințează şi ele can- 
tități mari de săpun, 

Utilizarea săpunului se 
pers că datează de acum 
000 de ani, de cînd celții 
și romanii au fabricat pen- 
tru fntfia oară săpun din 
gnog gi seu, Acest rue 
deu de fabricație s-a răspîn- 
dit repede în țările din ju- 
rul Mării Mediterane; și as- 
tăzi, în sudul Italiei, se gä- 
sește un orășel cu numele 
semnificativ Savona, 

Ce este săpunul și cum 
curăţă el? 

Săpunul este un amestec 
de săruri ale acizilor grași, 
Acizii grași sînt substanţe 
organice formate dintr-un 
lanţ lung de 12-20 atomi de 
carbon. Diferite combinaţii 
ale acestor acizi constituie 
grăsimile animale sau ve- 
getale, 

Săpunul se fabrică din gră- 
simi prin fierberea acestora 
cu sodă caustică, În timpul 
fierberii, moleculele de gră- 
sime se desfac și se combină 
cu soda caustică și. astfel 
se obțin săruri ale acizilor 
grași, adică săpunuri, 

Săpunurile au deci și ele 
moleculele formate dintr-un 
lanț lung de atomi de carbon, 

De ce curăță săpunul? La 
această întrebare a căutat să 
răspundă încă din 1823 chi- 
mistul francez Chevreul, El 
a făcut ipoteza că săpunul 
curăţă din cauza reacției lui 
alcaline. Cu alte cuvinte, 
săpunul dizolvîndu-se în apă 
formează o cantitate mică 
de leșie care distruge mur- 
dăria, astfel că ea poate fi 
îndepărtată cu apă, Astăzi, 
această teorie a fost pără- 
sită, Cercetările mai noi au 
dovedit că leșia ce se for- 
mează este în cantitate prea 
mică și deci fără acțiune 
asupra murdariei, In rea- 
litate, o soluție de soda 
care după teoria lui Che- 
vreul ar trebui să aibă o 
putere de spălare superioară 
săpunului, spală mult mai 
putin decît sipunul; pe de 
altă parte, săpunurile sul- 
fonate, o categorie de să- 
punuri fără reacţie alcalină, 
au totuşi o foarte mare putere 
de spălare, 

Se pare că puterea cură- 
țitoare a săpunului se da- 
torește calităţilor lui fizico- 
chimice, Una dintre proprie- 
tățile cele mai importante 
ale săpunului este aceea de a 
rezenta o activitate capi- 
ară, adică de a micșora ten- 
siunea superficială a apei; 
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cu alte cuvinte, moleculele 
de săpun se acumulează la 
suprafața de contact dintre 
soluția lor apoasă și cor- 
ul Afundat în această so- 
utie (fig. 1). Moleculele de 
săpun concentrindu-se la su- 
rafata obiectelor de spălat 
e învăluiesc și formează 
un strat „orientat“, Molecu- 
lele de săpun se aranjează 
astfel încît o extremitate a 
lanțului atomilor de carbon 
să fie orientată spre păr- 
ticelele de murdărie, în timp 
ce cealaltă extermitate a 
lanțului, constituită din gru- 
pul „hidrofil“, deci cu afi- 
nitate pentru apă, se în- 
dreaptă spre apa de spălat, 

Trebuie să ne închipuim 
deci moleculele de săpun ca 
o companie de soldaţi, care 
pornesc la asaltul murdăriei 
erfect air Molecu- 
ele de săpun, ADR ce au 
înconjurat murdăria, o des- 
fac de ip sopresa de care 
ea aderă și o duc în suspen- 
sie apoasă, înconjurînd-o cu 
un înveliș după cum arată 
figura noastră, Se vede din 
această figură că stratul ex- 
terior al părticelei suspen- 
date este constituit din gru- 
pări „hidrofile“ care împie- 
dică murdăria să revină pe 
suprafața de pe care s-a 
desprins (fig. ni 


Cercetări făcute cu aju- 
torul atomilor marcați bs 
prin măsurarea emisiei de 
raze gama întăresc expli- 
catia spălării prin strecu- 
rarea moleculelor de săpun 
între obiect gi murdărie, 
ae astfel îndepărta- 
rea ei, 

Se pare, din rezultatele 
obținute că aceste noi cer- 
cetări cu ajutorul tehnicilor 
radioactive vor dezvălui, 
multe fapte care contrazic 
părerile de pînă acum, cu 
privire la spălarea sau în- 
depărtarea: murdăriei de pe 
obiecte. 


Fig. 1 
obiectul de spălat, 


lor, aceste molecule 


revină pe obiectul spălat (B). 


- O părticică de grăsime smulsă 
din stratul murdar (A), ce acoperea 
este 
de moleculele de săpun. Prin aşezarea 


Este bine cunoscut faptul 
că săpunul obișnuit, atit 
de mult întrebuințat, pre- 
zintă și unele defecte, 

Uneori, cînd apa este dură, 
adică se găsesc dizolvate în 
ea multe săruri de calciu, 
cum este de exemplu apa 
din localitățile de munte, 
săpunul nu se dizolvă bine, 
nu face spumă și formează 
o serie de aglomerări (bro- 
hoane, la suprafața apei. 
De asemenea, datorită carac- 
terului său alcalin, săpunul 
dăunează fibrelor animale, 
în special lînei, Toate gos- 
pod nele ştiu că obiectele 

e lini se scămoșează prin 
spălarea repetată cu săpun, 

Un alt aspect defavora- 
bil al săpunului, de data , 
aceasta economic, este con- 
sumul mare de grăsimi de 
care este legată fabricarea 
sipunurilor obișnuite, 

Dup& date recente, din- 
tr-un consum total anual 
de 20 milioane tone de dife- 
rite materii grase, circa 3 
milioane, adică 15%, sînt 
absorbite în fabricarea să- 
punului, 


UN SĂPUN SINTETIC TRE- 

BUIE SA FIE CEL PUTIN 

LA FEL DE BUN CA UN 
SAPUN NATURAL 


E" deci de așteptat ca 
problema înlocuirii gră- 
similor naturale cu pro- 
duse sintetice si preocupe 
pe chimisti, pentru a se 
elibera importante cantităţi 
de grăsimi naturale în sco- 
puri alimentare, 

Produsul sintetic pe care-l 
căutau chimiștii trebuia să 
aibă aceeași structură mo- 
leculară cu săpunul, adică 
molecula lui să fie la fel 
alcătuită ca și aceea a săpu- 
nului obişnuit, pentru a 
putea să se bucure de aceleași 
proprietăți, Structura mole- 
culei fiind aceea care dă 
săpunului proprietățile sale, 
sinteza trebuie să realizeze 
o împerechere de grupări 


ANT DE 


BURI | 
RUPAR 
HIDROFILA 


înconjurată 


o împledică să 


